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Serbatoio gasolio da bonificare
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Pavimentazione da rimuovere 45mq
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Autorimesse da spostare

Basamento il cls da demolire 8 mc
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PIANO SEMINTERRATO

Demolizioni - Rimozioni scala 1:200
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Scavo a sezione ristretta per posa tubazioni e pozzetti lun=45m. lar=1m. prof=1m. = 45mc
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chiatura scavi mediante controparete in
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Scavo a sezi istretta per posa vasca accumulo
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i'verticali-e traverse orizzontali, puntellate
i enti trasversali superfice 60mq
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PIANO SEMINTERRATO

Scavi scala 1:200
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PROGETTO ESECUTIVO

REGIONE PIEMONTE

CITTA' DI BIELLA

PALAZZO DI GIUSTIZIA
REALIZZAZIONE
VASCA DI RISERVA
IMPIANTO ANTINCENDIO

Tavola

PROPRIETA'

EDIFICIO INTERVENTO

TITOLO

SCALA :

Comune di Biella
via Battistero, 4
13900 BIELLA BI

Palazzo di Giustizia
via Marconi, 28
13900 BIELLA BI

PARTICOLARI COSTRUTTIVI I°
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Dr. Ing. VALERIO STEFANUZZI
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DEMOLIZIONI - SCAVI
COSTRUZIONI - STATO FINALE
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Pavimentazione da ripristinare 45mq
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Basamento in CLS 6m. x 4m. x 0,25m.
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N.B. Misure e posizioni delle piastre e delle botole da verificare in cantiere con la Direzione Lavori

Costruzioni scala 1:200

Attacco di prelievo
motopompa VVF da rete
pubblica UNI 70 - 300 I/min
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| Vasca accumulo 15mce

Armadio pomp? Antincendio
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Stato Finale 1:200




