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Codice elenco
Prezzo          

EURO
Quantità

Prezzo x quantità            

EURO

Spese generali 

totali                

EURO

P Q PQ=P*Q QSG=Q*(P-U)/1,13

1 18.A10.A15.005 80.20€                 6.000 481.20€                     50.33€                      

2 50.2.2 47.70€                 35.000 1,669.50€                  174.61€                    

3 50.2.1 3.30€                  540.000 1,782.00€                  186.37€                    

4 18.A05.A10.005 4.88€                  540.000 2,635.20€                  275.60€                    

5 18.A10.A40.005 76.66€                 540.000 41,396.40€                4,329.47€                 

6 18.A55.A15.005 2.26€                  702.257 1,587.10€                  165.99€                    

7 18.A05.A10.005 4.88€                  580.000 2,830.40€                  296.02€                    

8 18.A10.A40.005 76.66€                 580.000 44,462.80€                4,650.17€                 

9 18.A55.A15.005 2.26€                  290.000 655.40€                     68.55€                      

97,500.00€                10,197.11€               

Codice

COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI

Descrizione

Utili totali di 

impresa             

EURO

QU=Q*(P-P/1,1)

43.75€                     Chiodatura per il consolidamento di pareti rocciose attraverso la fornitura e 

posa in opera di barre d'acciaio B450C con il limite di snervamento non Compenso per rinforzo reti esistenti, incluso fornitura e posa funi D12 

disposte a croce con relativi ancoraggi a interasse 3m x 3m, profondità 

151.77€                   

3,763.31€                

Esecuzione di disgaggio di pendici montane mediante l'intervento da 

eseguirsi con l'ausilio di provetti rocciatori, anche in parete, comportante: Rivestimento di scarpata in roccia o terra di qualsiasi altezza mediante 

copertura di rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale, Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata 

mediante la tecnica dell'idrosemina, consistente nell'aspersione di una 

8,863.63€                

257.31€                   

59.58€                     

Compenso per rimozione  rete di rivestimento esistente, incluso taglio 

degli ancoraggi, rimozione rete, carico e trasporto a discarica, taglio Esecuzione di disgaggio di pendici montane mediante l'intervento da 

eseguirsi con l'ausilio di provetti rocciatori, anche in parete, comportante: Rivestimento di scarpata in roccia o terra di qualsiasi altezza mediante 

copertura di rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale, Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata 

mediante la tecnica dell'idrosemina, consistente nell'aspersione di una 

4,042.07€                

162.00€                   

239.56€                   

144.28€                   
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Descrizione Codice elenco Materiali Quantità
Prezzo x 

quantità
Noli Quantità

Prezzo x 

quantità
Trasporti Quantità

Prezzo x 

quantità

Costo della 

manodopera x 

quantità

Incid % 

manod.

M Q MQ N Q NQ T Q TQ MOQ MOQ/PQ

Chiodatura per il consolidamento di pareti rocciose attraverso la fornitura e posa in opera di barre d'acciaio B450C con il limite di snervamento non minore di 450 N/mm2, tensione di rottura 540 N/mm2  ed elongazione a massimo carico maggiore o uguale 7% (Re/Rm 1,13 <=Re/Rm<=1,35), complete di piastra nervata di ripartizione, semisfera di allineamento, dado di serraggio e manicotti di giunzione. Le barre devono essere ad aderenza migliorata, filettate ad un estremo per l'inserimento di dado o golfare. Nel prezzo si intende compresa  l'iniezione, fino a rifiuto del foro, comn boiacca di cemento (rapporto in peso acqua-cemento 0,4-0,5), additivata con prodotti antiritiro (2-4%), la fornitura e posa di idoneo golfare passacavo zincato o dado di serraggio. Compreso ogni onere e la perforazione ad esclusione di eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate comn le relative tariffe. Barre di acciaio del diametro di 24 mm18.A10.A15.005 16.04€        6.000 96.24€              16.04€        6.000 96.24€           8.02€          6.000 48.12€           146.53€            30.45

Compenso per rinforzo reti esistenti, incluso fornitura e posa funi D12 disposte a croce con relativi ancoraggi a interasse 3m x 3m, profondità perforazione 3m. Tutto incluso per dare la lavorazione finita a regola d’arte.50.2.2 9.54€          35.000 333.90€            7.16€          35.000 250.43€         7.16€          35.000 250.43€         508.37€            30.45

Compenso per rimozione  rete di rivestimento esistente, incluso taglio degli ancoraggi, rimozione rete, carico e trasporto a discarica, taglio ceppaie vegetazione. Tutto incluso per dare il versante sgombro da opere e pronto per le operazioni di disgaggio e posa nuove reti.50.2.1 -€            540.000 -€                  0.66€          540.000 356.40€         0.50€          540.000 267.30€         809.93€            45.45

Esecuzione di disgaggio di pendici montane mediante l'intervento da eseguirsi con l'ausilio di provetti rocciatori, anche in parete, comportante: l'abbattimento dei volumi di roccia in condizione di equilibrio precario con l'ausilio di leve e, dove necessario, di attrezzature idrauliche ad alta pressione quali martinetti ed allargatori. Nel prezzo indicato è compreso l'onere per: il lavoro eseguito a qualunque quota, l'eventuale impiego di attrezzature idrauliche ad alta pressione, la posa di un'opportuna segnaletica per impedire l'accesso alle zone interessate dai volumi abbattuti, la pulizia della sede stradale, nonché il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta, da calcolarsi per ogni m² di superficie effettivamente disgaggiata18.A05.A10.005 -€            540.000 -€                  0.49€          540.000 263.52€         0.98€          540.000 527.04€         1,329.47€         50.45

Rivestimento di scarpata in roccia o terra di qualsiasi altezza mediante copertura di rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale, tessuta con trafilato di ferro conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla UNI-EN 10244 - Classe A con quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro del filo stesso. I teli di rete saranno posati lungo le linee di massima pendenza e collegati utilizzando per le cuciture un filo di caratteristiche pari a quelle della rete medesima, diametro pari a 2,20 mm e quantitativo di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/m2. Lo schema applicativo prevede una fune in trefoli d'acciaio, alla sommità e al piede, del diametro di mm 12 fissata al pendio tramite ancoraggi di lunghezza pari a 3,00 m, costituiti da barre in acciaio del diametro minimo di 24 mm e comprensive di idoneo golfaro passacavo zincato o dadi di serraggio e piastra di r18.A10.A40.005 15.33€        540.000 8,279.28€         11.50€        540.000 6,209.46€      11.50€        540.000 6,209.46€      12,605.42€       30.45

Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a m² 1.00018.A55.A15.005 0.23€          702.257 158.71€            0.47€          702.257 333.29€         0.23€          702.257 158.71€         626.12€            39.45

Esecuzione di disgaggio di pendici montane mediante l'intervento da eseguirsi con l'ausilio di provetti rocciatori, anche in parete, comportante: l'abbattimento dei volumi di roccia in condizione di equilibrio precario con l'ausilio di leve e, dove necessario, di attrezzature idrauliche ad alta pressione quali martinetti ed allargatori. Nel prezzo indicato è compreso l'onere per: il lavoro eseguito a qualunque quota, l'eventuale impiego di attrezzature idrauliche ad alta pressione, la posa di un'opportuna segnaletica per impedire l'accesso alle zone interessate dai volumi abbattuti, la pulizia della sede stradale, nonché il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta, da calcolarsi per ogni m² di superficie effettivamente disgaggiata18.A05.A10.005 -€            580.000 -€                  0.49€          580.000 283.04€         0.98€          580.000 566.08€         1,427.95€         50.45

Rivestimento di scarpata in roccia o terra di qualsiasi altezza mediante copertura di rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale, tessuta con trafilato di ferro conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla UNI-EN 10244 - Classe A con quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro del filo stesso. I teli di rete saranno posati lungo le linee di massima pendenza e collegati utilizzando per le cuciture un filo di caratteristiche pari a quelle della rete medesima, diametro pari a 2,20 mm e quantitativo di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/m2. Lo schema applicativo prevede una fune in trefoli d'acciaio, alla sommità e al piede, del diametro di mm 12 fissata al pendio tramite ancoraggi di lunghezza pari a 3,00 m, costituiti da barre in acciaio del diametro minimo di 24 mm e comprensive di idoneo golfaro passacavo zincato o dadi di serraggio e piastra di r18.A10.A40.005 15.33€        580.000 8,892.56€         11.50€        580.000 6,669.42€      11.50€        580.000 6,669.42€      13,539.16€       30.45

Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a m² 1.00018.A55.A15.005 0.23€          290.000 65.54€              0.47€          290.000 137.63€         0.23€          290.000 65.54€           258.56€            39.45

Totale 17,826.23€       14,599.43€    14,762.10€    31,251.51€       32.05

22.73                18.61             18.82             39.84                

CALCOLO DELL' INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE 
MATERIALI

Costo unitario della 

manodopera 

MANODOPERA

 €                              14.52 

NOLI TRASPORTI

 €                              24.42 

MO=P-(U+SG+M+N+T)

 €                              23.34 

 €                                2.46 

 €                                0.89 

 €                                1.50 

 €                              23.34 

Percentuali per capitolato                      %

78,439.27€                       

 €                                2.46 

 €                                0.89 
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Prezzo x quantità Prezzo x quantità Prezzo x quantità

PQ=P*Q PQ=P*Q PQ=P*Q

1 18.A10.A15.005 481.20€                                    

2 50.2.2 1,669.50€                                  

3 50.2.1 1,782.00€                                  

4 18.A05.A10.005 2,635.20€                                  

5 18.A10.A40.005 41,396.40€                                

6 18.A55.A15.005 1,587.10€                                  

7 18.A05.A10.005 2,830.40€                                  

8 18.A10.A40.005 44,462.80€                                

9 18.A55.A15.005 655.40€                                    

97,500.00€                                -€                                          -€                                          

100.00 0.00

somma categorie 97,500.00€                               

Chiodatura per il consolidamento di pareti rocciose attraverso la fornitura e posa in opera di barre d'acciaio B450C con il limite di snervamento non minore di 450 N/mm2, tensione di rottura 540 N/mm2  ed elongazione a massimo carico maggiore o uguale 7% (Re/Rm 1,13 <=Re/Rm<=1,35), complete di piastra nervata di ripartizione, semisfera di allineamento, dado di serraggio e manicotti di giunzione. Le barre devono essere ad aderenza migliorata, filettate ad un estremo per l'inserimento di dado o golfare. Nel prezzo si intende compresa  l'iniezione, fino a rifiuto del foro, comn boiacca di cemento (rapporto in peso acqua-cemento 0,4-0,5), additivata con prodotti antiritiro (2-4%), la fornitura e posa di idoneo golfare passacavo zincato o dado di serraggio. Compreso ogni onere e la perforazione ad esclusione di eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate comn le relative tariffe. Barre di acciaio del diametro di 24 mm

Codice elenco

Compenso per rinforzo reti esistenti, incluso fornitura e posa funi D12 disposte a croce con relativi ancoraggi a interasse 3m x 3m, profondità perforazione 3m. Tutto incluso per dare la lavorazione finita a regola d’arte.

Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a m² 1.000

CAT PREVALENTE OS1-B

Descrizione

CATEGORIA CATEGORIA

SUDDIVISIONE IN CATEGORIE

Codice

INCIDENZA %  SUL TOTALE PER SINGOLA CATEGORIA

Rivestimento di scarpata in roccia o terra di qualsiasi altezza mediante copertura di rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale, tessuta con trafilato di ferro conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla UNI-EN 10244 - Classe A con quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro del filo stesso. I teli di rete saranno posati lungo le linee di massima pendenza e collegati utilizzando per le cuciture un filo di caratteristiche pari a quelle della rete medesima, diametro pari a 2,20 mm e quantitativo di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/m2. Lo schema applicativo prevede una fune in trefoli d'acciaio, alla sommità e al piede, del diametro di mm 12 fissata al pendio tramite ancoraggi di lunghezza pari a 3,00 m, costituiti da barre in acciaio del diametro minimo di 24 mm e comprensive di idoneo golfaro passacavo zincato o dadi di serraggio e piastra di r

Esecuzione di disgaggio di pendici montane mediante l'intervento da eseguirsi con l'ausilio di provetti rocciatori, anche in parete, comportante: l'abbattimento dei volumi di roccia in condizione di equilibrio precario con l'ausilio di leve e, dove necessario, di attrezzature idrauliche ad alta pressione quali martinetti ed allargatori. Nel prezzo indicato è compreso l'onere per: il lavoro eseguito a qualunque quota, l'eventuale impiego di attrezzature idrauliche ad alta pressione, la posa di un'opportuna segnaletica per impedire l'accesso alle zone interessate dai volumi abbattuti, la pulizia della sede stradale, nonché il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta, da calcolarsi per ogni m² di superficie effettivamente disgaggiata

Esecuzione di disgaggio di pendici montane mediante l'intervento da eseguirsi con l'ausilio di provetti rocciatori, anche in parete, comportante: l'abbattimento dei volumi di roccia in condizione di equilibrio precario con l'ausilio di leve e, dove necessario, di attrezzature idrauliche ad alta pressione quali martinetti ed allargatori. Nel prezzo indicato è compreso l'onere per: il lavoro eseguito a qualunque quota, l'eventuale impiego di attrezzature idrauliche ad alta pressione, la posa di un'opportuna segnaletica per impedire l'accesso alle zone interessate dai volumi abbattuti, la pulizia della sede stradale, nonché il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta, da calcolarsi per ogni m² di superficie effettivamente disgaggiata

Rivestimento di scarpata in roccia o terra di qualsiasi altezza mediante copertura di rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale, tessuta con trafilato di ferro conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla UNI-EN 10244 - Classe A con quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro del filo stesso. I teli di rete saranno posati lungo le linee di massima pendenza e collegati utilizzando per le cuciture un filo di caratteristiche pari a quelle della rete medesima, diametro pari a 2,20 mm e quantitativo di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/m2. Lo schema applicativo prevede una fune in trefoli d'acciaio, alla sommità e al piede, del diametro di mm 12 fissata al pendio tramite ancoraggi di lunghezza pari a 3,00 m, costituiti da barre in acciaio del diametro minimo di 24 mm e comprensive di idoneo golfaro passacavo zincato o dadi di serraggio e piastra di r

Compenso per rimozione  rete di rivestimento esistente, incluso taglio degli ancoraggi, rimozione rete, carico e trasporto a discarica, taglio ceppaie vegetazione. Tutto incluso per dare il versante sgombro da opere e pronto per le operazioni di disgaggio e posa nuove reti.

Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a m² 1.000
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Descrizione Codice elenco Prezzo Quantità

Prezzo x 

quantità 

EURO

OS12-B

LAVORI DI MESSA IN 

SICUREZZA 

VERSANTE 

P Q PQ=P*Q A MISURA

Chiodatura per il consolidamento di pareti rocciose attraverso la fornitura e posa in opera di barre d'acciaio B450C con il limite di snervamento non minore di 450 N/mm2, tensione di rottura 540 N/mm2  ed elongazione a massimo carico maggiore o uguale 7% (Re/Rm 1,13 <=Re/Rm<=1,35), complete di piastra nervata di ripartizione, semisfera di allineamento, dado di serraggio e manicotti di giunzione. Le barre devono essere ad aderenza migliorata, filettate ad un estremo per l'inserimento di dado o golfare. Nel prezzo si intende compresa  l'iniezione, fino a rifiuto del foro, comn boiacca di cemento (rapporto in peso acqua-cemento 0,4-0,5), additivata con prodotti antiritiro (2-4%), la fornitura e posa di idoneo golfare passacavo zincato o dado di serraggio. Compreso ogni onere e la perforazione ad esclusione di eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate comn le relative tariffe. Barre di acciaio del diametro di 24 mm18.A10.A15.005 80.20€          6.000 481.20€           481.20€                

Compenso per rinforzo reti esistenti, incluso fornitura e posa funi D12 disposte a croce con relativi ancoraggi a interasse 3m x 3m, profondità perforazione 3m. Tutto incluso per dare la lavorazione finita a regola d’arte.50.2.2 47.70€          35.000 1,669.50€        1,669.50€             

Compenso per rimozione  rete di rivestimento esistente, incluso taglio degli ancoraggi, rimozione rete, carico e trasporto a discarica, taglio ceppaie vegetazione. Tutto incluso per dare il versante sgombro da opere e pronto per le operazioni di disgaggio e posa nuove reti.50.2.1 3.30€            540.000 1,782.00€        1,782.00€             

Esecuzione di disgaggio di pendici montane mediante l'intervento da eseguirsi con l'ausilio di provetti rocciatori, anche in parete, comportante: l'abbattimento dei volumi di roccia in condizione di equilibrio precario con l'ausilio di leve e, dove necessario, di attrezzature idrauliche ad alta pressione quali martinetti ed allargatori. Nel prezzo indicato è compreso l'onere per: il lavoro eseguito a qualunque quota, l'eventuale impiego di attrezzature idrauliche ad alta pressione, la posa di un'opportuna segnaletica per impedire l'accesso alle zone interessate dai volumi abbattuti, la pulizia della sede stradale, nonché il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta, da calcolarsi per ogni m² di superficie effettivamente disgaggiata18.A05.A10.005 4.88€            540.000 2,635.20€        2,635.20€             

Rivestimento di scarpata in roccia o terra di qualsiasi altezza mediante copertura di rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale, tessuta con trafilato di ferro conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla UNI-EN 10244 - Classe A con quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro del filo stesso. I teli di rete saranno posati lungo le linee di massima pendenza e collegati utilizzando per le cuciture un filo di caratteristiche pari a quelle della rete medesima, diametro pari a 2,20 mm e quantitativo di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/m2. Lo schema applicativo prevede una fune in trefoli d'acciaio, alla sommità e al piede, del diametro di mm 12 fissata al pendio tramite ancoraggi di lunghezza pari a 3,00 m, costituiti da barre in acciaio del diametro minimo di 24 mm e comprensive di idoneo golfaro passacavo zincato o dadi di serraggio e piastra di r18.A10.A40.005 76.66€          540.000 41,396.40€      41,396.40€           

Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a m² 1.00018.A55.A15.005 2.26€            702.257 1,587.10€        1,587.10€             

Esecuzione di disgaggio di pendici montane mediante l'intervento da eseguirsi con l'ausilio di provetti rocciatori, anche in parete, comportante: l'abbattimento dei volumi di roccia in condizione di equilibrio precario con l'ausilio di leve e, dove necessario, di attrezzature idrauliche ad alta pressione quali martinetti ed allargatori. Nel prezzo indicato è compreso l'onere per: il lavoro eseguito a qualunque quota, l'eventuale impiego di attrezzature idrauliche ad alta pressione, la posa di un'opportuna segnaletica per impedire l'accesso alle zone interessate dai volumi abbattuti, la pulizia della sede stradale, nonché il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta, da calcolarsi per ogni m² di superficie effettivamente disgaggiata18.A05.A10.005 4.88€            580.000 2,830.40€        2,830.40€             

Rivestimento di scarpata in roccia o terra di qualsiasi altezza mediante copertura di rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale, tessuta con trafilato di ferro conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla UNI-EN 10244 - Classe A con quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro del filo stesso. I teli di rete saranno posati lungo le linee di massima pendenza e collegati utilizzando per le cuciture un filo di caratteristiche pari a quelle della rete medesima, diametro pari a 2,20 mm e quantitativo di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/m2. Lo schema applicativo prevede una fune in trefoli d'acciaio, alla sommità e al piede, del diametro di mm 12 fissata al pendio tramite ancoraggi di lunghezza pari a 3,00 m, costituiti da barre in acciaio del diametro minimo di 24 mm e comprensive di idoneo golfaro passacavo zincato o dadi di serraggio e piastra di r18.A10.A40.005 76.66€          580.000 44,462.80€      44,462.80€           

Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a m² 1.00018.A55.A15.005 2.26€            290.000 655.40€           655.40€                

97,500.00€      97,500.00€           -€                      -€                     

100.00% 0.00% 0.00% 100.00%

LAVORAZIONI OMOGENEE- CATEGORIE CONTABILICOSTO DI COSTRUZIONE

LAVORAZIONI OMOGENEE

 % lavori a base d'asta

Totale lavori a misura

4


