POZZETTO 100x100 SIFONATO E DIAFRAMMATO

| POZZETTI 40X40 INTERNI

IMPIANTO IDRAULICO - IRRIGAZIONE
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dim. 80x80cm

Pozzetto di raccolta
dim. 50x50 cm

Tubazione PVC ® 160,
pendenza 1,5%
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Pozzetto di raccolta acque nere,

LEGENDA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

Irrigatore interrato mod. VP3 con elettrovalvola incorporata

LU

Tubazione in polietilene A.D. PN 10 - principale

Tubazione in PVC per scarico acque nere, ®160

Alimentazione idrica da 850 lit/min. a 80 m.c.a.

Programmatore a comando elettrico mod. Total Control a 6 settori

NB: La vasca di accumulo e utilizzata quale sistema di recupero delle acque meteoriche ai fini irrigui ed e
dotata di un sistema di troppo pieno che in caso di necessita prevede lo scarico in roggia.
L'adduzione alla vasca di accumulo avviene tramite allaccio all'acquedotto, in caso di necessita di

reintegro.
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PROGETTO ESECUTIVO

Stazione appaltante:

Comune di Biella
Via Battistero n.4

13900 - Biella (BI)
Telefono: +39 015 35071
Fax: +39 015 3507417

pec istituzionale: protocollo.comunebiella@pec.it
Indirizzo Internet (URL): www.comune.biella.it
e-mail: ediliziapubblica@comune.biella.it

Responsabile
del procedimento:
Arch. Graziano Patergnani

Particolare di irrigatore per aree sportive VP3

Tipologia irrigatori: a turbina a scomparsa

R.T.P. di progettazione:

Responsabile dellintegrazione
prestazioni specialistiche:
3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A. Ing. Alfredo Ingletti
Lungotevere Vittorio Gassman n.22 - 00146 Roma
C.F. e P.IVA n° 07025291001
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www.3tiprogetti.it - info@3tiprogetti.it

Coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione:
Ing. Giovanni Maria Cepparotti
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Via Denina n.3 - 10124 - TORINO - Tel./Fax +39 011 6960115
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C.F. VLNNDR64S03L219Y - P.IVA n° 01169280086

Mandante

Descrizione elaborato:

03 - PROGETTO IMPIANTI
03.03 - IMPIANTI MECCANICI
Impianto idraulico - Irrigazione e smaltimento acque - Planimetria generale e dettagli

Data:
Maggio 2019

Revisione:
A.02

Codice elaborato:
PE.IMP.IM.PL.001

Scala:
var.




