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CAMPO CALCIO di Chiavazza

CALCOLO
Data:

Descrizione:  Calcolo lampade a scarica

Requisiti illuminotecnici di riferimento:

Em 200 lux sul piano orizzontale 
H torri 20 m.

CalcuLuX Area 7.7.2.0 

Eventuali verifiche ad impianto realizzato potranno evidenziare, rispetto ai valori nominali ottimali del presente tabulato, qualche deviazione in 
relazione alle tolleranze delle caratteristiche delle lampade e dei reattori, della tensione di rete e dei posizionamenti e puntamenti degli apparecchi 
di illuminazione.  



CAMPO CALCIO di Chiavazza
CALCOLO Data: 23-04-2018
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CAMPO CALCIO di Chiavazza
CALCOLO Data: 23-04-2018

1. Visualizzazioni

1.1 Descrizione
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CAMPO CALCIO di Chiavazza
CALCOLO Data: 23-04-2018

1.2 Pianta

D MVF404 B8 E MVF404 B7
F MVF404 B6
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CAMPO CALCIO di Chiavazza
CALCOLO Data: 23-04-2018

2. Indice

2.1 Apparecchi di progetto

Codice

D
E
F

NrNr

8
4
4

 

Tipo di apparecchioTipo di apparecchio

MVF404 B8
MVF404 B7
MVF404 B6

Tipo di lampadaTipo di lampada

1 * MHN-SEH2000W/400V/956
1 * MHN-SEH2000W/400V/956
1 * MHN-SEH2000W/400V/956

Potenza
(W)

Potenza
(W)

2100.0
2100.0
2100.0

Flusso (lm)Flusso (lm)

1 * 227000
1 * 227000
1 * 227000

Potenza totale installata: 33.60 (kWatt)

Numero di apparecchi per disposizione:

Disposizione

Centro telaio
D
8

E
4

Codice apparecchio

F
4

Potenza (kWatt)Potenza (kWatt)

33.60

2.2 Risultati dei calcoli

Valori ottenuti:
Calcolo

Calcio

Tipo di calcoloTipo di calcolo

Illuminamento 
Orizzontale

Unita'Unita'

lux

Med.Med.

 231

Min/MedMin/Med

0.62

Min/MaxMin/Max

0.35
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CAMPO CALCIO di Chiavazza
CALCOLO Data: 23-04-2018

3. Risultati dei calcoli

3.1 Calcio: Tavola grafica

Reticolo : Calcio a Z = -0.00 m
Tipo di calcolo : Illuminamento Orizzontale (lux)

Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut.
   231 0.62 0.35 0.80

D MVF404 B8 E MVF404 B7
F MVF404 B6
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CAMPO CALCIO di Chiavazza
CALCOLO Data: 23-04-2018

3.2 Calcio: Curve Isocolore

Reticolo : Calcio a Z = -0.00 m
Tipo di calcolo : Illuminamento Orizzontale (lux)

Medio Min/Med Min/Max Fatt. Manut.
 231 0.62 0.35 0.80
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CAMPO CALCIO di Chiavazza
CALCOLO Data: 23-04-2018

4. Apparecchi

4.1 Apparecchi di progetto

ArenaVision MVF404
MVF404 1xMHN-SEH2000W/400V/956 B8

Rendimento luminoso:
       verso il basso : 0.77
       verso l'alto : 0.00
       totale : 0.77
Reattore : Conventional
Flusso di lampada : 227000 lm
Potenza totale apparecchio : 2100.0 W
Codice di misura : LVM0810001
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ArenaVision MVF404
MVF404 1xMHN-SEH2000W/400V/956 B7

Rendimento luminoso:
       verso il basso : 0.80
       verso l'alto : 0.00
       totale : 0.80
Reattore : Conventional
Flusso di lampada : 227000 lm
Potenza totale apparecchio : 2100.0 W
Codice di misura : LVM0739001
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CAMPO CALCIO di Chiavazza
CALCOLO Data: 23-04-2018

ArenaVision MVF404
MVF404 1xMHN-SEH2000W/400V/956 B6

Rendimento luminoso:
 verso il basso : 0.81
 verso l'alto : 0.00
 totale : 0.81

Reattore : Conventional
Flusso di lampada : 227000 lm
Potenza totale apparecchio : 2100.0 W
Codice di misura : LVM0730001
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