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NP1

Rimozione pavimentazione esistente in legno e tacesto e smaltimento compres
gli oneri di conferimento in discarica e smaltiner' compresa la scarifica delle
pavimentazioni in gomma e la preparazione del piimpmsa sottostante

MQ

1.165,0(

9,6

9,0

0,9

11.253

90

10.57¢

Z 1) 67

4,11 94}

NP2

Fornitura e posa di FOGLIO BARRIERA UMIDITA’ , fogl in P.E.in materiale
vergine, spessore 0,18 mm con sovrapposizionerdirad cm 8 nei giunti. Va posato|

sotto il pannello isolante e ha la funzione di teaar al’'umidita di caldana .Rotolo da b

mt per larg di mt 2

13,00

136,6

11,4

125,

1.775

80

150,

1.62

5,03 8|

NP3

Fornitura e posa di CORNICE PERIMETRALE con funzat assorbimento delle
dilatazioni del pavimento ed isolamento termoacastielle pareti. Realizzata in

polietilene espanso a struttura cellulare al 10€h¥asa, dotata di banda autoadesiva) su

un lato e di foglio in polietilene accoppiato peitare infiltrazioni di malta tra cornice
pannello. La cornice e dotata di pretagli per adttmeglio all’altezza desiderata.
Spessore 5 mm, altezza 150 mm.

e

MT

300,00

1,9(¢

0,3

15

570,

111

78 458

22

NP4

Fornitura e posa di PANNELLO PLASTIFICATO in pdliene espanso prodotto in
conformita alla normativa UNI EN13163, stampatddirorepellenza a celle chiuse, d
elevata resistenza meccanica, rivestito supenfigate con film plastico per protezio
all'umidita e per maggiore resistenza alla deforioraa da calpestio. Conducibilita
termica 0,035 W/(m*K), spessore isolante 30 mmsspee totale 58 mm, spessore
totale equivalente 39 mm,resistenza termica secoiNIEN 13163 1,10 (mz*K)/W.
Dotato di incastri sui quattro lati per un ottimalecoppiamento, superficie superiore
sagomata con rialzi di 27 mm per I'alloggiamentotdbi in polietilene reticolato @17
mm ad interassi multipli di 8,3 cm.

[

mq

1.165,0

12,2

8 11,2

14.213

,00

1.139,88

13.0]

3,12 ,0298

NP5

Fornitura e posa di tubazioni Tubo@ 17 spessorendmrpolietilene ad alta densita
reticolato per via elettrofisica, con barriera assigeno interposta tra la tubazione in
PE-Xc e uno strato esterno in PE che garantispeotazione durante le fasi di
lavorazione in cantiere. Gli strati sono incolladi loro da uno speciale collante.
Prodotto in conformita alle normative UNI EN ISO8T% e DIN 4726, garanzia di
reticolazione omogenea e permanentemente stabita seschio di discontinuita per i
mantenimento delle caratteristiche nel tempo. #poka addeguata di detta tubaziol
prevista la fornitura e posa delle guaine protettlei tubi , clips ad uncino e e curve
aperte

MQ

1.165,0(

13,5

11,

15.762

45

2.52

13.24

0,46 6,00%9

01

49%

19,61%



art DESCRIZIONE
prezzo| prezzo unitario al importo lavori
unitario [ prezzo unitario netto dellal importo totale importo escluso 13 INCIDENZA della
guantita lordo manodopera manodopera| intevento manodoperal manodoperal manodopera %
6]01.P0O |Fornitura e posa di additivo superfluidificanteasaggio modulabile per CLS, riduttofe
2.FO0 |d'acqua, conferisce maggiore lavorabilita e congzat allimpasto del massetto
migliorandone le caratteristiche meccaniche e talooibilita termica. Prodotto in
conformita alle Norme UNI EN 934-2, UNI EN 480 ()-&INI 10765, ASTM C 494-92
tipo A e F. Dosaggio 3 I/m3.
KG 262,13 1,2 1,1 0,13 338,14 304(33 33,81 0%
7|NP6 Rete elettrosaldata antiritiro in acciaio zincaba ¢unzione antiritiro e rinforzo del
massetto. Realizzata con filo @2 mm e maglia 7%0om,
MQ 1.165,0( 4,0 0,7 3,35 4.660,00 873,75 3.78p,25 18|75%
8|01.A11|Esecuzione massetto formato con calcestruzzo ceriteavente resistenza
.A40.0 |caratteristica di kg/cm? di 150, per ogni cm disgmee e per superfici di almeno m2 (},20
05
01.A11|Eseguito in conglomerato leggero a base di argilf@ansa per ogni cm di spessore e|per
.A40.0 |superfici di almeno m2 0,20- E’ compresa la firgtaiel massetto per rendere il lavor
15 eseguito in perfetta regola d’arte.Durante la stietanassetto occorre prevedere
'inserimento della bussola per ospitare le ghaele attrezzature sportive
MQ 1.165,0d 21,1 14,73 6,45 24.674{70 17.158,79 7.535,91 9,5469
9|INP7 |Fornitura e posa di Giunto di dilatazione in pabipitene a celle chiuse, impermeabilg e
inattaccabile dalle muffe e con elevata resistatieaaggressioni chimiche ed alle
reazioni alcaline dei manufatti cementizi condiitiivermica 0,38 W/mK
ML 285,00 8,0( 6,18 1,87 2.280,00 1.748{08 531,92 76,67%
10({NP8 |Fibre in polipropilene per il rinforzo del masseteEmentizio, lunghezza fibre 19mm,
sezione 0,31 mm?, resistenza alla trazione di 468/rdosaggio 1,8 kg per ogni m? di
cemento.
KG 69,90 30,0 26,5[L 3,49 2.097,00 1.853,12 248,88 88137%
11|NP9 |Fornitura e posa di pavimento sportivo elastidizzau massetto radiante” eseguito
come segue:
Fornitura e posa di un materassino speciale eteatialta conduttivita avente le
dimensioni delle tavole e di spessore cm 8. Qudiste garantire tutte le specifiche
tecniche e normative per le pavimentazioni sportive
Sottostruttura elasticalnstallazione di travetti in multistrato fenolicd betulla di
spessore 12 mm, posate ad interasse 220 mm. lfialate la realizzazione della
sottostruttura deve rispettare la normativa
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Pavimentazione sportiva erealizzata impiegando un pavimento prefabbricato e
preverniciato fornito in tavole nate per I'utilizaportivo e per questo di spessore no
inferiore a 20 mm, fissate alla sottostrutturastrato di usura del pavimento deve
essere assolutamente insensibile all'umidita edififerenze di temperatura. Le tavole
pavimento sportivo sono composte da una struttti strati ortogonali con incastri
formati da linguette e scanalature (maschio e ferajrsia sui lati, sia sulle testate, in
modo da permettere un perfetto assemblaggio.

N

Strato di calpestioin rovere dello spessore 6 mm, verniciato con minGmmani a bas
acquosa ad alta resistenza e conforme alla noranatixopea

Strato intermedio in lamelle di pino.

Strato di bilanciamento in compensato

Spessore pavimento finito 40 mm nominali

Nel prezzo € compreso il rivestimento lateraletptto lo spessore del pavimento in
tavole dirovere analogo allo strato di finitaiel pavimento

indice di trasmettibilita <0,30 Kwat al mq

MQ

1.165,0(

74,0

22,2

o

51,80

86.210]

25.86

B,00 60.84

17,0 30%

12

NP10

Fornitura e posa armadietto slim con collettorenmntato con attacchi e valvola a
sfera a destra.Armadietto costruito in lamierzata, spessore 8 mm, piedini
registrabili,altezza cm 72:78, dotato di rete saltbienale, falsi fori per entrate latera
guide per coppia staffe disassate, coperchio depiane per intonaci.Collettori
premontati costruiti in ottone @ 1 %" per la distrizione dei tubi nei locali; completi g
valvole di intercettazione (predisposte per laitiestlettrotermica), gruppi iniziali,
termometri, detentori micrometrici con individuazeodei locali, gruppi di sfiato e
scarico impianto a sfera con portagomma e tapgfifestlisassate con gommini

antivibranti per inserimento in armadietto, raccqret il tubo in polietilene @ 14-10.

compreso il telaio e porta metallica ed ogni attnere per dare I'opera completa e
funzionante per il collaudo

prezzo all'armadietto completo di telaio e porta

6,00

900,0¢

108,09

791,

p1

5.400

00

648,

4.79

1,46

13

NP11

Fornitura e posa di battiscopa triangolare avesz®ae 50x50 mm in legno verniciat
Il battiscopa verra posto in opera con viti e thissen passo di chiodatura 60 cm

ML

100,00

10,0

2,0

8,0

1.000,

DO

200

00 80(

0%

14

NP12

Fornitura e posa in opera di soglie in alluminiodizzato larghezza 80 mm, per
raccordare la pavimentazione nuova con le stanzeeti. La finitura delle stesse sa
di colore argento con una copertura di anodizzazdhrca. 20 microns. Tale materiald
ha caratteristiche di elevata resistenza all'ogsitee ed alle sollecitazioni meccanich

ra

ML

10,00

19,80

3,74

16,0

198,

S/

36 160

,64 18,

7%
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15( NP13 |Fornitura ed installazione di n. 2 ghiere costéua una base in ferro e coperchio
rifinito con la stessa essenza del parquet. Lerglsi@ranno installate a raso della
pavimentazione per la copertura degli ancoragdiideianto di pallavolo a palo unicq
(n°2 ghiere). E compresa la fornitura di una vemfosr I'estrazione del coperchio della
ghiera. E’ incluso il posizionamento della bussalanterno del massetto e relativo fofo
N. 2,00 250,0 75,00 175,00 50000 150,00 350,00 B0%
16| NP14 |Fornitura ed installazione di ghiere avente diamdir70 mm, costituita da una base ed
un coperchio realizzati in ottone. La stessa s@tallata a raso della pavimentaziong
per la copertura degli ancoraggi delle attrezzagpretive (n. 4 ghiere porte calcetto).E’
incluso il posizionamento della bussola all'intede massetto e relativo foro.
N. 8,00 87,5 26,2b 61,35 700,p0 210,00 490,00 B0%
17| NP15 |Fornitura e posa in opera di elemento a “L” in aixper il raccordare la
pavimentazione nuova con le aree adiacenti dimehS@50 mm
ML 70,00 20,04 3,78 16,27 1.400,p0 260(82 1.139,18 18,63%
18| NP16 | Eventuali adeguamenti con fori per canalineveco cavi elettrici e/o altro
N. 5,00 90,0 65,1B 24,87 450,00 325|67 124,34 7287%
TOTALE LAVORI € 173.482,9
COSTO DELLA MANODOPERA € 64.137,6
IMPORTO LAVORI ESCLUSO LA MANODOPERA
€ 109.345,3
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QUADRO TECNICO ECONOMICO RIASSUNTIVO

COSTO TOTALE DELL'OPERA 177.005,7
COSTO DELLA MANODOPERA 64.137,66
COSTO ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO 3.522,79
IMPORTO LAVORI ESCLUSO LA MANODOPERA 109.345,33




