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palazzetto via paietta




ELENCO PREZZ|

art DESCRIZIONE prezzo un.
1 NP1 [Rimozione pavimentazione esistente in legno e astathento e smaltimento compresi gli oneri di ednfento in discarica e per lo
smaltimento. E' compresa la scarifica delle paviamioni in gomma e la preparazione del piano dagsugtostante
PREZZO AL MQ € 9,66
2 NP2 |Fornitura e posa di FOGLIO BARRIERA UMIDITA’, foml in P.E.in materiale vergine, spessore 0,18 mmsmwrapposizione di
almeno cm 8 nei giunti. Va posato sotto il parmiblante e ha la funzione di barriera all'umidifecaldana .
PREZZO AL ROTOLO € 136,60
3 NP3 [Fornitura e posa di CORNICE PERIMETRALE con funaati assorbimento delle dilatazioni del pavimertaselamento
termoacustico delle pareti. Realizzata in polieglespanso a struttura cellulare al 100 % chiustataldi banda autoadesiva su un Igto e
di foglio in polietilene accoppiato per evitareilimézioni di malta tra cornice e pannello. La dome dotata di pretagli per adattarla
meglio all'altezza desiderata. Spessore 5 mm,zdté50 mm.
PREZZO AL ML £ 1,90
4 NP4 [Fornitura e posa di PANNELLO PLASTIFICATO in pdliene espanso prodotto in conformita alla nornazatiNI EN13163, stampatp
in idrorepellenza a celle chiuse, di elevata resizd meccanica, rivestito superficialmente con filastico per protezione all'umidita
per maggiore resistenza alla deformazione da dadp&vonducibilita termica 0,035 W/(m*K), spess@selante 30 mm, spessore totale
58 mm, spessore totale equivalente 39 mm,resistennéca secondo UNI EN 13163 1,10 (m?*K)/W. Dotdtdncastri sui quattro lati
per un ottimale accoppiamento, superficie supesagomata con rialzi di 27 mm per I'alloggiamengdtdbi in polietilene reticolato
@17 mm ad interassi multipli di 8,3 cm.
PREZZO AL MQ £ 12,20
TUBAZIONE
5 NP5 |Fornitura e posa di tubazioni Tubo@ 17 spessorenZmrpolietilene ad alta densita reticolato perelittrofisica, con barriera
antiossigeno interposta tra la tubazione in PE-Xo@strato esterno in PE che garantisce la pmtezilurante le fasi di lavorazione ip
cantiere. Gli strati sono incollati tra loro da wpeciale collante. Prodotto in conformita allemative UNI EN ISO 15875 e DIN 4726,
garanzia di reticolazione omogenea e permanentensaatile senza rischio di discontinuita per inbeaimento delle caratteristiche hel
tempo. Per la posa addeguata di detta tubaziorevésta la fornitura e posa delle guaine protettigetubi , clips ad uncino e e curve
aperte
PREZZO AL MQ € 13,53
6 |01.PO [Fornitura e posa di additivo superfluidificanteasaggio modulabile per CLS, riduttore d’acqua, easte maggiore lavorabilita e
2.F00 |compattezza allimpasto del massetto miglioranderearatteristiche meccaniche e la conducibilitintea. Prodotto in conformita allg
Norme UNI EN 934-2, UNI EN 480 (1-2), UNI 10765, W& C 494-92 tipo A e F. Dosaggio 3 I/m3.
01.PO |per calcestruzzi
2.F00.
005
PREZZO AL LT £ 1,29
7 NP6 |Rete elettrosaldata antiritiro in acciaio zincado funzione antiritiro e rinforzo del massetto. R&ata con filo @2 mm e maglia
7.5x7,5cm.
PREZZO AL MQ € 4,00
8 |01.Al1l|Esecuzione massetto formato con calcestruzzo céeriteavente resistenza caratteristica di kg/cne4fl, per ogni cm di spessore e ger
.A40.0 [superfici di almeno m? 0,20
05
01.A11|Eseguito in conglomerato leggero a base di argffzansa per ogni cm di spessore e per superfgindino m2 0,20- E’ compresa la
.A40.0 |finitura del massetto per rendere il lavoro esegintperfetta regola d’arte.Durante la stesa dedgsiio occorre prevedere I'inserimento
15 della bussola per ospitare le ghiere delle atttereaportive
PREZZO AL MQ £ 21,18




ELENCO PREZZ|

art DESCRIZIONE prezzo un.
9 NP7 [Fornitura e posa di Giunto di dilatazione in padipitene a celle chiuse, impermeabile e inattaceatslle muffe e con elevata resistepza

alle aggressioni chimiche ed alle reazioni alcatieemanufatti cementizi conduttivita termica O\®8mK

PREZZO AL ML € 8,00
10 NP8 |Fibre in polipropilene per il rinforzo del massetementizio, lunghezza fibre 19mm, sezione 0,31 ,meststenza alla trazione di

400/mm2, dosaggio 1,8 kg per ogni m3 di cemento.

PREZZO AL KG € 30,00

PAVIMENTAZIONE IN LEGNO
11 NP9 | Fornitura e posa di pavimento sportivo ele=taito su massetto radiante” eseguito come segue

Fornitura e posa di un materassino speciale etaatialta conduttivita avente le dimensioni dedleote e di spessore cm 8. Questo deve

garantire tutte le specifiche tecniche e normatisele pavimentazioni sportive

Sottostruttura elastica/lnstallazione di travetti in multistrato fenolicd betulla di spessore 12 mm, posate ad interé2@erin. Il

materiale e la realizzazione della sottostruttieeedispettare la normativa

Pavimentazione sportiva &ealizzata impiegando un pavimento prefabbricgicegerniciato fornito in tavole nate per l'utilzz

sportivo e per questo di spessore non inferior@ m@), fissate alla sottostruttura. Lo strato dirasilel pavimento deve essere

assolutamente insensibile al’'umidita e alle défere di temperatura. Le tavole di pavimento spoiisno composte da una strutturala

tre strati ortogonali con incastri formati da liregie e scanalature (maschio e femmina) sia suslatsulle testate, in modo da

permettere un perfetto assemblaggio.

Strato di calpestioin rovere dello spessore 6 mm, verniciato con minfimani a base acquosa ad alta resistenza e cunédia

normativa europea

Strato intermedio in lamelle di pino.

Strato di bilanciamento in compensato

Spessore pavimento finito 40 mm nominali

Nel prezzo & compreso il rivestimento lateraletp#p lo spessore del pavimento in tavole di revanalogo allo strato di finitura del

pavimento

indice di trasmettibilita <0,30 Kwat al mq

PREZZO AL MQ £ 74,00

COLLETTORI
12 | NP10|Fornitura e posa armadietto slim con collettorenpntato con attacchi e valvola a sfera a desiradietto costruito in lamiera

zincata, spessore 8 mm, piedini registrabili,atiezn 72:78, dotato di rete sullo schienale, falgifer entrate laterali, guide per copgia

staffe disassate, coperchio di protezione per adb@ollettori premontati costruiti in ottone @&/ per la distribuzione dei tubi nei

locali; completi di valvole di intercettazione (digposte per la testina elettrotermica), grupii, termometri, detentori micrometrigi

con individuazione dei locali, gruppi di sfiato@sco impianto a sfera con portagomma e tappifestiisassate con gommini

antivibranti per inserimento in armadietto, racéqet il tubo in polietilene @ 14-10. E’ compresteiaio e porta metallica ed ogni alfro

onere per dare l'opera completa e funzionantd petlaudo

PREZZO CAD € 900,00

OPERE ACCESSORIE AL PAVIMENTO
13 | NP11|Fornitura e posa di battiscopa triangolare avesz@mae 50x50 mm in legno verniciato. Il battiscepara posto in opera con viti e

tasselli con passo di chiodatura 60 cm

PREZZO AL ML € 10,00
14 | NP12|Fornitura e posa in opera di soglie in alluminiodizzato larghezza 80 mm, per raccordare la paism@ne nuova con le stanze

adiacenti. La finitura delle stesse sara di cofmgento con una copertura di anodizzazione di@ani2rons. Tale materiale ha

caratteristiche di elevata resistenza all'ossidezied alle sollecitazioni meccaniche

PREZZO AL ML € 19,80
15 | NP13(Fornitura ed installazione di n. 2 ghiere costéwlt una base in ferro e coperchio rifinito costéssa essenza del parquet. Le ghierd

saranno installate a raso della pavimentazionéapmpertura degli ancoraggi dell'impianto di patid a palo unico (n°2 ghiere). E

compresa la fornitura di una ventosa per I'estrazidel coperchio della ghiera. E’ incluso il posimmento della bussola all'interno del

massetto e relativo foro

PREZZO CAD € 250,00




ELENCO PREZZ|

art DESCRIZIONE prezzo un.
16 | NP14|Fornitura ed installazione di ghiere avente diaméir70 mm, costituita da una base ed un coperehilizzati in ottone. La stessa sarf

installata a raso della pavimentazione per la ¢opeedegli ancoraggi delle attrezzature sportivel(ghiere porte calcetto).E’ incluso

posizionamento della bussola all'interno del massetelativo foro.

PREZZO CAD 87,50
17 | NP15|Fornitura e posa in opera di elemento a “L” in azxper il raccordare la pavimentazione nuova earée adiacenti dimensioni 50*5)

mm

PREZZO AL ML 20,00
18 | NP16| Eventuali adeguamenti con fori per canalc@/ero cavi elettrici e/o altro

PREZzZO CAD

90,00




