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ESTRATTO CATASTALE
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LEGENDA

ZONE PUBBLICHE, DI USO PUBBLICO E DI INTERESSE GENERALE

Aree per servizi di livello comunale S1, S2, S3, S4

Aree per servizi privati di livello comunale S1*, S2*, S3*, S4*
[777] Aree per servizi afferenti le attivitd economiche S5

[_] Aree per servizi e impianti di interesse generale F

[| Aree per servizi e impianti privati di interesse generale F*

PERIMETRI

Perimetro Comunale
-<sees+ Delimitazione Centro Storico e dei Nuclei di Antica Formazione
-.—.—.—. Ambiti di Piani Esecutivi - P.E. (art. 9 delle N.T.A.)
¢ © o Ambito di Riordino Produttivo
o o o Perimetro Programma di Recupero Urbano (P.R.U.)
© © o Aree per attivitd economiche miste (art. 26 delle N.T.A.)
¢ » » » Delimitazione aree della Conca d'Oropa. Collina di San Gerolamo. Parco Fluviale del Cervo

FASCE DI RISPETTO
- - - Fascia di rispetto stradale
- - - - Fascia di rispetto ferroviaria
- - Fascia di rispetto cimiteriale
Fascia di rispetto depuratore
Fascia di rispetto impianti di risalita e attrezzature complementari

AREE SPECIALI
Aree e tracciati per la mobilita:

£ Aree riservate alla viabilita di superficie

¥/ Aree riservate alla ferrovia

[ Strade interrate

seeee Tracciati indicativi di collegamenti stradali previsti
= Percorsi pedonali pubbilici e di uso pubblico

-—— Sentieri e percorsi da salvaguardare e ripristinare

-—— Piste ciclabili
-—.—- |mpianti di risalita esistenti e/o in previsione

=== Funicolare del Piazzo

Altre aree:

Aree cimiteriali

[ Aree destinate ad impianti urbani e servizi tecnologici
R2A4 Aree estrattive in attivita

[ | Corsi e specchi d'acqua

[ ] Cassa di laminazione

SIMBOLOGIA :

F, F* - AREE PER SERVIZI ED IMPIANTI D'INTERESSE GENERALE

F1 per servizi pubblici dell'istruzione secondaria superiore esistenti
F1 per servizi pubblici dell'istruzione secondaria superiore in progetto
F2 per attrezzature sociali, sanitarie, ospedaliere esistenti

F2 per attrezzature sociali, sanitarie, ospedaliere in progetto
F3 per parchi pubblici urbani e comprensoriali esistenti

F3 per parchi pubblici urbani e comprensoriali in progetto
F4 per attrezzature pubbliche di interesse generale esistenti
F4 per attrezzature pubbliche di interesse generale in progetto
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_ - LEGENDA

CLASSE | -FATTIBILITA SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONL Ricadono in questa classe le porzioni di territorio
ove le condizioni di pericolosita geomorfologica sono tali da non porre limitazioni particolari alle scelte urbanistiche;
gli interventi possono di norma essere attuati senza particolari problemi nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 14
gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”. Si tratta di aree sub-pianeggianti o a debolissima acclivita,
generalmente contraddistinte da buone caratteristiche geotecniche del substrato di fondazione e con assenza di
interferenze tra falda e primo sottosuolo. Ricadono in buona parte nella porzione di pianura dell'abitato principale di
Biella. L'edificazione risulta in genere attuabile senza |'adozione di particolari interventi ed accorgimenti cautelativi.
Solo localmente sono presenti vincoli non severi, essenzialmente dovuti o a eterogeneita latero-verticali delle
caratteristiche geomeccaniche del substrato di fondazione, o a vicinanza con classi meno idonee, o alla presenza di
coltri d'alterazione superficiali pill 0 meno potenti dotate di scadenti caratteristiche geomeccaniche; tali vincoli
possono comunque essere individuati con precisione attraverso I'esecuzione di puntuali ed opportune indagini
geognostiche e superabili generalmente con I'adozione di normali accorgimenti costruttivi. Gli studi geologici e
geotecnici da redigere ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008 dovranno essere principalmente finalizzati alla definizione
della profondita, morfologia e consistenza del substrato di fondazione, previa esecuzione di idonee indagini
geognostiche. L'utilizzo come substrato di fondazione delle coltri d'alterazione superficiali, in genere sconsigliato, &
comunque subordinato alla definizione, sulla base di specifiche indagini geologiche e geotecniche, dei parametri
geomeccanici caratteristici, da utilizzare per il corretto dimensionamento delle strutture fondazionali, con verifiche
geotecniche finalizzate al calcolo della capacita portante e dei cedimenti in relazione ai carichi di progetto. All'interno
di questa unita sono presenti locali situazioni, non perimetrabili in dettaglio e di cui si dovra tenere conto, ove si
possono rinvenire caratteristiche geotecniche scadenti o, in occasione di eccezionali eventi meteorologici, possono
verificarsi allagamenti, prevalentemente dovuti

allindeguatezza del sistema di smaltimento delle acque e/o a alla presenza di situazioni topografiche a drenaggio
centripeto (i puntuali casi noti sono evidenziati in TAV. 7.1.2). Nella fascia di ampiezza di 10 m (non raffigurabile per
problemi di scala) dagli orli di scarpata che delimitano i pianalti (evidenziati indicativamente con apposito segno
grafico in funzione della scala qui adottata, che dovranno essere individuati con precisione sulla base di rilievi di
dettaglio alla scala di progetto) e/o dai confini con classi di fattibilita peggiori appartenenti alla categoria delle unita a
potenziale pericolosita o rischio geomorfologico e/o idraulico come di seguito definite (ivi comprese le zone adiacenti
ad elementi puntuali o lineari non perimetrati di dissesto), valgono le prescrizioni dettate per la sottoclasse lla.

CLASSE llla: comprende aree essenzialmente inedificate (o con presenza di patrimonio edilizio e infrastrutturale
estremamente rado o puntuale) che presentano caratteristiche di pericolosita geomorfologica che le rendono inidonee a
nuovi insediamenti. E' possibile |a realizzazione di opere d'interesse pubblico riguardanti le infrastrutture lineari o a rete
e relative opere accessorie riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, secondo quanto indicato per
la CLASSE lll, nonché le specifiche norme del PAL

In funzione della tipologia dei fenomeni di dissesto presenti sono state distinte le seguenti sottoclassi o unita
idro-geomorfologiche:

llla.A (*): ripiani alluvionali in Fascia A del PAI. Si fanno proprie le Norme del PAI per la Fascia A (art. 29 ed art 39);

Sl . n f, 1 llaB (*): ripiani alluvionali in Fascia B del PAI. Si fanno proprie le Norme del PAI per la Fascia B (art. 30 ed art 39);

n. 14LAP/PET e punto 10.1 delle N.T.E./99 della Circ. P.R.G. 7/LAP/96, per le quali valgono le rispettive norme vigenti.

\ \\ Fasce di rispetto dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 29 della L.R. 56/1977, R.D. 523/1904, Circolare P.R.G. 08/10/1998

Su queste aree gravano anche i vincoli e le prescrizioni di cui alla Classe llla, ove non presente altra perimetrazione
relativa a sottoclassi Ill pit restrittive.




