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SEZIONE TIPO VIA COLLOCAPRA - SCALA 1/50
caso muro H = 0.80m
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SEZIONE TIPO STRADA DI RACCORDO CON VIALE VENEZIA
SCALA 1/50
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Tubo PVC SN 8 SDR34 2315

Pozzetto prefabbricato in cls carrabile dim.int. 50x50
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NOTA RIVESTIMENTO IN PIETRA: MATERIALL:
Per |'esecuzione del paramento in pietra, dovra essere Calcestruzzo per fondazione e elevazione muro:
impiegato tutto il materiale utilizzabile proveniente dalla classe C25/30
demolizione dei vecchi muri. Per la parte mancante classe esposizione ambientale XC2
esso dovrd essere integrato e opportunamente mischiato classe consistenza getto <4
(per evitare che si creino zone non omogenee) con diametro massimo aggregati  32mm
pietre di caratteristiche simili per forma, dimensione e
colore (sienite della balma). In alternativa la ditta Calcestruzzo per cordolo sommitale muro:
esecutrice  potra decidere di  utilizzare le pietre clagsse C32/40
provenienti dagli scavi, previa lavorazione per ottenere classe esposizione ambientale XC4+XF1
almeno una faccia piana, senza per questo pretendere classe consistenza getto sS4
maggiori compensi rispetto al prezzo riconosciuto per la diametro massimo aggregati  32mm

muratura (considerato che & comprensiva della fornitura
del materiale).

aggregati non gelivi tipo FZ2 o MSZ5

Acciaio per barre darmatura:
classe
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