Coordinamento generale-RUP:
P.1. Mauro Ferraro Fornera
Divisione Tecnica

Settore Edilizia Pubblica ed cancello . 3.20 recinzione h 7.30 mt

Impianti . . .

Via Tripoli n. 48 pozzettoi 100x100 sifonato e diaframmato 71\ / . . .
13900 Biella REGIONE PIEMONTE con tubo da 200 fino alla vasca di accumulo & = e = =  mra > = . = = m pozzetl 40x40 interni
Tel: 015-35.07.1 recinzione h 8 mt

CITTA' DI BIELLA i o i

Canaletta perimetrale
di superficie
con griglia antitacco %% it

plinti recinzione h 7.30

Progetto Architettonicoe D.L.:
Geom . Lamberto Gilardino
P.1. Mauro Ferraro Fornera
Divisione Tecnica

Settore Edilizia Pubblica ed

recinzione h 2.5 mt

recinzione h 8 mt

Impianti
Via Tripoli n. 48
13900 Biella ) S . o
Tel: 015-35.07.1 illuminazione T4 41 illuminazione
Fax: 015-35.07.417 i 14|
Divisione Tecnica
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA ED IMPIANTI
plinti recinzione ; . .
COMPLESSO SPORTIVO DI CHIAVAZZA - VIALE rete metallica {Jpanchina e area tecnica
i VENEZIA -RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO: plastificata h. 2,50
I mpianti rcl ! | 4
Porits Ind. Mauro Ferraro LOTTO B CAMPO GIOCO E IMPIANTO DI
Fornera:

panchina e area tecnica

Progetto Impianti
termoidraulici
Mauro Ferraro Fornera:

|
\\\\\

recinzione h. 2,50 mt.

1440000

illuminazione Bl 11 illuminazione
Coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione:
Canaletta perimetrale Canaletta perimetrale
di superficie di superficie
PROGETTO PRELIMINARE con griglia antitacco con griglia antitacco
o
itolo: Verifica e validazione progetto: . .
Tioler recinzione h 7.30 mt o . o
PLANIMETRIA CAMPO DI CALCIO oo P manto erboso artificiale monofilamento fibrillato h. da 6.2 cm.
e  7.0p00
Coordinatore della PROGETTO PRELIMINARE: Flaborato ! ot ol o o o fof fof el fof o} o} ]
M__oMMMMH_w::Mwm Approvazioni: PROGETTO DEFINITIVO: Data TAV. 3
PROGETTO ESECUTIVO: NOVEMBRE 2015 cancello I. 3.20 recinzione h 7.30 mt
N. DATA AGGIORNAMENTI REDATTO DA:
E.P.
NOME FILE:
fine del campo per destinazione
manto erboso artificiale
monofilamento fibrillato
h. da 6.2 cm. canaletta poerimetrale di superficie
graniglia spessore 4 cm. con griglia antitacco come da voce di computo n.15

pez.1.2 /1.8cm.

sabbia di frantoio sp.3 cm.

irrigatori a scomparsa
pez. 0.2/ 2.0 mm.

pietrisco sp. 7 cm.
pez. 2.8 / 3.2 cm.
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%
NIOVON

massicciata spessore 30 cm.
pez., 4 /7 cm,

/\

No~—""

N

riempimento
in cls magro

geotessile 250 gr./mq.

pietrisco rinfianco tubazione

terreno naturale pez. 2.8 / 3.2 cm.

NN

pozzetto sezione interna 40x40

N

N

tubo primario da 160
drenante a 180°

tubo primario da 160 scavo a sezione
drenante a 180°

tubo secondario da 90
drenante a 270 gradi




