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Gli utensili per le riparazioni e
regolazioni piu comuni, sono assicurati
con cavi in acciaio inox, facilmente

sostituibili

TIPOLOGIA DI ARREDO DA INSERIRE NEL PROGETTO

Nell'area e previsto l'inserimento di un gioco
multifunzionale della linea DIABLO di PROLUDIC o
equivalente.

Il parco giochi € un luogo di vita che permette ai
bambini di sviluppare la motricita, la conoscenza di
sé, la fantasia e le relazioni sociali; un luogo di
incontro dove creare un’iterazione positiva e
armonica con il bambino e tra i bambini.

| proprietari dei parchi giochi sono obbligati, come
da regolamento, a realizzare la manutenzione e vari
controlli delle strutture installate. Per ridurre lI'onere
della manutenzione sono stati scelti giochi in accio
inox con pali in metalo verniciato e lastre compatte
(HPL).

@ Tower HT: 1.17m

@ Scaletta inclinata
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@ La rete d'accesso alla piattaforma alta
@ Palizzate

@ Garde-corps poteau/tube

@ !l muro per la scalata
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Nell’'area dedicata alle Dbiciclette e previsto

I'inserimento di una stazione BIKE LAB o equivalente.
La stazione include tutti gli strumenti necessari per
eseguire le ripara

zioni di base e manutenzione, per regolare i freni e
deragliatori.

Gli utensili, sono fissati con un cavo in e chiusure a
prova di manomissione.

Per assistenza e possibile usare il codice Quick Read
(QR) sulla parte anteriore di BIKE LAB per visualizzare
le istruzioni dettagliate sullo smartphone.

PARAPETTO IN CORTEN tipo CLES CORTEN SAFE
H STEEL CON DISEGNO PERSONALIZZATO
altezza montanti 1150 mm, passo 2600 mm

O equivalente

CAVE DEL FAVARO

PANNELLO
PERSONALIZZATO

La scritta cave del favaro e il logo con il profilo
della montagna vengono incisi nel pannello in
corten sul quale viene applicato il pannello

informativo stampato su forex

SHERWOOD
equivalente

EDUTA tipo SALISBURGO PIRCHER
o equivalente

TAVOLO DA PIC NIC

INFORMATIVO [IN CORTEN

H3C-3;

o equivalente

altezza montanti 1150 mm, passo 2600 mm

PARZIALE DEMOLIZIONE DEL RUDERE

PARAPETTO IN CORTEN tipo CADORE CORTEN SAFE

SEDUTE E AREA BARBEQUE REALIZZATE CON LA

Costruzione di barbeque utilizzando le pietre della
parziale demolizione del

Zlale ) fabbricato; griglia in
acciaio inox di 120 x 40 cm e pannello per contenere

la brace. Per le sedute si prevede una copertura con
lastre in serizo dello spessore di 2/3 cm.

CITTA

di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

UFFICIO ARREDO - PARCHI e GIARDINI

Progetto esecutivo

RIONE FAVARO: REALIZZAZIONE NUOVA AREA
LUDICO SPORTIVA NELL'AREA EX CAVE
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