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FERRI ARMATURA PIASTRA
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Rete els g 10 maglia 20 x 20 cm.
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Schema di posa

Cavallotti appoggio rete @ 10 6 al mq
2 X (3+4) barre correnti ¢ 10

Staffa ¢ 10 L=360 passo 20cm.

Molla ® 10 L=230 passo 20cm.

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per pavimentazioni armate con rete

elettrosaldata poggianti su terreno o "non collaboranti" su solaio, che operano all'interno di edifici, in Classe di

esposizione ambientale X0 (UNI 11104), Dmax aggregati 32 mm, Cl 0,4; Classe di consistenza S4 (stesa
manuale) o classe di spandimento F4 Classe di resistenza a compressione minima C28/35

N.B. Misure e posizione delle piastre e delle botole da verificare in cantiere con la Direzione Lavori

RISERVA IDRICA CON LOCALE TECNICO FUORI TERRA - INSTALLAZIONE SOPRABATTENTE
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Basamento in cls
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Raccordo in PVC per sfiato

Valvola a galleggiante
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Tubazione di aspirazione
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\Pozzetto di prolunga

Valvola di fondo con filtro

Sensore di livello minimo acqua

Sottofondo di sabbia /




