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PALAZZO DI GIUSTIZIA
REALIZZAZIONE

VASCA DI RISERVA
IMPIANTO ANTINCENDIO
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LEGENDA SIMBOLI

Valvola di sicurezza

Valvola intercettazione GAS

Disconnettore

Valvola di sfogo aria

Filtro GAS

Bitermostato di regolazione e blocco

Defangatore

Filtro dissabbiatore autopulente

Giunto antivibrante GAS

Pozzetto

Servomotore (esistente)

Termostato di blocco

Termostato di regolazione

Termostato di sicurezza

Termometro

Manometro indicatore di pressione

Gruppo di riempimento automatico

Elettropompa di circolazione

Vaso di espansione a membrana

Sensore di temperatura

Rubinetto di scarico impianto

Giunto dielettrico

Giunto di transizione

Scambiatore di calore

Collettore in acciaio

Disaeratore

Direzione del fluido

Coibentazione accumuli
termici
Collegamento a "tee"

Scarico in fogna

Valvola filettata

Valvola di ritegno
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Collettore di mandata - DN 150

Collettore di ritorno - DN 150
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CARATTERISTICHE ELETTROPOMPE (ad inverter)

P2 Q = 3,4 mc/h - H=~ 4,8 mt c.a.

P4 Q = 3,0 mc/h - H=~ 3,3 mt c.a.

P3 Q = 1,4 mc/h - H=~ 4,4 mt c.a.

P5 Q = 4,0 mc/h - H=~ 4,9 mt c.a.

P6 Q = 12,9 mc/h - H=~ 4,5 mt c.a.

Zona 1 - Pompa DN 30/32  Prevalenza 10mCA

Zona 0 - Pompa DN 30/32  Prevalenza 10mCA

Zona 4 - Pompa DN 30/32  Prevalenza 10mCA

Zona 3 - Pompa DN 25  Prevalenza 10mCA

Zona 2 - Pompa DN 30/32  Prevalenza 10mCA

           - Pompa DN 40  Prevalenza 12mCA

P1 Q = 6,0 mc/h - H=~ 5,1 mt c.a.
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La disposizione delle macchine, dei componenti e di tutti i passaggi degli impianti tecnologici dovranno essere verificati in sito in funzione di

possibili varianti architettoniche e strutturali.

VALVOLAME:

- il valvolame dovrà essere di tipo filettato per i diametri sino a 2" e flangiato per diametri superiori;

- le valvole di intercettazione dovranno essere a sfera per diametri sino a 2" e a farfalla per diametri superiori;

Le caratteristiche di tenuta (PN) e temperatura dovranno essere idonee per i fluidi convogliati considerando una maggiorazione del 20%

rispetto ai valori massimi raggiungibili nel circuito servito; in ogni caso tutto il valvolame, tubazioni, apparecchiature, dovranno essere

certificate almeno PN10.

- per tutte le intercettazioni, se non diversamente specificato, prevedere:

* fino al DN250 - valvole a tenuta morbida, a scartamento ridotto, PN16;

TUBAZIONI:

- tubazioni carico impianto, in acciaio zincato trafilato, senza saldatura UNI10255 serie normale;

- le tubazioni in acciaio nero dovranno essere verniciate con n. 2 mani di antiruggine di differente colore;

- le tubazioni non isolate dovranno essere verniciate con antiruggine o primer;

- dovranno essere previsti sfiati automatici nei punti più alti delle dorsali di distribuzione degli impianti serviti;

NOTE IMPIANTO RISCALDAMENTO

SPECIFICHE SCAMBIATORE DI CALORE
Potenza termica da scambiare [kW] 300

Circuito primario Circuito secodario

T ingresso di calore primario [°C] 85 T ingresso secondario [°C] 60

T uscita primario [°C] 65 T uscita secondario [°C] 75

 prim. [°C] 20  [°C] 15

Portata primario mpri [kg/h] 12.900 Portata sec. msec [kg/h] 17.200

primario max [kPa] 11,23 secondario max [kPa] 19,41

 medio log. [°C] 7,21

    DATI CALDAIA

POTENZA UTILE 57 - 300,0 kW

POTENZA AL FOCOLARE      52 - 283,0 kW

DISTANZA MINIMA 1 METRO
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