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Prima dell'allestimento del cantiere, le maestranze

prenderanno visione della viabilita esterna al cantiere.
Il C.S.E. indica che I'accesso all'area di cantiere avvenga
da parte delle maestranze, dalla via Duomo (previa
autorizzazione del comando Vigili urbani di Biella), quindi
via ltalia verso sud.

prescrizione generale 01 (CSE):

prescrizione generale 02:
Vista la presenza di utenti c/o Palazzo Oropa e persone
a piedi nei dintorni dell'area di cantiere (via ltalia area
pedonale), le maestranze procederanno con cautela sia
in accesso che in uscita dall'area di lavoro. In particolare
andra posta attenzione alla presenza di attraversamenti
pedonali ed auto in sosta.

prescrizione generale 02 (CSE):

prescrizione generale 03:

In area di cantiere (p.za SS.Trinita), vista la presenza di
terzi non addetti ai lavori,verranno realizzati percorsi per
non addetti ai lavori, opportunamente delimitati da
recinzioni di cantiere ed eventualemente protetti contro la
caduta di materiali dall'alto.Verranno ad esempio utilizzati
i portici di palazzo Oropa come percorsi per non addetti
ai lavori. Verifica anche le varianti riportate dal CSE.

prescrizione generale 03 (CSE):

prescrizione generale 04:
Le interferenze delle maestranze operanti in cantiere con
gli utenti presenti negli uffici di Palazzo Oropa dovranno
essere ridotte al minimo indispensabile e cid potra
avvenire esclusivamente lungo i collegamenti verticali

(scale) che conducono al piano sottotetto oggetto dei
suddetti lavori.

prescrizione generale 04 (CSE):

prescrizione generale 05:

| carichi movimentati con il braccio della gru, in salita e
in discesa dai piani di lavoro, dovranno transitare
esclusivamente nell'ambito del cantiere e nella
massima cautela. Inoltre bisognera che i carichi sospesi
vengano saldamente legati e/o non eccedano per
quantitativo oltre il bordo superiore della benna o forca
¢ la portata massima in peso prevista. Nessuno potra
sostare al di sotto di carichi sospesi!

prescrizione generale 05 (CSE):

rescrizione generale 06: )
e attrezzature di cantiere, quali betoniere e sega

circolare sono, in fase di progetto, collocate all'interno
dell'area sottotetto. Il CSE potra apportare le dovute
variazioni al loro posizionamento.

prescrizione generale 06 (CSE):

prescrizione generale 07:

Una stanza ad uso ufficio di cantiere e un wc verranno
individuati all'interno di Palazo Oropa ad utilizzo esclusivo
delle maestranze. L'ufficio sara dotato in misura minima
di tavolo, 2 sedie, cassettiera e lampada/faro per
illuminazione. Gli estintori € la cassetta di primo soccorso
vengono invece collocati direttamente al piano sottotetto
(cfr. layout).L'ufficio verra utilizzato per le riunioni
tecnico-decisionali con i rappresentanti dell'impresa e la
committenza, oltre che ad uso spogliatoio/refettorio.

prescrizione generale 07 (CSE):

prescrizione generale 08:
Le maestranze utilizzeranno ristoranti e trattorie di zona

prescrizione generale 08 (CSE):

per la pausa pranzo dalle ore 12 alle ore 13.

prescrizione generale 09:

Le aree di lavorazione (piano copertura, aree esterne
ecc..) vengono meglio individuate dalle tavole di
progetto. La programmazione temporale delle fasi
lavorative sara di tipo "a catena", in modo da evitare
interferenze lavorative, ad es. fra le opere di demolizione
e quelle di esecuzione della nuova copertura.

prescrizione generale 09 (CSE):

prescrizione generale 10:

Per il posizionamento della gru a torre di cantiere
andranno richieste le dovute autorizzazioni, oltreché si
procedera a valutare il corretto posizionamento, le
portanze del sottosuolo e le verifiche di interferenza con
ostacoli fissi (es. campanile SS. Trinita) e altre gru
installate in cantieri limitrofi.

prescrizione generale 10 (CSE):
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La gru di cantiere da installarsi dovra
tenere conto di un'altezza del fabbricato, @
dal piano campagna al livello di gronda, N
che si aggira intorno ai 17 metri, a cui si
devono aggiungere circa 3,5 metri per
arrivare a livello del colmo, per totali 20,5
metri di altezza complessiva.

Per la medesima gru si consiglia uno
sbraccio di almeno 28 metri.

Per quanto attiene le operazioni di
sollevamento materiale, si rammenta di
effettuare I'aggancio/sgancio solo a carico
fermo e applicare limbraco in modo da
rendere impossibile spostamenti del carico
durante l'operazione di sollevamento e
trasporto (vedi sotto). Verificare che i
carichi, prima del sollevamento siano
idoneamente bilanciati e che i tiranti
dell'imbracatura non formino un angolo al
vertice superiore ai 60° al fine di limitare
eccessive sollecitazioni degli stessi. Per la
movimentazione del materiale sfuso (ad

es. i coppi) verranno utlizzati appositi
contenitori  (benne). | cavi e le funi
dovranno essere mantenuti sempre in
buona condizione di manutenzione. E'
fatto comunque sempre divieto di sostare
sotto carichi sospesi.

NI 22NN

Quando si utilizzano tavole lunghe
4 m, esse devono poggiare su tre
cavalletti.

La larghezza dellimpalcato non
deve essere inferiore a 90 cm e le
tavole che lo costituiscono, oltre a
risultare

bene accostate fra loro ed a non
presentare parti in sbalzo superiori
a 20 cm, devono essere fissate ai
cavalletti di appoggio.

| ponti possono essere alti fino a 2
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Mantovane di protezione contro la

caduta accidentale di

dall'alto

materiali
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lato interno cortile
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Le lavorazioni sulla falda nord (interno
cortile) dovranno avvenire solo dopo

aver installato idoneo sistema
anticaduta sul colmo (linea vita) che

Il C.S.P. (timbro e firma): Il C.S.E. (timbro e firma):
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qualora necessario la simbolistica proposta potra essere integrata dal compilatore in relazione alle particolari esisgenze

ACCESSI E PERCORSI

SEGNALETICA DI SICUREZZA STANDARDS

accessilpercorsi
per non addetti ai lavori

la cartellonistica indicata non & da intendersi esaustiva, sara cura delle
imprese esecutrici integrare quanto riportato a seconda dei rispettivi rischi

specifici e la particolarita delle lavorazioni da effettuare.
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| (cassetta/pacchetto di medicazione) et J L= \ ol
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. accesso pedoni sotto carichi materiali dai ponteggi
| .. i - . sospesi ponteggi utilizzando i comenti
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caduta dall'alto transito di eletrocuzione materiali aree
carichi sospesi interdetta
quadro elettrico di cantiere

punto di collegamento
a gestore energia elettrica

SEGNALETICA DI SICUREZZA SPECIALE

ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE - viste in pianta -

tracciati reti tecnologiche

E = rischio elettrocuzione

B =rischio biologico

| =rischio incendio/esplosione

interrata

protezioni verticali/delimitazioni
(recinzioni, parapetti, pannellature etc.)

segregazioni temporanee/rispetti
(fettucciati, reti etc.)

ATTREZZATURE DI CANTIERE -viste in pianta-

silos verticale scala 1:200

Mantovane e protezioni orizzontali
contro la caduta di materiali dall'alto
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betoniera scala 1:100

. e,
(XD ﬁ%ﬂ_ Y 7N A
&)
\—/ [ &

- sega circolare | di demolizione
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convogliatore
materiale

betonaggio

scala 1:100

D. 60 scala 1:100

ponteggi e castelli di scarico

I

ponte su cavalletti
dimensioni nominali 4 x 0,9 m

autobetoniera

autocarro con rimorchio

automezzo trasporto materiali scala 1:500

autocarro con ribaltabile

Oropa

Interno di Palazzo

servizi igienico assistenziali:
spogliatoi, wc ed ufficio di cantiere

area di stoccaggio dei materiali di
approvvigionamento per le lavorazioni

mv (o} mv o mv < area di stoccaggio temporaneo dei
OO0 4¢ materiali di risulta dalle lavorazioni
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¢#¢i¢ Tetto soggetto a ripassatura

T Cfr. Tav. 10PE

argano

gru per sollevamento materiali

punto di raccolta
luogo sicuro
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verra utilizzata dagli operatori. Cid si
rende necessario per l'assenza di

ponteggio sul fronte sud dell'edificio.

betonaggio
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SEZIONE B - B'

VIA ITALIA

Prestare attenzione alla presenza di ostacolo fisso:
campanile chiesa SS. Trinita (Hmax: 30 mt circa).

A\

ATTENZIONE

Valutare in fase esecutiva il posizionamento e raggi

di azione della gru a torre. Valutare altresi possibili
interazioni con altre gru installate in cantieri limitrofi.

,, PIANTA PIANO SOTTOTETTO

P.ZA SS. TRINITA'
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Attenzione, linea
Linea elettrica aerea
H: 7,5 mt
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verticale e la
di lavoro, non
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