——

Coordinamento generale-RUP:
Arch. Graziano Patergnani
Divisione Tecnica

Settore Edilizia Pubblica ed
Impianti

Via Tripoli n. 48

13900 Biella

Tel: 015-35.07. 1

Fax: 015-35:07.417

Progetto Architettonico e D.L.:
Arch. Grazianc Patergnani
Divisione Tecnica

Settore Edilizia Pubblica ed
Impianti

Via Tripoli n. 48

13900 Bielia

Tel:/015-35.07.1"
Fax:‘g.01‘_5- .07 417

Y
8y

\
{

Progetto Impianti elettrici

Progetto Impianti
termoidraulici

Coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione:

Coordinatore della
sicurezza in fase
di esecuzione:

Titolo:

COSTI DELLA SICUREZZA

Approvazioni:

N.  DATA

REGIONE PIEMONTE

CITTA' DI BIELLA

Divisione Tecnica
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA ED IMPIANTI

PALESTRA BELLETTI BONA

SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE
IN PVC

PROGETTO ESECUTIVO

Verifica e validazione progetto:

‘ Elaborato
PROGETTO PRELIMINARE:
G.C. DELIBERA N. 332 DEL 05-
PROGETTO DEFINITIVO: = 1o
Data
PROGETTO ESECUTIVO:
SETTEMBRE 2016 ‘
AGGIORNAMENTI n 'REDATTO DA:
— EP.
- B | — S—
NOME FILE:

Palestra Belletti Bona




costi della sicurezza

art

DESCRIZIONE

dim

wensioni

quantita

prezzo un.

importo

lung

larg

h/peso

28 .A05.G05.0
10

BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali ¢
atirezzi di dimensioni 2.40x4.50x2.40 m. compreso il trasporto. il
montaggio. lo smontaggio. Costo per Nolo primo mese. Per ogni mese
o [razione di mese successivo al primo aumentare del 30% 1l costo
fornito.

cad

1.00

T2

cassettaper 1l pronto soccorso completa di it gh accessori per la
medicazione

cad

1.00

50.00

50.00

Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando e
di protezione differenziale e magnetotermico da 100 A

cad

1.00

100.00

100.00

|28 A05.r0s

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene
ad alta densita HDPE di var colort a maglia ovoidale, modificata
secondo le esigenze del canticre, non [acilmente scavalcabile ¢ di
altezza non inferiore a 1.50) m. fomnita e posta in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata dei lavori: il tondo di ferro. del diametro
minimo di mm 26. di sostegno posto ad interasse massimo di 1.30 m:
I'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso:; le tre legature
per ognuno: il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommita.
passato sulle maghe della rete al fine di garantine. nel tempo. la
stabilita e la funzione: la manutenzione per tutto il periodo di durata
dei lavor, sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo
smantellamento. 'accatastamento ¢ 'allontanamento a finc opera.

28.A05.E05.0
05

per sviluppo a metro quadrato

m?

50,00

17.14

857,00

28.A20.H15

ESTINTORE CARRELLATO a polvere chimica omologato D.M. 7
gennaio 2005 ¢ UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e
corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono
compresi ¢ compensati gli oneri per il nolo. il carico, lo scarico ed
ogni genere di trasporto, gh accessori di fissaggio, la manutenzione
periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il
mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere.

28.A20.H15.0
03

Lstintore a polvere carrellato ABIC da 30 kg

cad

1.00

20,75
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28.A20.A10

CARTELLONISTICA di segnalazione. conforme alla normativa
vigente, per canticri mobili. in arce delimitate o aperte alla libera
circolazione.

28.A20.A10.0
05

posa e nolo fino a Imese

cad

1.00

7.94

7.94

28.A20.A10.0
10

solo nolo per ogni mese successivo

cad

2.00

[
~3
%)

MISURE PREVENTIVE L PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI
NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (ID.1.gs. 81/08 -
Allegato XV - punto 4.1.1 lett. b))

n. me:

3.00

50.00

totale dei costi per la sicurezza

126[!.(12T



