PARTICOLARE RINGHIERA

SEZIONE SOLETTA A SBALZO
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PROSPETTO DALLA STRADA GIARDINI DI SOTTO

Scala 1:50

- STATO DI FATTO

Fascia di calcestruzzo di circa cm. 60

di recente realizzazione

Ringhiera da rialzare

Soletta in C.A. da ripristinare tramite

passivazione dei ferri di armatura e
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dei ferri d’armatura e rasatura

Via Avogadro

nuova lastra in sienite sp. cm. 7

dimensioni cm. 115 x 40/60

SEZIONE TIPO - PONTE DELLA TORRAZZA
- STATO DI PROGETTO
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cunetta per raccolta
acque meteoriche

Carradore in_sienite

nuovo elemento in
ferro battuto da
inserire sul pilastro

nuova bordura in

sienite

sp. cm.10

nuova lastra in

sienite

Travetti in C.A. circa cm.12 x cm.20

sp. cm. 7

da risanare mediante passivazione
dei ferri d’armatura e rasatura

variabile da m. 5,50 am. 5,70
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da risanare mediante passivazione dei
ferri d’armatura e rasatura

Fascia di calcestruzzo di circa cm. 60

di recente realizzazione

Rivestimento in pietra di sienite del

ponte della Torrazza
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