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Seminario

Vescovile

10 15

Scala in metri

20 25m
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A Ambiti generali dell'intervento approvato m* 5064,00

Suddivisione dell'intervento in progetti
funzionali, fattibili e fruibili

Progetto di sistemazione ambientale

2
m* 2002,00 del sagrato della cattedrale

Progetto di sistemazione ambientale
di piazza Duomo

m? 2306,00

Futura sistemazione di via Duomo

m? 756,00
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— Legenda simboli Riferimento ai codici degli articoli dei
| ku:o:o:: O slll.lx’ o o . . . °n
| - gen relativi documenti "Elenco prezzi unitari
oo 1 o p{
e =
1 He | o 8 2 | Quadro elettrico da 1IE a 16IE -
T 9 o . . .
A % E Cawdottocopn.ZtublPEADQ100mmecordad1ramenudo 18IE -19IE - 30IE - 32IE 2IE -3IE - 5IE - 7IE
il 555 o sez. 35 mm? interrata
— T A A
| s o [J | Pozzetto con chiusino carrabile 20IE 4IE
LR | < ; ] ; . .
HE | @) Dispersore di terra tubolare in acciaio ramato - @ 18 mm - 31IE -33IE - 34IE - 35IE 6IE - 8IE - 9IE - 10IE
g iocR lunghezza 1,5 m.
e Sistema illuminante costituito da palo h. tot. = 7,7 m. con n. 4 | 13IE - 15IE 13IE - 15IR
s @ |teste girevoli equipaggiate con proiettore 150W a Joduri
R Metallici
: = Il Colonna portaprese estraibile con n. 2 prese CEE 2P+T 16Aen.2 |17IR 171IR
e s | prese CEE 3P+N+T 16A
5 ] S Apparecchio illuminante a sospensione, ad emissione diretta ed -
RN indiretta, equipaggiato con lampade a Joduri Metallici 70W +
¥ —H e | 150w
A5 1 [ : | Linea elettrica nel sottotetto in cavo FG7OR-0,6/1 kV sez. 3x4 mm? | 22IE -27IE - 28IE - 38IE -
! i — m m entro tubo in PVC @ 32 mm
inl= L 8o Nimsml oW 2ol EaH 7 | Salita in cavo Pirotenax sez. 3x4 mm? 23IE -241E - 25IE - 261E -
Blocco di fondazione per palo 291E -
Cavo 4x6mm? 17IB 1IE
Cavo 2x10mm? 21IE -
Rimozione di pali 37IB 121IB
Smantellamenti vari 391 141IB
L e Denuncia di terra 36IE 111IE

Piazza Mons. Carlo Rossi

{

Cattedrale di Santa Maria Maggiore
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i gid Basso fabbricat
Casa Caldesi gia/Lesna asso fabbricato

Parcheggio interno privato

Note:

- Le opere indicate in blu sono inerenti Ia sistemazione del Sagrato della Cattedrale

- Le opere indicate in rosso sono inerenti la sistemazione di Piazza del Duomo

@apitolo Gattedrale
0t Danlo Stefauno di Biella

Progetto esecutivo

Progetto architettonico e coordinamento

Progetto impianto di regimazione acqu:
via Roma n° 39 - Valdengo (BI)
Progetto impianti elettrici e f.e.m.

Coordinamento sicurezza in fase di
via Roma n° 39 - Valdengo (BI)

Responsabile unico del procedimento
Arch. Graziano Davide Patergnani

CITTA DI BIELLA

di illuminazione, FM e terra

scala 1/200

generale
Paolo Sorrenti architetto, lungo Po A. Diaz n° 8 - Torino

e meteoriche
Ing. Davide Martiner Testa, studio Mello Rella & Associati-ingegneria

Ing. Paolo Ronco, strada antica di Grugliasco n°® 111 - Grugliasco (TO)

progetto
Ing. Luca Gattardi, studio Mello Rella & Associati-ingegneria

aprile 2014

fondazione

aassa i Risparmio i

di sistemazione ambientale
di piazza Duomo

(Art. 93 comma 5 D.Lgs. 163/2006 e artt. 39-43 D.P.R. 5 ottobre 2010 n°® 207 s.m.i.)

Come da parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
per le province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli, Prot. n. 6845 CL. 34.16.08/102.64 del 14 marzo 2013

Planimetria degli impianti elettrici




