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BARRIERA BORDO LATERALE DI CLASSE NZ IN LEGNO
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MISURE FONDAMENTALI: A =interasse barriera N2 Bordo Laterale

espresse in millimetri

B = ingombro massimo laterale N2 BL
C = altezza fuori terra fascia di protezione N2 BL

D = ingombro massimo terminale curvo
E = ingombro massimo terminale diritto

F = ingombro massimo terminale inclinato

Profondita infissione montanti:
900 millimetri

Larghezza di funzionamento:
classe W4 - in prova 1,26 m

Lunghezza barrriera testata:
78 metri

BARRIERA BORDO LATERALE DI CLASSE N2

FPOS.

DESCRIZIONE

PALO A SIGMA 100x55x4,2 mm H=1900 mm

NASTRO AASHTO INT.4000 mm Sp.3 mm

DISTANZIATORE "U”200x85x5 mm L=70 mm

BULLONI M16

D~ W=

BULLONI M10
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SCATOLARE IN C.A.V.

FORNITURA £ POSA GUARD—-RAIL
FRAZ. CAVALLO
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Tappeto di usura cm. 3
Tout—venant cm. 8
| _/\.u |
| : |
L 8 |
| = |
| O |
| N |
To)
N
Stabilizzato cm. 20 =
o
18] 2.00 18
2.36
PIANTA
Scala 1:50
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condotto scatolare in CAV
con incastro a bicchiere o
sagomato, per l'inserimento — M —
dell’anello a tenuta in
gomma
18 2.00 18
scarpa
nuova realizzazione di
fondo scorrevole e scogliera
con massi piatti < 0,30 mc.
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PARAPETTO TRITUBO
CANTONE PEZZA




