SEZIONI VIA PIETRO MICCA
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VIA- PIETRO MICCA

demolizione pozzetto e linea esistente ¢ 300
| con trasporto ai magazzini di griglia in ghisa

gas metancss
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LONG VEHICLE LONG VEHICLE

cubetti sienite 8/10
sabbia

nuovo chiusino in ghisa
classe D 400 ¢ 60

misto stabilizzato a cemento
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misto stabilizzato anidro — SO 7c

formazione di rilevato con

e compattati

aggregati riciclati e frantumati

formazione di vonuoﬁﬁoL \
ispezione passo d’uomo “.

¢ 10 ferro rete telefonica
& % fibra ottica mw
gas metano acquedotto acqua di servizio
QZJMM>Um>U Qs 500 ® 250 bauletto in cls R'ck 150 alloggiamento all'interno del cunicolo
NUOVA tubazione fibra ottica ® 125 ovoidale di tubo in PVC tipo 303/1
8. . i 15—
cavidotto PEAD corrugato e calottato con cls ootz I alloggiamento all'interno del cunicolo = plasties rosse
emoflizione voitino ovoidale di tubo in PVC tipo 303/1
E cunicolo per inserimento I_l @¢. est. 500 plastica rossa
a -+ tubaz. ¢ 500
=02 .
ovoidale esistente fognatura esistente magrone di fondazione St Y .,... ,.......: ...xv..,y,.f _
; 50 / 80 ® 800 N . .
UOVA tubazione PVC ¢ 500 acque
bianche, barre lunghezza m. 3,00
SEZIONI PAVIMENTAZIONE

ASFALTATURA

Strato di usura

Strato di base - tout-venant

Misto stabilizzato anidro

Scarifica

su sede stradale
profondita paria cm 11,
con successiva pulizia

Nuova pavimentazione in cubetti di sienite
con spigolo variabile dacm 8 acm 10
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Scavo per apertura di
cassonetto su sede stradale
profondita variabile cm 35-50,
con successiva rullatura

per il raggiungimento

della compattezza idonea
stabilita dalla D.L. del

piano di sottofondo.
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Misto stabilizzato a cemento dosato a 150 kg/mc

Sottofondo di sabbia e cemento

Strato di usura

Strato di base - tout-venant

Misto stabilizzato anidro
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PROSPETTO FRONTALE

PROSPETTO LATERALE SEZIONE A - A

SEZIONE B - B

BARRIERA SALVA PEDONE
SCHEMI DI CARPENTERIA

MONTANTE IN PROFILATO TUBOLARE
IN FERRO ZINCATO A CALDO (mm 50x50 sp. mm 4)

PROFILATO TUBOLARE RETTANGOLARE
IN FERRO ZINCATO A CALDO (mm 50x10 sp. mm 2)

PROFILATO TUBOLARE RETTANGOLARE
IN FERRO ZINCATO A CALDO (mm 50x20 sp. mm 2)

FERRO PIATTO (mm 25x10)

PIASTRA CIRCOLARE IN OTTONE CON INCISIONE STEMMA
DELLA CITTA' DI BIELLA (Diam. mm 120 sp. mm 1,5)

CORRIMANO IN TUBOLARE DI FERRO
ZINCATO A CALDO (Diam. mm 48, sp. mm 3)

VITE IN OTTONE (Diam. mm 7)

SCATOLATO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
(mm 50x50 sp. mm 3)

SCATOLATO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
(mm 53x53 sp. mm 3)

CITTA
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

UFFICIO ARREDO - PARCHI e GIARDINI

Progetto esecutivo

~ BIELLA - PIAZZA DELLA FUNICOLARE - EDIFICIO O.N.

RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO
PIAZZA CURIEL
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