LEGENDA

Superficie di rottura del pendio
(in evidenza per crepa in superficie
e dati prova prova penetrometrica)

Corpo di frana (materiale dislocato
e accumolo)

Materiali di riporto (rilevato e
massicciata stradale)

Sabbie e limi con ghiaie derivanti

Ghiaie e sabbie con ciottoli
(depositi alluvionali ?)

Isolati clasti litoidi in matrice limo-
{ sabbiosa prevalente, spinta alterazione
. in posto del substrato roccioso (eluvium)

Frammenti litoidi in matrice limo-
sabbiosa, alterazione in posto
del substrato roccioso (eluvium)

i ; . § Frammenti litoidi prevalenti sulla
dalla dsfacimento del pednio (colluvi) P ———
R substrato roccioso)

Tubi di drenaggio 88/ogni 120 cm

20,

150

Strada Cantone Vindolo

Recinzione
esistente

L 60 | 610
T 245
10

Biofeltro preseminato

Terreno coltivo

Geocomposito drenante

Terreno risistemato

uperficie di rottu

Interasse 50 cm

N° 49 Pali 822 cm, L=12,00 m.
Tubo 168,35 mm, spessore 6,5 mm

NOTA BENE

— perforazione,

— iniezione di

Edificio
esistente

N° 10 Tiranti da 450 kN/caduno
Interasse 250 cm

Lunghezza Totale = 16,00 m.
Lunghezza di ancoraggio = 9,00 m.
Lunghezza libera = 7,00 m.

Per evitare rilossomenti/cedimenti del terreno al di sotto dell’edificio esistente,
ogni tirante dovrd essere completamente realizzato prima di eseguire il successivo, con:

— inserimento trefoli,
boiacca cementizia.
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