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SCHEDA 1 - Titolo Intervento “RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI - BORGO DEL
PIAZZO 5.03: RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE, ARREDO URBANO E SOTTOSERVIZI
CORSO DEL PIAZZO E VIA AVOGADRO”

1. Descrizione dell'intervento

Le pavimentazioni in pietra rappresentano una fadenotazione ambientale, paesaggistica, tanto da
costituire un riferimento identitario della cultutacale, il cui mantenimento risulta indispensakjiler
contenerne il degrado, causato principalmente danfieni naturali, a fronte dei quali non sono sigfiti
rimedi preventivi (per esempio alternanza dei ciili gelo e disgelo, intensa piovosita), da usura e
“affaticamento” delle materie prime ( con rilassaeedei sottofondi anche di antica manifattura..dadla
pressione antropica specialmente a causa deltiatiesto di infrastrutture a rete ipogee.

L’azione progettuale interessa il recupero delBagsrio che innerva longitudinalmente il borgorsto del
Piazzo toponomasticamente denomina@orso del Piazzo”e “Via Amedeo Avogadrad’, per il tratto
compreso - risalendo da valle in direzione norda—PR#lazzo Ferrero sino al Giardino Pubblico “M.G.
Catella”, ed é finalizzata:

« alla valorizzazione storica ed architettonica danuofatti, sia per il valore testimoniale intrinsesi@
per i benefici estesi al contesto urbano;

« al miglioramento dell'efficienza dell'infrastruttar pubblica conseguente al rifacimento di una
pavimentazione in pietra per consentire la regolaabilita veicolare e pedonale, eliminando i
dissesti che ne deprimono la funzionalita e quindilore estetico;

» al miglioramento delle condizioni igienico-sanigrgarantite dalla contestuale realizzazione della
rete fognaria e del ripristino delle parti ammaterdella sottostante storiceofjgia del Piazzbper
il tratto intercettato dai rifacimenti del mantoastale;

» allinfrastrutturazione con l'installazione di reper la fibra ottica, con I'intendimento di capitta
diffusione, per il collegamento delle sedi istituzali.
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2. Localizzazione dell'intervento

Dal’esame dellimmagine della citta raccolta ndiedtrum Sabaudiae dall'incisionBugella Civita$ di
Gio Tommaso Borgonio del 1682 gia emergeva fonaa urbiscostituita da tre nuclei: verso il basso e in
primo piano Biella Piano, verso l'alto e sullo sfiorBiella Piazzq verso sinistra e ai margini il Vernato; al
di Ia delle mura il torrente Cervo, la campagnaapitzata e le montagne.

Al Piazzo, parte collinare piu alta della cittagantenuto un capitolo fondamentale della storiBidila. Per
secoli conservo il monopolio del mercato e del racdéu sede del Comune e del Monte dei Pegni,
regolamento la distribuzione dell'acqua, ivi soosepalazzi piu significativi, con torri, loggiadé portici.
L’insediamento, posto in luogo piu elevato rispe#iita citta, fu fondato tra il 1150 ed il 1160, per
sottolineare la signoria spirituale e temporaldad€hiesa Vercellese. Col tempo, il borgo, circandada
mura con cinque porte turrite, assunse una steututonoma, che mantenne sino all’abolizione deil@gi
feudali, avvenuta alla fine del XVIII sec., in ségualla rivoluzione francese. Dal 1849 gli edifedmunali

si trasferirono definitivamente in Biella Piano.

Biella era difesa da una doppia linea di fortificaiz, risalenti sin dall'inizio del XIV secolo, cheingeva il
Piazzo e, con un circuito piu allargato, tutta BiePiazzo e Vernato inclusi. Se le fortificaziatgl Piano
furono dapprima semplici palizzate, il Piazzo ng2Q si era gia dotato di robuste mura, come diranseti
resti della Porta di Ghiara, costruita intorno 30Q, quando i Vescovi per sfuggire ai Ghibellinidpanti a
Vercelli, si rifugiarono a Biella, Citta Guelfa. endo dalle spalle del Piazzo, in Regione Belldadinea
muraria scendeva sino al Piano. La cinta fortifidat piu esterna fu demolita dagli spagnoli durahnsacco
del 1649 e non piu ricostruita.

Il Piazzo divenne luogo di residenza di molte fdmaigobili. Dopo 'avvento dei francesi, inizid declino
del borgo. A poco a poco tutte le istituzioni dedZ20 si trasferirono a Biella-Piano e gli antiphiazzi e i
conventi ospitarongiccoli stabilimenti. Dalla fine del XIX sino agli anni '70 del XX sdatPiazzo venne
utilizzato in gran parte come quartiere dormitgrer le popolazioni immigrate che si trasferivanBiella
per lavorare nellgabbriche.

Lungo laVia Amedeo Avogadrq a nord ovest del borgo, & ben visibile il costtilw&Arco della Torrazza”,
detto anche Porta d'Oropa, risalente al 1780eguito di ricostruzione dall'antica porta medioeval
fortificata. Proprio vicino alla porta sorge il palo oratorio di San Rocco del XVI secolo concifaenti
successivi. Oltrepassato il viadotto (al di sotb guale si attesta I&trada Giardini di Sotto), dal quale si
gode una spettacolare visione delle montagne bigtlella Serra morenica e della pianura, ha inlZiorgo
vero e proprio con la caratteristica disposiziorsdled case allineate lungo la strada a scorrimento
longitudinale. L’intervento non interessera il dii@ento della pavimentazione della Piazza Cisterna,
costituita da lastre di sienite 40x60 cm, ma rigexa dalCorso del Piazzg all’altezza dell’attuale Ostello
della gioventu, di proprieta comunale recentememngstaurato e funzionale, gia Palazzo Coda di antic
origine poi trasformato nel settecento in carcerdgiarie, sino @alazzo Ferrero.

Scorrendo in alveo aperto lastricato di pietraraltrno del borgo (oggi al di sotto della Via Avadga) dalla
Porta della Torrazza a nord verso valle sindi@ie Vernato, la Roggia del Piazzoé nominata gia negli
statuti del 1245, laddove si parla della “Rugiaécterivata dal Torrente Oropa, portava acqua #inmai
lavatoi ed alle tre cisterne a servizio dell’almtatlel 1764 fu abbassato I'alveo e ricoperto.
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3. Caratteristiche tecniche

La pavimentazionein acciottolato e lastre lapidee posate “a cofrécesiddette “carradore”), tipica dei
nuclei storici, veniva realizzata su strato di saplthe conferiva al manufatto una superficie mai
artificialmente piatta e regolare, ma al contrariorbida e naturale, sia per 'andamento planoattioe
dovuto alle modificazioni del sottofondo, indotteneno da sollecitazioni esterne, sia alle carattehie
geotecniche della fondazione medesima, spesso afetaa ed erba.

Pur non potendo riprodurre fedelmente la medes@uai¢a costruttiva, I'intervento prevede il rifa@mo
del manto superficiale, previa rimozione della paamtazione attuale, e la sua disposizione su tm dt
sabbia al quale verra pero addizionato del cemget@ssicurare maggiore resistenza strutturalagedole
transitabilita anche se a scapito di quell'irregtdadel piano di calpestio visibile nei tratti decchia
manifattura.

Il rifacimento della pavimentazione consentira las@ di sottofondi aventi maggiore resistenza a
compressione ed a flessione, che impediranno Imdoione di affossamenti dovuti a deformazioni del
terreno sottostante. La struttura stradale sal&zata mantenendo le larghezze attuali con lasticaione
del marciapiede laterale a lastre.

L’intervento comportera la realizzazione deliée fognaria ed il parziale rifacimento della roggia comunale
intercettate con la rimozione della pavimentaziesestente e la predisposizione della rete pdibla
ottica.
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4. Contributo al conseguimento degli obiettivi dePISU
L’intervento persegue i seguenti obiettivi:

a) La rigualificazione di spazio pubblico inclugodree degradate, finalizzata principalmente alitugpo
economico, sociale, ambientale e culturale
Il mantenimento delle strade in efficienza rappnésein miglioramento della qualita della vita:
e a scala micro-urbana, nelle quotidiane condizidnvidibilita attese dai cittadini residenti, nella
percezione del livello di sicurezza;
» per la promozione turistica di un’area sensibilgcsib profilo paesaggistico e storico-architetiori

b) lo sviluppo di servizi urbani efficgoilei quali si migliorano accessibilita (stradaggtazioni (fognatura,
roggia), diffusione (fibra ottica).

¢) La promozione di un’offerta di attrezzature pegservare e valorizzare il patrimonio culturdéivante
dalla tutela di testimonianze della storia locale.
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5. Dati finanziari dell'intervento

Tab. 5.1 - Piano finanziario dell'intervento

Costo totale previsto Contributo pubblico Eventuali impegni assunti Eventuali spese
richiesto effettivamente sostenute
650.000,00 650.000,00

Tab. 5.2 - Fonti di finanziamento dell'intervento

Risorse proprie | Cassa DDPP Contributo | Soggetti privati | Altri contributi Altre fonti TOTALE
del soggetto pubblico pubblici (non (**)
proponente del richiesto al del POR FESR)
PISU POR FESR
650.000,00 650.000,00

(**) specificare:
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Tab. 5.3 — Piano indicativo dei costi dell'interven

Voce di spesa Importo totale
(Euro)

a) demolizione, nuova costruzione, ampliamento, matenzione
straordinaria, restauro conservativo, riqualificazione, 531.600,00
ristrutturazione e recupero di edifici

b) sistemazione di aree degradate ed allestimesoadi esterni,
comprese le opere di urbanizzazione strettamertessarie alla
funzionalit dell’area

C) opere, attrezzature e impianti finalizzati agharamento della qualita
ambientale e della mobilita urbana ecosostenibile

d) realizzazione 0 ammodernamento di impianti e rétecnologiche 54.000,00

e) acquisto di macchinari, attrezzature e arredisa l'installazione)
purché inventariabili e strettamente funzionali agkerventi

f) acquisto di attrezzature tecnologiche ed infdrohe per le attivita di
tipo immateriale relative agli interventi ammissibi

g) I.V.A., limitatamente ai soggetti per cui tale aere non &

. 54.000,00
recuperabile

i) spese sostenute per il ricorso alle prestazionn soggetto attuatore
di cui all'art. 3 del disciplinare

[) acquisto di aree e di edifici, purché direttameerpllegato
all'investimento e strettamente funzionale all’atione del PISt)

m) progettazione (studi di fattibilita; progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva, direzione lavori, sicurezzaei cantieri, collaudi, 10.400,00
eccy;

n) spese sostenute per le attivita e servizi ablthiglioramento della
coesione sociale (sostegno al lavoro, alla qualifiene del capitale
umano, immigrazione, giovani, ecc.)

0) spese sostenute per le attivita di comunicazipremozione
territoriale, animazione economica ed accompagnsnstiale

p) spese per I'efficienza energetica a favore ééilizia privata
residenziale e non residenziale di proprieta pehbbtrettamente
funzionali alla realizzazione dell'intervento djjualificazione

q) (relativamente alla tipologia di interventi pista dalla lettera g) dell’
art. 6 del Disciplinare, costi ammissibili in badka specifica normativa
comunitaria in materia di aiuti di Stato

r) spese relative alle attivita di formazione rasa di interventi del
Fondo Sociale Europeo

........................................ (specificare)
........................................ (specificare)

Totale costi intervento 650.000,00

snella misura massima del 3% delle spese ammisdidigorrispondente intervento

s per tali spese € riconosciuto ammissibile un inpertiferito a ciascun singolo intervento del PISPari al limite
massimo del 10% della spesa ritenuta ammissiblleate@spondente intervento; detto importo &€ conuegoggetto a
rideterminazione consuntiva sulla base degli impamtrattuali

woper tali spese e riconosciuto ammissibile — pesatia intervento — un importo complessivo non saperal 10% del
totale della somma degli importi ammissibili di opeattrezzature ed impianti dell'intervento cuiifrisce la
progettazione (importo stimato per la base di appabmprensivo di oneri per la sicurezza e, ovenasibile, I.V.A.)

1 nel rispetto di quanto previsto dal POR[0] FSE 2Q013 del Piemonte ed in applicazione del princighifiessibilita
di cui all’art.34.2 del Reg.(CE) 1083/2006 e ss.inm.
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Tab. 5.4 - Cronogramma previsionale di spesa(pagatielell’intervento

2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT
1§@) Il v I Il 1 V I Il Il I\ I Il | v | Il Il \% I

Pagamenti
che il
Soggetto
proponente
prevede d

sostenere (i
euro) 15 150/ 150 160 16p 1

=

650

OT

(*) Totale della spesa sostenuta a partire dalll. 2007

Tab. 5.5 - Cronoprogramma (GANNT)

Titolo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

intervento NIV I PNV e PV e e v v IV i e v e v
IL FL | FU

Legenda :

Progettazione definitiva (PD)
Inizio lavori (IL)

Fine lavori (FL)

Funzionalita (FU)
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6. Inquadramento amministrativo-urbanistico dell'intervento

6.1 Presenza di vincoli

L’intervento ricade in zona soggetta a vincolo:

- Vincolo paesaggistico ai sensi dell’art.136 ddld.42/2004 e s.m.i. (D.M.08/05/64, D.M.24/02/77)

6.2 Conformita a norme di carattere territoriale rbanistico
L’operazione ha ricadute su:

Denominazione sito
Sito di Interesse CoOmMUNItario
Zona di Protezione Speciale
Riserva naturale
Altro Q
Specificare

L'intervento & conforme al Regolamento Urbanistahlizio:
o Xsi
a no

6.3 Quadro di sintesi degli atti amministrativi/pcedure- di competenza di enti terzi- necessari
all'avvio dell'intervento

Atto Soggetto competente Emanato Da emanare
(data prevista)

Autorizzazione
paesaggistica ai sensi
dell'art.146 del D.Lgs.

42/2004 s.m.i.

Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il 31/12/2011
Paesaggio

Scheda Intervento 5.03 - pagina 8 di 11



7. Descrizione degli impatti ambientali dell'intervento

Importante, sotto I'aspetto ambientale, & la pienis di realizzare la rete fognaria lungo I'assescadel
Piazzo - via Avogadro che permettera di intercettgli scarichi delle acque reflue che attualmente
recapitano nella roggia, mantenendo in quest'ultsmla gli scarichi delle acque meteoriche provethigai
pluviali e dalla strada.

Contestualmente si provvedera a ripristinare titidglla roggia del Piazzo che dovessero presetitare
precarie condizioni.

L'intervento proposto, teso alla valorizzazionerist ed architettonica dell'asse viario e del ntigdimento
dell’'efficienza dell'infrastruttura pubblica consemte al rifacimento di una pavimentazione in pigton
riveste peculiarita tali da presupporre particotaiticita introducendo anzi, come sopra evidemgziamna
importante azione di miglioramento ambientale raifonti delle matrici ambientale SUOLO e ACQUE
SUPERFICIALL.
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8. Principali risultati attesi

Il paesaggio urbano € una realta complessa, che kagpropria qualita e i suoi caratteri nella satona di
molteplici componenti ed elementi estremamenterdifieati. Parlare di qualificazione e di valorizzane
dello spazio urbano significa voler costruire umamiagine della citta, attraverso la tipizzazione Ideghi
utilizzando materiali ed arredi per migliorarneldcoro e la pregevolezza.

L’ intervento progettato persegue i seguenti obviett

garantire la sicurezza della circolazione stragdteaverso il miglioramento delle condizioni di
percorribilita di strade comunali;

contribuire alla riduzione del degrado ed all'impkntazione delfippeal urbano per generare
attrattivita.

La valorizzazione del contesto storico si configtmaene uno dei capitoli principali nell’ ambito dell
strategie urbane promosse dal’Amministrazione Quete) sia relativamente alla valutazione delle
risorse disponibili per lo sviluppo sia nella fadella determinazione del ruolo che il centro stesso
pud e deve giocare per il raggiungimento dei pinegali obiettivi di sviluppo territoriale ed
economico. llrafforzamento della cultura dell'identita del territorio, in quanto principale
riferimento etico delle singole collettivita, antidella memoria comune e testimonianza delle
diversita storiche e socio-economiche, deve patergere in un centro urbano (e quindi “storico”)
con un arredo intelligente, che indirizzi la geveeso percorsi fidelizzati ed accattivanti.

Scheda Intervento 5.03 - pagina 10 di 11



9. Indicatori fisici dell'intervento 12

Indicatori di realizzazione Indicatori di risultato
Numero di Contributi Investimenti Posti di lavoro Popolazione Superficie
progetti per il finanziari per totali realizzati | creati nell'ambito| interessata dagli riqualificata
recupero di areg progetti di € degli interventi interventi di (mq)
degradate recupero di aree realizzati (n. riqualificazione
(N°) degradate ULAY) urbana (N°)
(€)
1 650.000,00 650.000,00 0.1 NON 3.150,00
e e ' DETERMINABILE A

*ULA-Unita Lavorativa Anno

Data Firma legale rappresentante

12 A seguito della presentazione della proposta dURtl indicatori fisici potranno essere aggiornalth modificati e/o
integrati.
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