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Ancoraggio lineare P1 - M1 - fissaggio sul colmo Ancoraggio lineare P1 - M2 - fissaggio sul colmo Divsine Tocrica
Impianti

Via Tripoli n. 48 REGIONE PIEMONTE

13900 Biella

TERMINALI TIPO 1 Tel: 016-35.07.1

CITTA' DI BIELLA

Ancoraggio puntuale P1-M3 fissaggio a travetto

Piastra per ancoraggi sui puntoni "Paletti sul colmo”

Ganci da tetto

(Questi ganci devono essere ugualmente efficaci nelle due direzioni ortogonali)
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N.B. - Due ganci, ma UN SOLO utilizzatore contemporaneo Copertura metallica iioions Taom
12 barre M14 (classe 6.8) fissate con rondella, dado e controdado Settore Edilizia Pubblica ed
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Fata al Tbotare < quetro lai Falso puntone IR Tel: 015-35.07.1
rondella e bullone M12 (classe 8.8) forata al centro e filettata per il bullone M16 Fax: 015-35.07.417
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fissati alla piastra con bullone M12
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sorrootAa0 INTEMEDIO TIPO 3 PROGETTO ESECUTIVO

Piastra della linea
saldata al piatto 30x30 su tutti i lati

PIANTA | PIANTA
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12 barre M14 (classe 6.8) fissate con rondella, dado e controdado

fori diam mm 13
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saldato alla piastra sui quattro lati

- tubolare sez. 80x80, sp. mm 3 #Od_rl /NNO IJ_E.O vm—tﬁmoo_ml m:oo—tm@@m Am|_|Ov
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iastra sp. mm 10

fori diam. mm 15
=1 - Scala
4 VITI a LEGNO DIN 571 - acciaio classe 4.6 Elaborato
diam. nom. mm 12 iastra mm 80x80 sp. mm 15 A . \_ OO
saldata al tubolare sui quattro lati A — :
Praticare preforo nei blocchetti forata al centro e filettata per il bullone M16 pprovazioni:
180

distanziatori e nelle sovrastrutture Data

Praticare prefore N marzo Mo_m m _ O m
mvooo:o:mo:o mm —Ozm A v

muratura N. DATA AGGIORNAMENTI REDATTO DA:

E.P.

NOME FILE:
Marucca_palestre_elaborati_grafico_prog_pre. DWG




