IMPIANTO ELETTRICO ALLOGGI TERRENO:

impianto in esecuzione incassata soffofraccia IMPIANTO ELETTRICO ALLOGG| PRIMO:
| punti luce a cenfro volta saranno eseguiti in cavo FG160R16 sopra la confrosoffitatura e mbianto in esecuzione incassata sottolraccia
perno a vite sui sostegni della stessa mediante inferposizione di scatola incassata soffo il filo P REGIONE PIEMONTE

del confrosoffitto per fransizione sistema incassato\cavo FG160R16 O_ _ _ >_ D_ w _ m_|_|>
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ATl VANO SCALA E PARTI COMUNI
Rifacimenfo impianto sfruftfando le conduffture soffotraccia esistenfti,
Infilaggio nuove colonne montanti alloggi nelle condutture soffofraccia esistenti

interruttore unipolare, deviatore unipolare, inverfitore, pulsante unipolare

interruttore unipolare con lampada spia funzionale

pulsante unipolare, pulsante con targa portanome
presa con alveoli schermafi 2P+Pe 10A

suoneria 220V

Piano Seminterrato &

= presa bivalente con alveoli schermafi 2P+Pe 10/16A

T | cronotermostato ambiente

—{ B presa telefonica

presa anftenna TV ferresfre

\ | | punto luce (centro volte)

punfo luce a parete

corpo illuminante IP64 in alluminio pressofuso con diffusore in vefro satinato

: equipaggiato con una lampada LED 12W E27-Prisma Aura 38 o similare
_|E._
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| _ corpo illuminante ovale per posa a parefe IP64 in alluminio pressofuso con
montanti citofonico e . . . . .
telefonico n'2 tubo : diffusore in vetro satinato equipaggiato con una lampada LED 12W
flessibile @20mm per . . .
! ogni alloggio EZ27-Prisma Plus Ovale Visa o similare
% accoppiato ai montanti Y
] degli impianti termici
i punfo luce a parefe con plafoniera fipo tartaruga con lampada inc. 60W
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: _ i : I_I| pozzetto in cls 40x40 con dispersore di terra, puntazza (esistente)
‘ tubo rigido @20 tubo rigido @20 -
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QsT | _ Dassaggio covi bassaggio cavt | L1 dispersore di ferra in corda Cu nuda 35mmq posafa sul fondo dello scavo per il tubo gas
citofonici telefonici
\E . [PE | nodo equipotenziale di terra
A 1 PE posto esterno citofanico ]
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citofono (posto interno)
tubazione interrata dispersore in corda CU nuda
©@50mm posata sul fondo dello scavo lott '
~ per il tubo GAS E' elerroserrarura
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| . pozzetto in cls 40x40 con chiusino in ghisa 125 (per impianto citofonico)

colonna montante ascendente, discente, passante
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Impianto in esecuzione in tubo a vista, ogni cantina sara collegata al proprio \
cenfralino di utenza con linea FG160M16 3G1.5, i punti luce dei corridoi

saranno soffesi al quadro servizi condominiali mm._nm—._JO OO—.._”__m \_ \_ OO




