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I'intervento prevede di seguire a ritroso il
percorso del tubo di derivazione fino allo
stacco dalla dorsale principale, il ramo
derivato sard isolato mediante la posa di
un tappo mentre il tronco princiaple che
adduce I'acqua agli edifici adiacenti dovrd
essere mantenuto in servizio
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esistenti di distribuzione H20 potabile
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modulo termico murale da
TELERISCALDAMENTO combinato,
riscaldamento + produzione ACS
integrata, potenza 75 kW

Stazione
termica

Schema esecutivo impianto gas

lo schema e riferito ai due alloggi ubicati al piano terreno e primo sul lato
sinistro dell'edificio, per quelli sul lato destro vi e solo una differenza di tipo
grafico in quanto i locali interni sono speculari. Nulla cambia nelle modalita
esecutive

tubo in rame con guaina
continuo sotto traccia

giunto
dielettrico

giunto di
transizione
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150cm®—netti

(condotto di aerazione
singolo a tetto)
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con raccorderia
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Aggiornamenti:

valvola di intercettazione con
dispositivo a chiave nella
disponibilitd esclusiva dell’'utente

armadietto in

lamiera ad uso
esclusivo con chiave di chiusura
su muretto perimetrale

giunto
dielettrico

giunto di
transizion

pe\acciaio
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legenda:
— radiatore in ghisa corredato di valvola, detenfore, valvola manuale sfogo aria
—J® idem c.s.d. equipaggiato con valvola termostatica
conduffure di mandata e ritorno impianto di riscaldamento in tubo di rame
coibentato con guaina in poliefilene incassate nel pavimento, diamefri a
disegno
S cassetta da incasso con rubinetti diintercettazione acqua calda e fredda
sanitaria e riscaldamento collettore di distribuzione a 6 uscite 18mm, attacchi
1" in cassetfta da incasso in plastica
N condofto scarico fumiin acciaio inox monoparete per scarichi in pressione,

funzionamento ad umido, diametro 80mm, comprensivo di:

ferminale antiriflusso, elemento di ispezione, raccordo a T, elemento
ferminale per raccolfa condensa, giunti, accessori di montaggio e fissaggio ed
elementi di raccordo alla caldaia.

condutftura adduzione in gas in fubo di rame @22mm con giunzioni effefttuate
mediante brasatura

conduffura adduzione in gas in fubo di rame @22mm annegata nella
pavimentazione e profeffa con guaina di plastica autoestingeunte




