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PARTICOLARE AREA MONUMENTALE >

| : Nuova pavimentazionhe in ghiaia
min., cm 15

ool
RO
SANANANAN T RN <
\\/\\/\\/\\/ PO I o e SV BSAY
\/\/\/\/ < NARNAA WV NV VA RN A VAN YA ../\ NN .../\... ./\;..../..\. ..ﬂ.\~ ;./\h ..../v.. \ /\.. ./\../
A A S A A A A A A L A A A A S SRS
SRR R R AR R
RGN N AN AN AN AN A A A AN APAAAPAIAN
7
| 309 308 m

7.

=

a

[
SRR
DN

\\\\

~—
N
SSSONNW

SN

A
R
N

35896

..\.A_,/(
. | 5373
i #7359 & 355\8
i 35 b
O

NUOVI GIOCHI DA POSIZIONARE:
A) ALTALENA MULTIPLA IN ACCIAIO ZINCATO (TIPO PROLUDIC O EQUIVALENTE)
P) PALESTRINA IN ACCIAIO ZINCATO (TIPO SARBA O EQUIVALENTE)

S) GIOCO DI ROTAZIONE E OSCILLANTE (TIPO PROLUDIC O EQUIVALENTE)

Piazzo Vittorio
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NUOVA PAVIMENTAZIONE INGHIAIATA MQ 1900
PULIZIA CUNETTE IN CIOTTOLI ML 900

Nuova pavimentazione in ghiaia Prato pronto
min, cm 15 w_w&ou_wn@uohmcq,mvsﬁo |
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PARTICOLARE AREA INGHIAIATA
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POZZETTO TIPO (CM 40X40X80) CON
CHIUSINO CARREGGIABILE (SUL COPERCHIO SCRITTA IP O ACQUEDOTTO)

Nuova pavimentazione inghiaiata cm 135 g PARTICOLARE. LINEA _zqum>q.>

Pulizio. cunetta in ciotoli
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Particolari linea interrata e pozzetto IP

15
158 PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA
: POLIGOMMA @PoLicommA
159 | 523 mww 31 La normativa europea sui parchi gioco stabilisce che la completa conformita dell'area NORMA VIGENTE
\ & o ¢ determinata, oltre che dalla conformita alla norma delle attrezzature ludiche anche
\ dal rispetto delle aree libere, dalla realizzazione di pavimenti antitrauma e dal rispetto Sotto i giochi, la norma EN 1177 Spessore raccomandato
H_.mv- “ di alcune regole progettuali. In questa scheda si prende in esame un tipo di richiede superfici amortizzate rispetto all’altezza
. m pavimentazione antitrauma: le PIASTRE IN GOMMA. determinate dalle differenti altezze i cachita lbera (HCD)
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Z : . . : o e i . i caduta libera. L ta dell
w 161 n\\ c:_m pavimentazione m:ggc_sm o:m_\ grazie ad una grande varieta di forme e di M_Snﬂwzm_wm _a nm__ﬂw mnm<wcmo wwmcm:w - B e TRrREN 1177
Q 8 \ colori, permette di personalizzare le aree gioco. in base al criterio HIC (Head Injury (in mm)
g iteri <
[al \ Colata sul posto, la sua manutenzione ¢ semplice dal momento che non presenta 3100
\\ A R ‘ 2 e s o . : Criterion). g
%7 giunzioni. Tale tecnica di posa consente di variare i diversi spessori della <2.800
L __ ) “Z pavimentazione in funzione dell'altezza di caduta del gioco <2.500
n - H_.m - \ ) Questo criterio definisce I'energia <2.300
S5 — \& cinetica di una massa che simula la Mm.%m
G g \\w testa di un bambino al momento < 1,600
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\\ CARATTERISTICHE TECNICHE
(7%
H_.mvl % DIMENSIONI
m 6 a7 kg diaggregato e 0,7 a 0,8 kg Tipologie di pavimentazione antitrauma
%z di legante al m2 per 10 mm di . . -
1 \\ (e e : 1) colata sul posto (per altalena e gioco di rotazione)
\\A Colori standard: Verde, giallo, beige; Area da UN<.3Q—.—.~N—.¢ altalene mq 61
16 \\ possono anche essere combinati. Area da pavimentare gioco di movimento mq 23 (x2)
7 . 2) mattonelle antitrauma h min. cm 10 (per palestrina)
% CONDIZIONI D'APPLICAZIONE . perp
H_. % Le temperature d’'installazione devono essere comprese tra 5 e 40 gradi. Area da Um<_—50=._”m_.m ﬁm_mm._”_w_:m —.—.—Q 58
\ La polimerizzazione si fa usualmente solo con temperature che superano 5 gradi.
& L'applicazione ¢ impossibile quando piove; I'umidita relativa dell’aria dovra essere
”_. 57 — — — — — - inferiore all'80%. Sara possibile utilizzare i giochi dopo 48 ore. Lo strato inferiore di
\ Rivestimento per aree di sicurezza costituito da granuli di gomma riciclata, amalgamati spessore variabile in funzione dell’altezza di caduta libera viene ricoperto da uno
\ con un legante poliuretanico senza solvent, il quale conferisce buone resistenze strato di finitura di 10 mm di un colore a scelta.
~ , meccaniche al prodotto finito. Drenante allacoua e resistente alle radiazioni ultraviolette, . . . . . R
170% 8: il rivestimento non teme il gelo o il caldo. Il procedimento di posa consente la PREPARAZIONE DEI SOSTEGNI Proiettore tipo iGuzzini o equivalente
realizzazione di aree di varie forme e I'inserimento di disegni con colori differenti. . . . .
—— wj.% di ?;m%oz MO:QOZZ). sﬂ_mﬂno_mmmo Su massetto Q“ m@hnmﬂchmo %m_u_ﬁomo o M_Emﬁ. I nm_nmmch_wo per illuminazione monumento Canonica
. , i10 mmin : leve essere installato 28 giorni prima e il bitumato da 5. Il massetto deve essere pulito . . .
491 4904¢% I Colori a scelta. e asciutto o_m<m:m<Qm una piccola pendenza per consentire lo smaltimento delle e sottochioma alberi ove non &
(<) | Strato inf acoue meteoriche. g g - oy . .
e A4S e possibile utilizzare i faretti raso terra
. aggregato Q_.m_w.ﬂj_:m di APPLICAZIONE
Spessore variaolle.
La mistura viene realizzata in un’impastatrice. L'applicazione si fa in tre tappe. Il
I primo strato viene applicato con un rullo o viene m«oENNmﬁoA Lo strato ammortizzante
Vio. Alfonso Massetto in viene applicato con un fratazzo. Il prodotto finito viene colato sul massetto. _ _
_l omormorao Mmmﬂ_m_ww..a:NNo ° Il poligomma si installa su MANUTENZIONE

~ una lastra di sostegno
incalcestruzzo o asfalto.  Getto dfacqua e aspiratore.
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Faro tipo per illuminazione
sottochioma (iGuzzini o
equivalente)
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N Palo rastremato sezione circolare, in lamiera di acciaio
saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) ,
lunghezza totale 5,00 mt, diametro di base 102 mm -
testa 76 mm, spessore 4 mm

Accessori per pali alzabandiera:

- due carrucole con terminale sferico diam min102mm
- calotta di base

- asola per entrata dei cavi con applicazione della
taschina di messa a terra

Posizionamento n.3 pennoni dietro monumento Pietro
Canonica
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MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

UFFICIO ARREDO - PARCHI e GIARDINI

Progetto esecutivo

GIARDINI ZUMAGLINI
recupero aree verdi e patrimonio monumentale
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