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ZONE PUBELICHE, DI US! EBLICO E DI INTERESSE GENERALE

[T77] Aree per servizi di livello comunale $1, §2, 83, 54

[C—] Aree per servizi privati di livello comunale §1°, 2%, §3*, §4*
Aree per servizi afferenti le altivitd economiche S5

[ | Aree per servizi @ impianti di interesse generale F

[] Aree per servizi e impianti privati di interesse generale F*

BENI CULTURALI E AMBIENTALL
CENTRO STORICO E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE
| M.R. - Zona a destinazione mista prevalentemente residenziale
TS - Zona a destinazione terziaria
I NS - Zona a destinazione prevalentemente produttiva
Altre aree:
|___| Aree a verde privato di interesse urbano
|| Aree di interesse paesistico ambientale
(Conca d'Oropa, Callina di San Gerolamo, Parco Fluviale del Cervo)

ZONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI
ZONE R.C. CONSOLIDATE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI
Sottozone:

RC con "valore documentario”

RC a "tipologia definita”

RC/
RC/2
RC/3

ZONE N.1. DI NUOVO IMPIANTO
Sottozone:

EE NN
N

ZONE PER ATTIVITA' ECONOMICHE
ZONE PER ATTIVITA' ECONOMICHE CON
INSEDIAMENTI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI (1A)
Sottozone:
[ IA/C - Aree con insediamenti industriali @ artigianali esistenti da confermare
[ IAR - Aree con insediamenti industriali e artigianali interessate
dallintervento urbanistico di riordino
IA/N - Aree con insediamenti industriali e artigianali di nuovo impianto

ZONE PER ATTIVITA' ECONOMICHE CON

INSEDIAMENTI TERZIARI E COMMERCIALI

Sottozone:
[ TC - Aree per altivitd economiche con insediamenti terziari e commerciali
[ T™ - Aree per attivita economiche con attrazzature terziarie legate al traffico merci
I TR - Aree per aliivitd economiche con attrezzature ricettive alberghiere

ed extra alberghiere esistenti da confermare e di nuovo impianto

Il A.E.M. - Aree per attivita economiche miste

ZONE DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA
ZONE R.U. DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA
Sottozone:
P77 RU.R - a destinazione prevalentementa residenziale
E55 R.U.E - a destinazione pravalentemente produttiva
777 RS - con normativa specifica

AMBITI INTERESSATI DA PIANI ESECUTIVI APPROVATI (art. 42 delle N.T.A):

P.E.C. approvati di cui all'art, 42.1 delle N.T A,
| ! P.E.EP. approvati di cui all'art. 42.2 delle N.T.A.

{”""1 P.I.P. approvato di cui all'art. 42.3 delle N.T.A.
[CA_] Comparti approvati di cui all'art. 42.4 delle N.T.A.

ZONE DESTIMATE ALLE ATTIVITA' AGRICOLE (E
___ Sottozone:
i E1 Zona agricola normale
.| E2 Zona agricola di interesse paesistico ambientale
PERIMETRI
———— Perimetra Comunale
++=ss=s Delimitazione Centro Storico e dei Nuclei di Antica Formazione
...... Ambiti di Piani Esecutivi - P.E. (art. 9 delle N.T.A.)
® ©® o Ambito di Riordino Produttivo
@ @ © Perimetro Programma di Recupero Urbano (P.R.U.)
@ @& © Arge per attivith economiche miste (art. 26 delle N.T.A.)
» o o ¢ ¢« Delimitazione aree della Conca d'Oropa, Collina di San Gerolamo, Parco Fluviale del Cervo

FASCE DI RISPETTO
- - - - Fascia di rispetto stradale
- - - - Fascia di rispetto ferroviaria
- - - - Fascia di rispetto cimiteriale
Fascia di rispetto depuratore
Fascia di rispetto impianti di risalita e attrezzature complementari
AREE SPECIALI
Aree e tracciati per la mobilita:
507 Aree riservate alla viabilita di superficie
% 7 Aree riservale alla ferovia
[(i11] Strade interrate
seeee Tracciati indicativi di collegamenti stradali previsti
—— Percorsi pedonali pubblici e di uso pubblico
-~ Sentieri e percorsi da salvaguardare e ripristinare
-+ Piste ciclabili
~=-=- Impianti di risalita
= Funicolare del Piazzo
Altre aree:
Aree cimiteriali
| | Aree destinate ad impianti urbani e servizi tecnologici
F#5% Aree estrattive in attivita
[] Corsi e specchi d'acqua
| Cassa di laminazions

SIMB 1A :
S, 8" - AREE PER SERVIZI DI LIVELLO COMUNALE AFFERENTI LA RESIDENZA
51 per listruzione esistenti (asili nido, scuole mateme, elementar, medie dell'obbligo)
81 per listruzione in progetto (asili nido, scuole materne, elementari, medie dell'obbligo)
52 per attrezzature di interesse comune esistenti (religiose, culturali,
assistenziali, sanitarie, amministrative, per mercati su aree pubbliche e centri commerciali pubblici)
52  per attrezzature di interesse comune in progetto (religiose, culturali,
assistenziali, sanitarie, amministrative, per mercati su aree pubbliche e centri commerciali pubblici)
S3  per spazi pubblici a parco, peril gioco e lo sport esistenti
S§3  per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport in progetto
S4  per parcheggi pubblici esistenti
S4  per parcheggi pubblici in progetto
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F, F* - AREE PER SERVIZI ED IMPIANTI D'INTERESSE GENERALE

per servizi pubblici dellistruzione secondaria superiore asistenti
per servizi pubblici dellistruzione secondaria superiore in progetto
per attrezzature sociali, sanitarie, ospedaliere esistenti

per altrezzature sociali, sanitarie, ospedaliers in progatto

per parchi pubblici urbani @ comprensoriali esistenti

per parchi pubblici urbani e comprensaoriali in progetto

per attrezzature pubbliche di interesse generale esistenti

per attrezzature pubbliche di interesse generale in progetto
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ALTRI SIMBOLI
Servizi privali di livello comunale - 5* e di interasse generale - F*
Vincolo minarario
Impianti stradali di distribuzione carburanti @ servizi connessi esistenti
Impianti stradali di distribuzione carburanti e servizi connassi in progetto
Codice d'ambito per aree R.U.S.
' Aree normate dallart 16.2 delle N.T.A,
A Area normate dall'art 25 delle N.T.A.
(%) Edifici normati dallart.15 delle N.T.A.
3 Edifici isolali aventi carattere storico, ambientale o documentaria
M Movicentro
Cono ottico di visuale
Obbligo di allineamento a cortina continua
® Giardino botanico di Oropa
/., Area camper
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LE CLASSI DI IDONEITA ALLA UTILIZZAZIONE URBANISTICA

CLASSE |- FATTIBILITA SENZ& PARTICOLARI LIMITAZIONI,

Ricadono in questa cdlasse le porziond & tetriterio ove le condiziont & pericoloatd geomotfologiea sono tali da non
porre limitaziond particolart alle scelte whardstiche, gli inferventi possono & norma essere atbuatl serga paticolard
prohlemi nel vispettn dalle preseviziond del T M 14 settembre 2005 “Nerme taeniche per le cnstuzmiom™ St tratta i
atee sub-pianeggianti o a debolissima acclivitd generalmente contraddistinte da buone caratteristiche geotecniche del
sbstrato o foridazione ¢ con assenza oi interfererme tra falda e primo sottosuclo, Ricadono in buona parte nella
porzione o plarmya dell’abitato principale di Biella Dedificazione tisulta in genere attuabile serga Madozione di
particolan interverti ed accorgimerti cautelativi. Solo localmente sono presenti vincoli non severi, essermialmente
doni 0 a eterogeneitd latero-verticali delle caratteristiche geommeccaniche del substrato i fondazions, 0 a Wicinarza
con classi meno idonee, o alla preserza di coltri d’alterazione superficiali pi o meno potenti dotate di scadent:
caratteristi che geomeccaniche; tali wincoli possono comunoue essere individuati con precisione attraverso 1" esecuzi one
di puntuali ed opportune indagm geognosiche e superabili generalmente con "adozione o normali accorgimenti
costrttivl. Gli sudi geologiel & geotecrdel da redigere o sensl del DML 11037988 dovwannio essers principalmerte
finalizzati alla defirizione della profondity morfologa e consistenza del substrato d fondazione, previa esecuzione di
idonee indagin geognostiche. L utilizzo come substrato di fondazione delle colti d'alteraziome superficiali, in genere
sconsigliato, & comungue sabordingo alla definizione, sulla base di specifiche indagini geclogiche e geotecniche, dei
parametni geomeccanici caratteristicl, da utilizzare per il comretto dimensionamento delle stntture fondazionali, con
werifiche geotecri che finalizzate al caleclo della capacitd portarte e dei cedimenti in relazione o catichi d progetto.
All'interno di questa unith sono presenti locali situazi ond, hon perimetrabili in dettaglio e i cul s dowrd tenere conto,
ove s possono tinvendre caratteristiche geotecniche scadenti o, in occasione di eccezionali eventi meteorologici,
possono verificarsi allagamenti, prevalertemente dovuli all'indeguatezza del sistema di smaltimento delle acque efo a
dla preserza di sitvaziond topografiche a drenaggio centripeto (1 puntuali casi noti sono eviderziati in TAV. 7.1.2).
Mella fascia i ampiezza i 10 m (non raffi g abile per problemd & scala) daghi orli & scarpata che delimitanc i pianalti
(eviderziati incicativamente con apposito sgno gafico in funzione della scala qui adoftata, che dovrarmo essere
indivichaati con precisions sulla base i riliev i dettaglio alla scala o progetts) efo da confird con classi di fattibilita
pegg ol appartenent alla categoria delle unitd a poterziale pericolosita o rischio geomorfologico efo idralico come di
sguito definite (ivi comprese le zone adiacenti ad elementi puntuali o lineati non petimetrati di dissesto), walgono le
prescriziord dettate per la sottoclasse [la.

CLASSE I1 - FATTIBILITA CON LIMITAZIONI PIU O MENO GRAVI.

Ficadotio in questa clasge le potziotd o tesritorio ove sugsistono condiziord d pericclosita geomotfologics idraulica o
geotecnica che possono essere superate pit o meno agevolmente mediante la messa in atto di appropriati accorgimenti
costrutivi e di salvaguardia idrogeologica, opporbmamerte definmti e dimensionati sulla base & approfondiment
specific e redlizzabili nell’ambito del singolo lotto edificatatio o dellintorno significativo circostante, Gli interveriti
notn dovrarmo in aoun modo incidere negativamerte sulle aree limitrofe, né condizonarne la propensione
al’edificabilitd. Ouesti elemerti dowranno essere adeguataments verificati ed esplicitamente dichiarati negli sudi
geologel & gectecrici daredigere a sensi del DM, 14 settembre 2005 “N crme tecriche per le costruzion”. AllMirterno
della presente classe sono state distinte le seguenti sottoclass, a loro volta suddivise inanitd idro-geo-motfologiche in
fiurzione delle cifferenti problematiche locali.

Sottoclasse ITa - Fattibilitd con modeste limitazioni. In cquesta soitoclasse sono comprese le wnitd icdko-geo-
morfologiche sub-planeggianti ove sono state nlevate condiziom lmitaive di modesta entita alla modifica delle
destinaziond d'uso e, it patticolare, all’edificabilitd. Sono gate distinte le seguenti wnitd idro- geo-motfologiche, con
froblemd non parti colarmente severd di natura

ITal:gecteonica, in cuanto atee caratterizzate dalla presetma & un primo sottosuolo localmente con scadenti
caratteristiche geomeccaniche, in questa sottoclasse possono essere comprese anche porziord di aree che ricadono in
zonie della classe I non cartografabili per "assenza i una fitta maglia d dati geognosticd puntuali;

Ila.2:geotecrica e geomotfologics, in quanto zone sub- planeggianti nel terntono montuoso e collinare, con un primo
sottosuolo prevalentements contracddisinto da scadenti caratteristiche geomeccariche, con fasce esterne limitrofe a
rothare di penderza, orfli di scarpate, Zone instabili o poterzialmente tali;

ITa3:idraulica, idrogeclogica e, localmerde, geotecrica; trattasi i tipdard sopraelevati rispetto agli alwei atiiwi,
confinanti con aree a pericolosita idraulica e corrispondenti & fondowalli minori, localmente contraddistinti da scadenti
caratteristiche geotecniche con possibili e temporanee mnterferenze tra falda superficiale o falde sospese e primo
sottosuolo, potenmialm ente interessabili, generalmerde in modo margnae o indiretto, da fenoment aluvonali nel caso
i eventd particolarmente cal amitosi; tetrazzi orografici o poli genici nella walle del Cetvo (tratto incassato).

Prescriziond per la sottoclasse Ila, Ledificabilita pud essers ol norma athaata con adozione i normali ace or gimeenti
costrttivi efo dl preventiva salvaguarcia icraulica, idrogeologica o gectecrica, opportunamente dimensiomate su
indagiti geotecniche purtuali e shacdi geologicl e geotecnici, geomafologici o idraulici (in relazione alle problematiche
locali delle singole unitd) estest anche ad un adeguato intorno. Le indagini geotecniche devono essere purtuali e
documentate ed i paramet geotecrici da wtilizzare per le verifiche geotecniche efo i fabilita devono riferirst a sito
gecifico e non possono derivare da dati & letterabura.

All’interno delle fasce di ampiezza di 10 m (hon raffigurabile per problemi di scald) prospicienti gli oeli di scarpata che
delimitano 1 pianalti (eviderziati indicaivaments con apposito segno grafico in fiwrione della scala i adottata che
dovranno essere individuati con precisione sulla base di rilievi di dettaglio alla scala di progetto) efo dai confini con
classi di fattibilitd peggioti appartenenti dla categoria delle unitd a poterziale pericolosita o rischio geomotfologico efo
ik alico come di septo defirdte, (vl comprese le zone adiacerdi ad elemerti purtuali o lineati non perimetratd di
dissesto) non sono consertite nuove edificaziont mentre per quelle esistentt st farmo proprie le preserizioni dettate
dalle Norme del PAI per le aree Fq(art. 9, comma 3). Tali interventi sono subordinati all"eseciuzione di specifiche
verifiche geotecniche che, dlire a quanto ga speaficato inprecedenza, dovrarmo dimostrare che gli interventi previsti
not muteranno in senso peggiorativo la situarione geostatica esisterte, prewecends opere a corollario in grade di
migliorare 1’ assetto idro-geomarfologico complessivo. Per le aree ricadent nella undta I1a3 1 espanst one wrbardstica
inoltre subordinata alla redazione di un apposito studio di compatibilita geomorfologica edidraulica.

Sottoclasse [ThC - Fattitalita con limitaziom medie. In questa sottoclasse sono compress le unita idro-geo
motfologiche nelle quali sono state riscontrate Umitaziond per la preserms singola o assodata, & predigposizione a
cissesti 1dranlici a pericolositd modersta o ad elevato tempo & ntorno; walerze ambiental presenti; predisposizione a
interverti i riqualificazione ambiertale e/o rinaturalizz azione degli ambiti peri-flundali (prant dluvionali in Fascia C
del PAD. In queda unitd in funzione della basdssima o nmulla densitd insediativa dei rapporti mofologcl ed
ecosigemici conile Fasce & ¢ B del Fiume Cervo e del suoinserimerto nel previsto Parco Flura ale Uthano della Vale
del Cervo, & precluso ogm muovo idervento edificativo e di cambamento & destinazione d'uso non direttamente
cormesso al miglioramento delle condizioni di fruibilita e miglioramento ambientale del comparto fluviale, in ogri caso
da athaare sulla base di specifiche vahtaziord di compatibilita icradica.

Sottoclasse Ilc - Fattibilitda con consistent limiteziord. In questa sottoclasse sono comprese le wutia idro-geo-
morfologiche nelle quali sono state riscontrate consistenti limitaziord per la preserma di situszion di poterziale
itstabilitda d versante. Sono stabe compress it questa sottoclasse le seguend unitd i o-geo-motfologichs:

Ic.l (*p:scarpate di terrazzo dotate di acdivita da media ad elevata, modellde in depositi alluaonali a varo grado di
cementazione, solo localmente inroccia. Aree gia in genere densamente urbanizzate ed artificializzate (terrazzamenti
del versande tramite scawi, nporty, opere di sostegno, ecc) dove sopraftutto per 'acchiwti, s possono venficare
etosiond ¢ franamenti d materiali detriticl in genere localizzati e superficiali per colamerti welocl o fluidifi caziond
delle caltri superficiali, a seguito di eventi meteorologiel paticolarmerte intensi;

ITc.2 (*):aree a morfologia irregolare, da debole a media acclivita, localmente ecificate, contraddistinte dalla preserza
di potenti coltrd elwdo-colluviali con scadenti caratteristiche geotecnichs, localmerte con contropendenze o zZone a
drenaggio difficoltoso ein it puntl al limite della stabilita o potenzialmente instabili.

Presctiziond comuni per la sottoclasse Ile. Le condiziond riscortrate pottanio a sconsigliare I'eclificabilitd (soprattutto se
wvalutata in termirs relativ nspetto alle sottoclasst precedents), in particalare per irderverh irdensiv su areeinedficate o
dove sarebbe comuncus necessatia la realizzazions o impottenti ed impegnative opere i whanizzazions. Sono
consentitl puntuali interventi a presidio e completamento dell ecificato esistente, sebbene subordinati alla verifica della
bonifica idkogeclogios, spesso da estenndere atwche ad wn adeguato intoeno, e di appropriati ivderventi costruttia inmalti
cast impegnativi sotto 17 aspetto tecraco e finanziario. Gli studk devono obbli gatoriamente dim ostrare i non acceruare
le athaali condiziorn b cnticita e prevedeme elementl migliorstivi. All'interno delle fasce di ampiezza i 20 m
corfinanti con classi i fatibilitd pegmion appartenerti alla categoria delle writd ““a potenziale pericolositd o schio
gecmnatfologico efo idralico” come di seguito defirdte (iv comprese le zone adiacerdl ad elementt punbaali o lnean
non perimetrati di dissestd) non sono consertite nuove edificaziond, mentre per cuelle esistent s farmo proprie le
prescrizion dettate dalle Morme del PAI per le aree Fo (art. 9, comma 3).

CLASSIII - FATTIBILITA CON LIMITAZIONI MOLTO GRAVI O NULLA.

Questa classe comprende porziorm d territorio nelle quali gli elementi di pericolodta geomorfologica e di nischio,
derivanti questi ultimi dallwbanizzazione dell’area sono tali daimpedirne Mutilizzo qualora inedificate, richiedendo,
Wceversa la previsione off interverti di tiassetto tertitoriale a tatela del pattimordo esistente Sono state digdinte le
seguent classy, aloro wolta suddivise in sottoclass o umta 1dro-geo-morfologiche in fimmione delle different tipologe
i cissesto presenti.

CLASZE III (%), Atee essermialmente inedificate (0 com preserza i isolali edificd e muclel) localizzate in
corrispondenza degli estesi versanti mortan o collinari e delle acclivi scarpate di terrazzo che delimitano i pianalti:
corrispondono alla classe III non differenziata di cw & punti 6.1 e 6.2 delle N.-TE /99 della Circ. PR.G. 7/LAFS6. |
versantl montand o collinan sono complessivamente stabili, atiche s¢ generalmerte dotati i acclivitd da meda ad
elevata in quanto impostati in solida roccda sffiorante o subaffiorante; localments possono essere soggett a distacchie
cachta cii massi e materiali detritici e talora a frane di crollo o a fenomeni di mobilizzazione della coltre detritica
supetficiale. Le scarpate di terrezzo che delimitano i pianalti sono in genere dotate di accliwitd da media ad elevata,
modellate in depositi allwrionai a vatio grado o cementazione, solo localmente in roccia, dove, soprathatto per
Pacclivitd, & possono verificare erosiord e franamenti di materiali detritici in genere localizzati e superficiall, per
colamenti veloci o fluidificazioni delle coltri superficiali a seguito di eventi meteorologici particolarmente intensi. In
furzione & cueste condiziord, nonché delle caratteristiche & nataralitd presenti, I'espandone urbatistica & fortemente
sconsigliata, soprattutto per inderventi intensivi, nelle zone contraddistinte da elevata acchivitd, in quelle
atimetricamernte pity elevate o dove sarebbe necessatia la realizzazmions i importanti ed impegnative opere di
whbanzzazione. In questa softoclasse valgono le prescrimom & cw al punto 6.2 delle N.T.E./99 della Cire. PR.G.
TLAPME, non possono essere previste nuove edificazioni a completamerto dell’esistente, se non eventadi
ampliathentt furzionali & & risthdbwrazions degli edificl esistentl condizionati da specifiche indagitd finalizzate a
valtare la compatibilita dell’intervento con le condiziond del dissesto e defimzione degli appropriati inferventi
costruttivi e di salvaguardia idrogrologiea, quesi ultimi eventualmente da estendere anche ad un adeguato intorno. Per
le opere infragnatturali & inferesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto gia indicato all’art. 31 della L.R.
61977,

CLASSE Illa comprends aree esmreidmerte inedificate (o con preserza d pattimordo edilizio e infrastutturale
estremamente rado o puntuale) che presentano caratteristiche di pericolositd geomotfologica che le rendonoiridonee a
movl inseciamenti. Fer le opere infrastnattwrali di inderesse pubblico non atimenti localizzabili vale quanto gla
indicato all’att. 31 dellal R 56/1977, nonché le specifiche norme del PAIL In furzione della tipologia del fenomen di
dissesto present sono state distinte le seguenti sottoclass o wditd idto- geo-marfologiche:

IMlaFa(*:aree inderessdte da frane dtive e falde di detrito. 31 farmo proprie le Norme del PAI per 1e aree Fa (art 9,
cotnma 2);

ITaFq(™):aree interessate da frane cuiescenti. 51 fanno proprie le Horme del PAI per le aree Fo (att 9, comma3),

IMlaEe (*):aree perimetrate coinvolgibili da esondaziond e dissesti morfologici di carattere torrentizio con pericolosita
molto elewata lungo le aste dei corst Facqua; alvel attiwa det corsi Facqua. 51 fanno proprie le Norme del PAT per le
aree Ee (art. 9, comma 5);

IlaEb () aree penimetrate cotrvol gbil da esondazion e dissest morfologes di carattere torrentizio con pericolosita
elevata lungo le aste dei corsi d'aceua. 5i farmo propeie 1e Norme del PAI per le aree Eb (art. 2, comma@);

IMTa.Em (*):aree perimetrate coinvolgibili da esondezion e dissesti morfologici di carattere torrentizio con pericolosita
media o moderata lungo le aste dei cora & acqua. 31 fanno proprie le Norme del PAIL per le aree Eb (art 9, comma 6
bis);

IMlaCa (*y:aree di conoidi attivi o potermialmente attiv non protette da opere d detemazione a morte, a pericolositd
molto elewata;, coni colluwiali attivi o ativabili a seguito di precipitaziond particolarmente intense. 51 fanno proprie le
Norme del PAI perle aree Ca (art. @, comma7);

Ma¥e (™reorrido valanghivi a pericolositd elevata o molto elevata, 51 fanno proprie le Norme del PAT perle aree Ve
(art 9, commally;
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IMla & (™ g and allvwaonail inFascia A del PAL 51 farmo propeie le Norme del PAIL per la Fascaa & (art 29),
IIaB (*)ripiani alluwionali in Fascia B del PAL 5i farmo propriele Norme del PAI per 1a Fascia B (art. 300

IMIaL (*)lagh e relative aree sabpiansgganti perimetrali. Esclusiva possibilitd i realizzazione & strathure precarie
per la fndizione estendva; wal gono le fasee di tispetto i cud all’art. 20 LR 56/1977;

MIaRST (*):ex discatiche di RS, Esclusiva possibilitd di realizzazione d opete infrastuttarali & inter esse pubblico
non atriment localizzabili secondo cuanto disposto dall’art 31 della LR, 56/1977, prewia esecuzmione o stud
specialistici (chimici, geotecrici, idrogeologici, ecc) finalizzati a werificare la mineralizzazione dei rifiufi,
Pesaurimerto delle emisdiond e dell’asestamento ded rifiutl noncheé Masserza f ogd itmpatto conseguerte con il
passato wtilizzo dell’area come discarica o rifivti,

CLASSE IlIb. Porztom i terntorio ecdificate nelle quali gl element di pericolosta geclogica e di rischio sono tal da
imporre in ognd caso intsrventi o riassetto tertitoriale di caratters pubblico atatzla del patrim ondo whari stico esistente.
In asserza i tali interventi ok riassetto, oltre a quanto specificato singolarmente per ogni sottoclasse, sararmo
consetitite solo traformaziornd che non aamentino il carico antropico e, in particolate, gi interverti di matuterzione
ordinatia e straordinaria di ridndtwrasione edilizia cod come defirdti alla lettera @), b) e ¢) dell’art. 31 della L 5
agoso 1978, n 457, setiza aumenti  supetficie e d volume, gliintervent d amplismerto degli edificd esistenti per
comprovate edgerze i adeguamento igienco-firzionale, nonche tutti gl irderverti mighioratia che non compaortano
aunerti d supetficie, volume e catico insediativo.

Per le opere infrastruthurali di interesse pubtlico non sltrimenti localizzabili vale quanto gla indicato all’art. 31 della
L R. 56/1977, nonché le specifiche norme del PAIL In furgione della tipologia del fenomerd di dissesto presenti sono
state cistints le seguenti sottoclassi o wnita icko-geo-morfolog che:

IITbl Cer (*):fasce immediatamente estetnie al tratto & Cervo in forra o incassato (con fondo scalpito preval entemente
inroccia del substrato direttamente affiorante o sub-affiorants, con ridotto materasso alluvionale e assenza di golene, e
pareti verticali rivedite artificialmerte o in roceid), densamernte edificate (prevalente preserza i aree ex industriali
dismesse), qui classificate come aree Ee non perimetrate in quando interessabili da dissesti morfologei di carattere
torrentizio di tipo lineare cortraddistindi da pericolosita molto elevata (vedi TAV . 7.4). Corrispondono a ripiard sub-
planegg anti o resi tali prevalertemerte impostati in depositi alluvonali ubicatt lango 1 fondovalle o tetrazzi orografic
o poligenici e sensibilmente sopraelevati nspetto all’alveo del corst dacqua, Risultano irderessabili, direttamerte o
indirettamente (per allagamert: da monte, ngwgits, onde per ostnziont o rednziom d'alveo, trasporto solido, darmi ad
altre strattre di difesaidraulica nel tratto), da fenomeni di dissesto idraulico anche molto graw, pericolosi e rischiosi
per il patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente. I tischi principali sono derivati dalla posshilith concreta di:
allazamenti & cartine scantinati e pdand topograficamente pib depresst, ahche contiranti ad elevata energia nel caso
eventi torrentizi gravost, crolli nel caso i gravi danneggamenti, parziali asportazioni o soggrottament: det mwrt i
fondazione che delimitano "alveo di piena (fungendo da important difese spondali) o delle difese trasversali in alveo
(in specifico opere di detivazione, gid dameggiate anche profondamente, che fungono anche da soglie o triglie). La
realizzazione of ruove edificaziond amplisments completements cambiamerts & desingione d'uso, anche con
aunento & superficie & volume, & subordinata all”esecuzions & who shadio geomotfologicn, idraulico e di verifica
strutharale sulle difese ed edifia esistenti (che dovra acquisire il parere favarevole vincolante dell’Avtorita icvaulica
competente), che certifichi lo stato, efficienza e validita delle difese esistenti e programmi 1a realizzazione di irderventi
i riassetto temitoriale di carattere pubblico (oft. pudo 7.7 delle NM.TE .99 della Cuc. PRG. 7/LAPSE) a tutela del
patrimordo whanistico esistenite, condstenti in eventuali ultericrl nucve opere d dfesa spondale e trasversale ovwero la
nstrutturazione di quelle esistenti, sulla base i un progetto i difesa idraulica generale riguardante U'intero tratto di
fiume interessato dalla zomzzazione Ee, attuahile anche per strala fimmionali con possitalitd di modificazione delle
preserti zonizzazicnd che, se esterne a quelle qui definite, assumeranno valore di salvaguardia dall’atto di adozione
dello studio da parte del Comune di Biella Fino dl’acquisizions del parere favorevole dell’ Avtoritd idradica
competente e, per gli interverti di difesa evettualments previsty fino alla loto realizzazione e collando, per questa
sottoclasse s fanno proprie le Nomme del PAI per le aree Ee (art. 9, comma 3) ed & prescrtto un escludavo uso
accessorio peri locali posti aduna quota infeticre al tivante idrico relativo apiene conpottata duscentermale (sullabase
di dati dell’ Autonta & Bacing) o alla quota di estradosso delle opere b difesa spondale esistenti 0 in progetto;

IITbd Fa (*):aree interessate da frane attive. 3i fanno proprie le specifiche Norme del PAI (art. 9, comma 2). Anche a
seguito della realizzazione delle opere di nassetto, indispensabili per la difesa dell’esistente, non sara possibile aloun
incremerto del catico antropico;

I3 Fq (*):aree irteressate da frane quiescerdi 31 farmo proprie le specifiche Norme del PAI (art. 9, comma 3). A
seguito della realizzazione delle opere ki riassetto sard possibile solo un modesto incremento del carico antropico (oft.
punto 7.3 delle M.T E 99 della Circ. PR.G. 7/LAP/96). Da escludersi nuove unita shitative e compl etamenti;

IIIbd Ee (*):aree penimetrate comnvolghili da esondaziom e dissests morfologes i carattere torvendizio con pericolosita
molto elevata lungo le aste det corsi d’accua Si farmo proprie le specifiche Norme del PAI (art. 9, comma 5). Anche a
seguito della realizzazione delle opere di nassetto, indispensabili per la difesa dell’esistente, non sara possibile aloun
incremerto del carico antropico;

IIIb3 Eb (*):aree perimetrate codrrvolgibili da esondaziond e dissesti morfologicl di carattere torrentizio con pericolositd
elevata lungo le aste dei corsi dacqua. 3i farmo proprie le specifiche Normme del PAT (art. 9, comma 6). & segaito della
realizzazione delle opere i rassetto sara possibile solo un modesto incremento del carico antropico (cft. punto 7.3
delle .T E.99 della Cire. F R.G. 7/LAPP6). Da escludersi nuove urita shitative e completaments,

IITh2 Em(*): ripiand alluvionali in aree con caratteristiche di cquelle Em del PAIL Trattasi di aree, anche densamente
edificate, a pericolosita media o moderata per dissesti morfologici & carattere torrentizio, allagabili con tiranti a bassa
energla in occasione i piene catastrofiche nonché aree interessabili da allagamenti in concomitarza di event
meteorologici eccezionali essermialmente per i seguenti fattori singoli od associati: inadeguaterza del sistema di
smaltimento delle acque; sezioni di deflusso insufficient o rese tali da interverdi antropici, rigurgiti causati da
attraversamenti o tombinabwe con luce insufficierte. Trattad prevalentemette i zote a tidosso & corsd daccqua
interessati da recent infervent i difess idranlica dopol everdo alluvionale del 2002, per 1 cquali € ricldesta la costante
martenzione e valutazione dell’efficacia da parte degli enti competerti. Iertre sono da escludere nuove edificazi o
all’esterno del perimetro edificate, sono consentiti purtuali interventi a presicio e comgpletamento dell’edificato
esigtents, sebbene subordinati all’esecizione di uno specifico shadio di compatikilits idraulica (art. 9, commafa delle
Morme del PAL, con wvalutazione dell’efficacia delle cifese esisterti e previa adezione di opportune opere i
salwaguardia, spesso da estendere anche ad un adeguato intorno, e ci appropriati interventi costruttivi. Gli studi devono
obbligatariamente dimostrare di non accentuare le athali condizicrd & criticita e prevederne elementi mighiorativi.
All’interno delle fasce di ampiezza di 10 m (non raffigurabile per problemi i scald) corfinanti con classl di Fattibilita
III cony suffisso Eb oppxre E e non sono consentite nuove edificaziony, mentre per quelle eastentt o fanno proprie le
prescrizioni dettate dalle Morme del PAIL per le aree Eb (art. 2, comma ). Sono in ognd caso realizzabili gi interventi
consentiti all interno delle fasce di rispetto clei corsi d’acqua cl ow &l comma 3, art. 29 della LR, 36/1977, peri quali
val gono comungue le prescizicnd espresse inprecedenza,

IITbd Ca (*:cord colluviali attivi o attivabili a seguito i precipitaziond particclarmente infense. 3i fanno proprie le
Morme del PAL per le aree Ca (art ¥, comma 7). Anche a seguito della realizzazione delle opere di riassetto,
indi spensatili per 1a difesa dell’esistente, non sara possibile alcun incremento del carico antropico.

2.3-ULTERIORI VINCOLI E LIMITAZIONI

Mella legenda delle classl di idoneita all utilizzazione wbanistica, 17 asterisco nero (*) al’interno del retino grafico
dell'unitd evidenzia quelle classificate come “a potenziale pericolositd o rischio geomorfologico efo idradico™ In
gqueste aree, nel certificato & destinazione whanistica previsto dalle wvigerdi disposizions i legge, deve essere
specificato: "Ricade in area a poterziale pericolositd o rischio geomotfologico efo idraslico. Per le caratteristiche del
poterziale dissesto st rimanda alla “Carta di sintest della penicolosita geomorfologica e dell’idoneita all’'uhlizzazione
wharigtica". [ soggetti attuaton delle previsiond dello stramento wbanitico in queste o ee, adeguataments informati da
parte dell’ AC. Comunale (art 18, comma7 delle NtA del PAI, oltre a produere la documentazione tecnica richiesta
nel caso & interventi, sono temuti a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ognl  responsabilita
dell'ammird strazione pubblica in orcine a eventuali fuban datni a cose e a persone comuncue derivanti dal dissesto

segnalato.

Orlo b scarpata che delimita 1 panalts (evadenziato indicativamente con apposito segno grafico in freione della scala
qui adottata, che dovwra essere individuato con precisione sulla base i riliewt di dettaglio alla scala i progettd) per i
quale sono previste fasce i rispetto di 10 m (vedi norme per le classi di idoneta all wtilizz ione whanistica).,

Elementi punbaali olineart di dissesto non perimetrati:
frane attive non cartografate;
aree Ee non perimetrate.

Fasce di rispetto dei corsl d'acqua ai sensi dell’art. 20 della LR, 536/1977, R D. 523/ 504, Circolare P.R.G. 08/10/1598
n. 14LAP/PET e purnto 10.1 delle NTE.S9 della Circ. P.RG. TLAP9S, per le quali valgono le rispettive norme
wigerti. Si timanda allo specifico paragrafo della relazione per i dettagli in merito alle modalita di tracciamento ed &
wincoli presenti. In termind generali su queste aree gravano anche i vinecoli ¢ le prescriziornd d oui alla Classe III nm
distinta

Con apposita simbologla sono raffigurate 1e fasce che interessano 1a sottoclasse 11Tb1 Cer; per queste fasceil vincolo i
inedificabilitd assoluta ha walore temporaneo fino al’acquisizione del parere favorevole dell’Autoritd idradica
coampetente sullo shadio geamorfologico, idraulico e di verifica strutturale sulle difese ed edifici esistenti e, per gli
irtetvent previst, fino dlaloro tealizzazione ¢ collavdo (ved norme specifiche per la sottoclasss 11Tl Cer).

Perimetr o delle aree soggette a wincolominerario ex R.D. 1443/1927.
Perimetr o delle ares soggette a vincoloidrogeclogico (art. 30, LR, 36/ 977).
Cavaattiva

-Zome di rispetto dei purti d captazione di acqua ad uso idropotabile definita con criterio geometrico (cerchio diraggo
=200 ), ove valgonoi vincoli e le preseriziond di cul all’at. 94 del D. Lgs. 152/2006:

sot gerde captata aduso accuedotti fico dimentante Uaccuedotto di Biella
sorgente captata aduso acquedotti #ico dimentante I'acquedotto di Pralungo;
sorgetite captata aduso accuedotti fico aimentarte I"acquedotto privato d Cossila
detivazione di acca supetficiale per vso acqus dottistico;

pozzo ativo aduso acquedottistico,

ECKE\%E%% pozzo dismesso ad uso acquedottistico, ove le preseriziond di cul sopravalgononel caso di riattivezione del pozzo.
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