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1

08
.P

03
.A

30

CM.01 - Collettore mc 1 40,00 1,20 2,00 96,00
CM.01 - Collettore mc 1 10,00 1,20 2,00 24,00
CM.01 - Caditoia più allaccio mc 3 2,00 1,20 1,00 7,20
CM.02 - Collettore mc 1 30,00 1,20 2,00 72,00
CM.02 - Collettore mc 1 50,00 1,20 2,00 120,00
CM.02 - Caditoia più allaccio mc 5 2,00 1,20 1,00 12,00
CM.03 - Collettore mc 4 5,00 1,20 2,00 48,00
CM.03 - Caditoia più allaccio mc 4 2,00 1,20 1,00 9,60
CM.04 - Collettore mc 1 75,00 1,20 2,00 180,00
CM.04 - Caditoia più allaccio mc 4 2,00 1,20 1,00 9,60
CM.05 - Collettore mc 1 41,00 1,20 2,00 98,40
CM.05 - Collettore mc 1 29,50 1,20 2,00 70,80
CM.05 - Collettore mc 2 16,00 1,20 2,00 76,80
CM.05 - Caditoia più allaccio mc 4 2,00 1,20 1,00 9,60

834,00 € 6,83 € 0,22 € 5.696,22 € 183,48

2

**
**

CM.01 - Collettore mc 1 40,00 0,60 0,15 3,60
CM.01 - Collettore mc 1 10,00 0,60 0,15 0,90
CM.01 - Caditoia più allaccio mc 3 2,00 0,60 0,15 0,54
CM.02 - Collettore mc 1 30,00 0,60 0,15 2,70
CM.02 - Collettore mc 1 50,00 0,60 0,15 4,50
CM.02 - Caditoia più allaccio mc 5 2,00 0,60 0,15 0,90
CM.03 - Collettore mc 4 5,00 0,60 0,15 1,80
CM.03 - Caditoia più allaccio mc 4 2,00 0,60 0,15 0,72
CM.04 - Collettore mc 1 75,00 0,60 0,15 6,75
CM.04 - Caditoia più allaccio mc 4 2,00 0,60 0,15 0,72
CM.05 - Collettore mc 1 41,00 0,60 0,15 3,69
CM.05 - Collettore mc 1 29,50 0,60 0,15 2,66
CM.05 - Collettore mc 2 16,00 0,60 0,15 2,88
CM.05 - Caditoia più allaccio mc 4 2,00 0,60 0,15 0,72

33,08 € 72,20 € 2,89 € 2.388,02 € 95,59

3

08
.P

03
.I0

6

020 - 
CM.01 - Collettore m 1 40,00 40,00
CM.01 - Collettore m 1 10,00 10,00
CM.01 - Caditoia più allaccio m 3 2,00 6,00
CM.02 - Collettore m 1 30,00 30,00
CM.02 - Collettore m 1 50,00 50,00
CM.02 - Caditoia più allaccio m 5 2,00 10,00
CM.03 - Collettore m 4 5,00 20,00
CM.03 - Caditoia più allaccio m 4 2,00 8,00

Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di
tipo corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN
13476, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN
= 8 kN/m², eseguiti con parte interna liscia e corrugati
esternamente, compreso la giunzione con saldatura di testa o
con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie'
d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e
provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:

diametro esterno 250

Scavo di fondazione a parete verticale di materie di qualunque 
natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, od in 
presenza di acqua fino a 20 cm rispetto al livello naturale, esclusa 
la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i 
trovanti rocciosi nonche i relitti di muratura fino a m³ 1,00 
compreso il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle 
pubbliche discariche ed ogni altro onere per scavi eseguiti 
mediante l'impiego di benne autopenetranti montate su cingolati 
: sino alla profondita' di m 4,00 dal piano di campagna
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Designazione dei lavori

DRENAGGI STRADALI

Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con 
calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti con 
aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; 
eseguito:
- in trincea
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m
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Designazione dei lavori

CM.04 - Collettore m 1 75,00 75,00
CM.04 - Caditoia più allaccio m 4 2,00 8,00
CM.05 - Collettore m 1 41,00 41,00
CM.05 - Collettore m 1 29,50 29,50
CM.05 - Collettore m 2 16,00 32,00
CM.05 - Caditoia più allaccio m 4 2,00 8,00

367,50 € 26,49 € 0,53 € 9.735,08 € 194,78

4

14
.P

02
.A

05

005 - 
CM.01 - Collettore mc 1 40,00 1,20 2,00 96,00
CM.01 - Collettore mc 1 10,00 1,20 2,00 24,00
CM.02 - Collettore mc 1 30,00 1,20 2,00 72,00
CM.02 - Collettore mc 1 50,00 1,20 2,00 120,00
CM.03 - Collettore mc 4 5,00 1,20 2,00 48,00
CM.04 - Collettore mc 1 75,00 1,20 2,00 180,00
CM.05 - Collettore mc 1 41,00 1,20 2,00 98,40
CM.05 - Collettore mc 1 29,50 1,20 2,00 70,80
CM.05 - Collettore mc 2 16,00 1,20 2,00 76,80

786,00 € 10,25 € 0,26 € 8.056,50 € 204,36

5

08
.P

03
.N

09

005 - 

CM.01 - Caditoia cad 3 3,00
CM.02 - Caditoia più allaccio cad 5 5,00
CM.03 - Caditoia più allaccio cad 4 4,00
CM.04 - Caditoia più allaccio cad 4 4,00
CM.05 - Caditoia più allaccio cad 4 4,00

20,00 € 111,04 € 3,15 € 2.220,80 € 63,00

6

08
.P

03
.F

3

020 - 

CM.01 - Caditoia cad 3 3,00
CM.02 - Caditoia più allaccio cad 5 5,00
CM.03 - Caditoia più allaccio cad 4 4,00
CM.04 - Caditoia più allaccio cad 4 4,00
CM.05 - Caditoia più allaccio cad 4 4,00

20,00 € 159,95 € 3,20 € 3.199,00 € 64,00

Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali
eseguita in conglomerato cementizio, compreso lo scavo, la
platea di fondazione dello spessore di cm 15, il getto delle pareti
verticali con cemento avente resistenza caratteristica 150
kg/cm², le casserature per il contenimento dei getti, il
riempimento dello scavo ed il carico e trasporto della terra di
risulta, esclusa la fornitura e posa della griglia

delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm
80x90x75 (media altezza)

Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale 
rispondente alle norme UNI EN 124, per traffico normale.

Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale, utilizzando i
materiali di scavo preesistenti, esecuzione dei prescritti
costipamenti a strati. Tale voce deve esser preventivamente
autorizzata dall'Ente appaltante.

con materiale a bordo scavo

Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, 
telaio quadro,complete di guarnizione, classe d 400 - 
dim 640 x 640 mm, peso 55 kg circa
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7

13
.P

02
.A

35

005 - 

CM.01 mc 2 40,00 0,50 0,70 28,00
CM.02 mc 2 40,00 0,50 0,70 28,00
CM.02 mc 1 60,00 0,50 0,70 21,00
CM.03 mc 2 55,00 0,50 0,70 38,50
CM.04 mc 1 75,00 0,50 0,70 26,25

CM.05 mc 1 95,00 0,50 0,70 33,25
175,00 € 18,58 € 0,22 € 3.251,50 € 38,50

8

13
.P

02
.A

05

005 - 

CM.01 m 2 40,00 80,00
CM.02 m 2 40,00 80,00
CM.02 m 1 60,00 60,00
CM.03 m 2 55,00 110,00
CM.04 m 1 75,00 75,00
CM.05 m 1 95,00 95,00

500,00 € 23,01 € 0,25 € 11.505,00 € 125,00

9

13
.P

05
.B

05

005 - 

CM.01 m 2 40,00 80,00
CM.02 m 2 40,00 80,00
CM.02 m 1 60,00 60,00
CM.03 m 2 55,00 110,00
CM.04 m 1 75,00 75,00
CM.05 m 1 95,00 95,00

500,00 € 10,66 € 0,18 € 5.330,00 € 90,00

10

14
.P

02
.A

05

005 - 
CM.01 mc 2 40,00 0,50 0,70 28,00
CM.02 mc 2 40,00 0,50 0,70 28,00
CM.02 mc 1 60,00 0,50 0,70 21,00
CM.03 mc 2 55,00 0,50 0,70 38,50
CM.04 mc 1 75,00 0,50 0,70 26,25
CM.05 mc 1 95,00 0,50 0,70 33,25

175,00 € 10,25 € 0,26 € 1.793,75 € 45,50

11

13
.P

02
.B

05

005 - 

CM.01 cad 5 5,00

Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R 0,6/1Kv,
sezione di 1x95 mmq in cavidotto sotterraneo o tubo
già predisposti;

formazione di blocco di fondazione per palo

Fornitura e posa in opera, in marciapiede e
pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la
formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito
con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di
60x60x70 cm;

Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale, utilizzando i 
materiali di scavo preesistenti, esecuzione dei prescritti 
costipamenti a strati. Tale voce deve esser preventivamente 
autorizzata dall'Ente appaltante.

con materiale a bordo scavo

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Scavo a sezione obbligata

Scavo a sezione obbligata effettuato con mezzi
meccanici per la posa di tubazioni o per la fondazione
di sostegni di qualsiasi tipo eseguito sino alla
profondità di 2,50 m compresi lo sgombero ed il
trasporto del materiale alla pubblica discarica;

Formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la
formazione di cavidotto in terreno senza
pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in
calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PEAD
diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e
terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20;

Fornitura e posa in opera di cavo in cavidotto
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CM.02 cad 7 7,00
CM.03 cad 8 8,00
CM.04 cad 3 3,00
CM.05 cad 4 4,00

27,00 € 56,20 € 0,50 € 1.517,40 € 13,50

12

13
.P

02
.A

45

005 - 

CM.01 cad 5 5,00
CM.02 cad 7 7,00
CM.03 cad 8 8,00
CM.04 cad 3 3,00
CM.05 cad 4 4,00

27,00 € 303,75 € 5,00 € 8.201,25 € 135,00

13

13
.P

03
.A

05

005 - 

CM.01 cad 0 0,00
CM.02 cad 4 4,00
CM.03 cad 8 8,00
CM.04 cad 0 0,00
CM.05 cad 0 0,00

12,00 € 219,21 € 1,50 € 2.630,52 € 18,00

14

005 - 

CM.01 cad 5 5,00
CM.02 cad 7 7,00
CM.03 cad 8 8,00
CM.04 cad 3 3,00
CM.05 cad 4 4,00

27,00 € 58,00 € 0,60 € 1.566,00 € 16,20

Verniciatura palo

Verniciatura di palo in opera o presso stabilimento,
nonché l'applicazione di una ripresa di antiruggine al
cromato di piombo o primer, e due riprese di smalto
sintetico di cui la prima RAL 6010 e la seconda a finire
RAL 6009

Fornitura e posa di palo cilindrico rastremato,
lunghezza totale 4,00 m sezione circolare, in lamiera di
acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN
40/4.1), diametro di base 102 mm - testa 76 mm,
spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm,
asola con portello 132x38 mm a filo palo, foro
ingresso cavi 150x50 mm a 90° rispetto all'asola,
compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;

Fornitura e posa in opera di pozzetto

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la
formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni
interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto
prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta
resistenza e chiusino in ghisa a grafite sferoidale
munito di guarnizioni elastiche in polietilene a profilo
speciale antibasculamento e antirumore, costruito
secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e classificato
D400 secondo Norme UNI EN 124, compreso
l'eventuale taglio della pavimentazione.

Fornitura e posa in opera di palo cilindrico
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15

**
*

***

CM.01 cad 0 0,00
CM.02 cad 4 4,00
CM.03 cad 8 8,00
CM.04 cad 0 0,00
CM.05 cad 0 0,00

12,00 € 380,00 € 3,80 € 4.560,00 € 45,60

16

13
.P

03
.A

15

020 - 

CM.01 cad 5 5,00
CM.02 cad 3 3,00
CM.03 cad 0 0,00
CM.04 cad 3 3,00
CM.05 cad 4 4,00

15,00 € 190,00 € 1,90 € 2.850,00 € 28,50

17

005 - 

CM.01 cad 5 5,00
CM.02 cad 3 3,00
CM.03 cad 0 0,00
CM.04 cad 3 3,00
CM.05 cad 4 4,00

15,00 € 58,00 € 0,60 € 870,00 € 9,00

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione 
proiettore

Fornitura di corpo illuminante LED da incasso con
effetto diffusione opalino atto a garantire
un'illuminazione uniforme su tutta la superficie di
emissione. Potenza totale massima assorbita di 70
W.Disponibile in due diverse tonalità di Colore della
luce: bianco neutro (nw) 4000° K, e bianco freddo
(cw) 5700°K. Durata di vita: 100.000 ore. Flusso
luminoso dell'apparecchio 6160 lm tipico. Efficienza di
> 110 lm/W. Garanzia di 10 anni. assenza di costi di
manutenzione e flessibilità di istallazione del punto
luce. Insensibilità a umidità e vibrazioni. Cornice in
acciaio e alluminio di colore bianco. Impiego
universale in fori d'incasso e in controsoffitti modulari
con profili portanti a scomparsa oppure a vista. Misura
modulo 338 mm x 692mm.

Fornitura e posa in opera di palo cilindrico

Verniciatura palo

Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di
palo tronco conico lunghezza totale 8,00 m, sezione
circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo
(Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 172 mm -
testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L
= 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo,
foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori
diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la
fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;

Verniciatura di palo in opera o presso stabilimento,
nonché l'applicazione di una ripresa di antiruggine al
cromato di piombo o primer, e due riprese di smalto
sintetico di cui la prima RAL 6010 e la seconda a finire
RAL 6009
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18

**
*

***

CM.01 cad 5 5,00
CM.02 cad 3 3,00
CM.03 cad 0 0,00
CM.04 cad 3 3,00
CM.05 cad 4 4,00

15,00 € 580,00 € 5,80 € 8.700,00 € 87,00

19

07
.A

01
.A

15

005 - 

CM.01 - CM.02 m 1 70,00 0,50 0,70 24,50
24,50 € 11,86 € 0,12 € 290,57 € 2,94

20

025 - 
CM.01 - CM.02 m 1 70,00 70,00

70,00 € 2,67 € 0,03 € 186,90 € 2,10
21

07
.A

09
.I0

5

010 - 
CM.01 - CM.02 m 1 70,00 70,00

70,00 € 3,22 € 0,04 € 225,40 € 2,80

22

14
.P

02
.A

05

005 - 
CM.01 - CM.02 mc 1 70,00 0,50 0,70 24,50

24,50 € 10,25 € 0,26 € 251,13 € 6,37

07
.P

06
.G

05

con materiale a bordo scavo

Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a
pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra; compreso 'armatura,
anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la
stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate
ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato
dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300
m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per
'aggottamento ed ogni altro onere; per  rofondità fino a 
1,5 m

Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per
condotte di acqua potabile;

per tubi di spessore 4. 6 mm, PN 10 diam. 50 mm

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene
arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di
cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione
dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo,
prova idraulica ed ogni altro onere;

per tubi diam. 40 - 63 mm

Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale, utilizzando i
materiali di scavo preesistenti, esecuzione dei prescritti
costipamenti a strati. Tale voce deve esser preventivamente
autorizzata dall'Ente appaltante.

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione 
proiettore

Fornitura di corpo illuminante LED da incasso con
effetto diffusione opalino atto a garantire
un'illuminazione uniforme su tutta la superficie di
emissione. Potenza totale massima assorbita di
140W.Disponibile in due diverse tonalità di Colore
della luce: bianco neutro (nw) 4000° K, e bianco
freddo (cw) 5700°K. Durata di vita: 100.000 ore.
Flusso luminoso dell'apparecchio 12811 lm tipico.
Efficienza di > 110 lm/W. Garanzia di 10 anni.
assenza di costi di manutenzione e flessibilità di
istallazione del punto luce. Insensibilità a umidità e
vibrazioni. Cornice in acciaio e alluminio di colore
bianco. Impiego universale in fori d'incasso e in
controsoffitti modulari con profili portanti a
scomparsa oppure a vista. Misura modulo 338 mm x
692mm.

ACQUEDOTTO

Scavo su strade non asfaltate

1.1- UNITA' D'INTERVENTO U.I.A. - Computo metrico rete impianti - 27-02-2014.xls pag. 6 di 9



BIELLA: PIANO PARTICOLAREGGIATO - COMPARTO DI VIA COTTOLENGO (R.U.S.4)

P
ar

ti
 u

gu
al

i

L
u

n
gh

ez
za

la
rg

h
ez

za

al
te

zz
a/

 
P

es
o

lav
or

az
io

ni

sic
ur

ez
za

To
ta

le 
lav

or
az

io
ni

To
ta

le 
sic

ur
ez

za

Importo

U
n

it
à 

d
i 

m
is

u
ra

C
od

.T
ar

if
fa

Dimensioni

Quantità

N
u

m
. O

rd

Designazione dei lavori

23

08
.P

03
.A

30

CM.01 - CM.02 m 1 70,00 0,50 0,70 24,50
24,50 € 6,83 € 0,07 € 167,34 € 1,72

24

08
.P

03
.D

15

050 - 
CM.01 - CM.02 m 1 70,00 70,00

70,00 € 54,38 € 0,55 € 3.806,60 € 38,50

25

**
**

CM.01 - CM.02 mc 6 70,00 0,50 0,15 31,50
31,50 € 72,20 € 2,89 € 2.274,30 € 91,04

26

14
.P

02
.A

05

005 - 
CM.01 - CM.02 mc 1 70,00 0,50 0,55 19,25

19,25 € 10,25 € 0,26 € 197,31 € 5,01

27

08
.P

03
.A

30

CM.01 - CM.02 m 1 70,00 0,50 0,70 24,50
24,50 € 6,83 € 0,07 € 167,34 € 1,72

- in trincea

Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale, utilizzando i 
materiali di scavo preesistenti, esecuzione dei prescritti 
costipamenti a strati. Tale voce deve esser preventivamente 
autorizzata dall'Ente appaltante.

con materiale a bordo scavo

GAS

Scavo di fondazione a parete verticale di materie di qualunque
natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, od in
presenza di acqua fino a 20 cm Rispetto al livello naturale,
esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati
naturali, i trovanti rocciosi nonche i relitti di muratura fino a m³
1,00 compreso il carico, trasporto e scarico dei materiali di
risulta alle pubbliche discariche ed ogni altro onere per scavi
eseguiti mediante l'impiego di benne autopenetranti montate su
cingolati : sino alla profondita' di m 4,00 dal piano di campagna

FOGNATURA

Scavo di fondazione a parete verticale di materie di qualunque
natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, od in
presenza di acqua fino a 20 cm Rispetto al livello naturale,
esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati
naturali, i trovanti rocciosi nonche i relitti di muratura fino a m³
1,00 compreso il carico, trasporto e scarico dei materiali di
risulta alle pubbliche discariche ed ogni altro onere per scavi
eseguiti mediante l'impiego di benne autopenetranti montate su
cingolati : sino alla profondita' di m 4,00 dal piano di campagna

Provvista e posa in opera di tubi in gres ceramico conformi alle
norme UNI EN 295/1992, compreso il carico e lo scarico a pie'
d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la formazione
del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da
compensarsi a parte:

diametro interno cm 20

Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con 
calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti con 
aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; 
eseguito:
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28

11
.A

01
.A

15

005 - 
CM.01 - CM.02 m 1 70,00 70,00

70,00 € 9,33 € 0,10 € 653,10 € 7,00

29

**
**

CM.01 - CM.02 mc 6 70,00 0,50 0,15 31,50
31,50 € 72,20 € 2,89 € 2.274,30 € 91,04

30

14
.P

02
.A

05

005 - 
CM.01 - CM.02 mc 1 70,00 0,50 0,55 19,25

19,25 € 10,25 € 0,26 € 197,31 € 5,01

31

14
.P

01
.A

40

005 - 
CM.01 - CM.02 m 1 70,00 0,50 0,70 24,50

24,50 € 13,70 € 0,19 € 335,65 € 4,66

32

14
.P

05
.A

40

005 - 
CM.01 - CM.02 m 1 70,00 70,00

70,00 € 15,05 € 0,15 € 1.053,50 € 10,50

33

14
.P

02
.A

05

005 - 
CM.01 - CM.02 mc 1 70,00 0,50 0,55 19,25

19,25 € 10,25 € 0,16 € 197,31 € 3,08

Provvista e posa in scavo predisposto, di tubo/i rigidi o flessibili
con relativi tappi di sigillatura in PVC, coperti con getto di
calcestruzzo cementizio, dosato a kg 200/m³ di spessore
minimo di cm 10 sull'esterno della/e tubazione/i inteso come
sottofondo, rinfianchi, parte superiore; compresa
la sigillatura di tutte le tubazioni: per tubi in PVC rigido
spessorato arancio RAL 2003 tipo 302 - UNI 7443/85 diametro
esterno cm 10

- in trincea

per manufatto ad 1 foro

Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale, utilizzando i 
materiali di scavo preesistenti, esecuzione dei prescritti 
costipamenti a strati. Tale voce deve esser preventivamente 
autorizzata dall'Ente appaltante.

con materiale a bordo scavo

Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale, utilizzando i 
materiali di scavo preesistenti, esecuzione dei prescritti 
costipamenti a strati. Tale voce deve esser preventivamente 
autorizzata dall'Ente appaltante.

con materiale a bordo scavo

RETE ELETTRICA

Scavo in trincea comunque eseguito, di larghezza
commissionata, su terreno compatto di tipo stradale o di
qualsiasi natura, senza l'ausilio dell'autocarro per il carico ed il
trasporto alla pubblica discarica del materiale estratto, lasciando
il materiale stesso a fianco dello scavo. Tale voce deve essere
preventivamente autorizzata dall'Ente appaltante.

fino a 2 m di profondità

Posa in opera di tubazioni in polietilene serie S5 mediante
saldatura per polifusione testa a testa o per elettrofusione
compreso e compensato nel prezzo la fornitura e l'inserimento
di pezzi speciali e di ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Nel prezzo si intende compreso e compensato
anche l'onere dei collaudi da eseguirsi su tronchi e la fornitura di
quanto necessario per i collaudi.

De 110

Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con 
calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti con 
aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; 
eseguito:
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Designazione dei lavori

34

**
*

cad 1 1,00
1,00 € 27.500,00 € 3,00 € 27.500,00 € 3,00

Opere Sicurezza

€ 123.849,08 € 1.733,46
IMPORTO TOTALE

VASCA VOLANO

Fornitura e posa in opera di vasca prefabbricata in cemento
armato vibrato monoblocco da interrare, rinforzata con pilastri
verticali e travi orizzontali in c.a.v, delle dimensioni esterne di
cm.30 da Lt./Mc.210, prodotta con materiali certificati CE ,
calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55
(RCK 55N/mm²), conforme alle prescrizioni previste nella
norma UNI EN 206-1 :2006 per le classi di esposizione XC4
(resistente alla corrosione indotta da carbonatazione), XS3-XD3
(resistente alla corrosione indotta da cloruri anche di
provenienza marina), XF3 (resistente all'attacco dei cicli
gelo/disgelo con o senza sali disgelanti), XA2 (resistente ad
ambienti chimici aggressivi nel suolo naturale e nell'acqua
presente nel terreno) ed armature interne in acciaio ad aderenza
migliorata e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C
controllate in stabilimento. Il tutto dovrà essere conforme al
DM 14.01.2008 Norme Tecniche per le Costruzioni. La vasca
deve essere completa di: fori di ingresso, uscita, raccordi in pvc
con guarnizioni in gomma elastomerica sigillati ermeticamente.
Lastra di copertura H=10 cm. traffico pedonale, H=15 cm.
carrabile traffico leggero, H=20 cm. carrabile traffico pesante
per carichi di 1 categoria, con fori d'ispezione di luce utile
cm.60x60 per chiusini in ghisa sferoidale Classe B125, C250,
D400 (a richiesta). La vasca deve avere le pareti esterne trattate
con prodotti impermeabilizzanti idonei. Il prodotto dovrà essere
corredato di scheda tecnica e relazione strutturale. La vasca deve
essere realizzata da azienda operante con sistema di qualità
conforme alla normativa UNI EN ISO 9001:2008.
Progettazione e produzione di vasche in cemento armato per il
trattamento delle acque reflue.

Fornitura e posa in opera di vasca prefabbricata in 
cemento armato per il trattamento delle acque reflue.
proiettore
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1

01
.A

01
.A

10

010 - 

CM.01 mc 1 0,50 925,00
CM.02 mc 1 21,00 86,00 0,50 903,00
CM.03 mc 1 75,00 19,00 0,50 712,50
CM.04 mc 1 75,00 17,00 0,50 637,50
CM.04 mc 1 20,00 2,00 0,50 20,00
CM.05 mc 1 49,00 38,00 0,50 931,00

4.129,00 € 3,77 € 0,04 € 15.566,33 € 165,16

2

01
.A

21
.A

10

010 - 

CM.01 strada mc 1 0,35 280,00
CM.02 strada mc 1 7,00 85,00 0,35 208,25
CM.04 strada mc 1 75,00 7,00 0,35 183,75
CM.04 parcheggio con marmette forate mc 2 15,00 5,00 0,35 52,50
CM.05 parcheggio con marmette forate mc 1 35,00 5,00 0,35 61,25
CM.05 parcheggio con marmette forate mc 1 25,00 5,00 0,35 43,75
CM.05 parcheggio con marmette forate mc 1 5,00 22,50 0,35 39,38
CM.05 parcheggio con marmette forate mc 1 2,50 5,00 0,35 4,38
CM.05 parcheggio con marmette forate mc 1 22,50 8,50 0,35 66,94
CM.05 mc 1 44,00 7,00 0,35 107,80
CM.05 mc 2 6,00 8,50 0,35 35,70
CM.05 mc 1 6,00 8,50 0,35 17,85
CM.05 mc 1 35,00 7,00 0,35 85,75
CM.05 posti auto handicap mc 4 4,00 5,00 0,35 28,00

1.215,29 € 15,54 € 0,16 € 18.885,57 € 194,45
3

01
.A

22
.A

80

030 - 

CM.01 strada mq 1 800,00
CM.02 strada mq 1 7,00 85,00 595,00
CM.04 strada mq 1 75,00 7,00 525,00
CM.05 mq 1 44,00 7,00 308,00
CM.05 mq 2 6,00 8,50 102,00
CM.05 mq 1 6,00 8,50 51,00
CM.05 mq 1 35,00 7,00 245,00
CM.05 posti auto handicap mq 4 4,00 5,00 80,00

2.706,00 € 12,43 € 0,13 € 33.635,58 € 351,78

4

25
.P

04
.D

75
.0

05

cad. 1 6,00

6,00 € 234,96 € 2,35 € 1.409,76 € 552,16

le terre provenienti dagli scavi verranno reimpiegate nell'ambito di intervento 
conformemente al piano di scavi 

C
od

.T
ar

if
fa

Dimensioni

Quantità

N
u

m
. O

rd

Designazione dei lavori

Importo

U
n

it
à 

d
i 

m
is

u
ra

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta,
in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito
con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³,
misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi,
trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere

Anche in presenza di acqua fino ad un battente 
massimo di 20 cm

Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi
steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se
richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo statico
pesante o vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un
periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato e
comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado di
costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla direzione
lavori, misurato in opera

Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della 
direzione lavori.

1.850,00

800,00

800,00

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant
trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di
fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia
serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle
prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto concerne
la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante
rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate

Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno 
spessore compresso pari a cm 10

Prove di carico per fondazioni stradali
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5

01
.A

22
.B

20

010 - 

CM.01 strada mq 1 800,00
CM.02 strada mq 1 7,00 85,00 595,00
CM.04 strada mq 1 75,00 7,00 525,00
CM.05 mq 1 44,00 7,00 308,00
CM.05 mq 2 6,00 8,50 102,00
CM.05 mq 1 6,00 8,50 51,00
CM.05 mq 1 35,00 7,00 245,00
CM.05 posti auto handicap mq 4 4,00 5,00 80,00

2.706,00 € 6,55 € 0,07 € 17.724,30 € 189,42

6

01
.P

11
.B

44
 

010 - 

CM.04 parcheggio mq 2 15,00 5,00 150,00
CM.05 parcheggio mq 1 35,00 5,00 175,00
CM.05 parcheggio mq 1 25,00 5,00 125,00
CM.05 parcheggio mq 1 5,00 22,50 112,50
CM.05 parcheggio mq 1 2,50 5,00 12,50
CM.05 parcheggio mq 1 22,50 8,50 191,25

766,25 € 15,50 € 0,05 € 11.876,88 € 38,31

7

01
.A

23
.C

90

010 - 

CM.04 parcheggio mq 2 15,00 5,00 150,00
CM.05 parcheggio mq 1 35,00 5,00 175,00
CM.05 parcheggio mq 1 25,00 5,00 125,00
CM.05 parcheggio mq 1 5,00 22,50 112,50
CM.05 parcheggio mq 1 2,50 5,00 12,50
CM.05 parcheggio mq 1 22,50 8,50 191,25

766,25 € 12,06 € 0,05 € 9.240,98 € 38,31

8

20
.A

27
.A

10

020 - 

CM.04 parcheggio mq 2 15,00 5,00 50% 75,00
CM.05 parcheggio mq 1 35,00 5,00 50% 87,50
CM.05 parcheggio mq 1 25,00 5,00 50% 62,50
CM.05 parcheggio mq 1 5,00 22,50 50% 56,25
CM.05 parcheggio mq 1 2,50 5,00 50% 6,25
CM.05 parcheggio mq 1 22,50 8,50 50% 95,63

383,13 € 5,08 € 0,07 € 1.946,28 € 26,82

Fornitura marmette autobloccanti forate in calcestruzzo
cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza
caratteristica 500 kg/cm²) delle dimensioni esterne di cm 37x21
circa per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi

Stesa con vibrofinitrice, per uno spessore finito pari a 
cm 3

800,00

spessore cm 10

Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa conforme alle
norme tecniche della citta', stesa in opera a perfetta regola d'arte
secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della
direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e
la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Posa di marmette autobloccanti forate, per pavimentazioni
esterne e tappeti erbosi, in calcestruzzo pressato e vibrato,
comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il
sottofondo dello spessore da cm 5 a cm 10, la compattazione
con piastra vibrante o con pestello a mano, escluso il
riempimento dei fori

spessore cm 10

Formazione di prato all'interno delle marmette autobloccanti
forate, compresa la regolarizzazione del piano di semina con
livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista
delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli
eventuali materiali di risulta

Su cassonetto gia' preparato di cm 15, compresa la
fornitura e stesa di terra agraria
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9

01
.A

21
.A

10

010 - 

CM.01 marciapiede mc 2 35,00 2,00 0,40 56,00
CM.02 marciapiede mc 1 3,00 75,00 0,40 90,00
CM.02 marciapiede mc 2 9,00 3,00 0,40 21,60
CM.02 marciapiede mc 1 1,50 25,00 0,40 15,00
CM.03 piazza mc 1 75,00 19,00 0,40 570,00
CM.03 aiuola mc -1 38,00 2,50 0,40 -38,00
CM.03 aiuola mc -1 20,00 2,50 0,40 -20,00
CM.03 aiuola mc -4 10,50 2,50 0,40 -42,00
CM.04 marciapiede mc 1 20,00 2,00 0,40 16,00
CM.04 rampa mc 1 11,50 5,00 0,20 11,50
CM.04 rampa mc 1 5,00 5,00 0,20 5,00
CM.05 marciapiede mc 1 49,00 3,50 0,40 68,60
CM.05 rampa mc 2 5,00 5,00 0,20 10,00

763,70 € 15,54 € 0,16 € 11.867,90 € 122,19

10

01
.A

23
.A

10

010 - 
CM.01 marciapiede mq 2 35,00 2,00 140,00
CM.02 marciapiede mq 1 3,00 75,00 225,00
CM.02 marciapiede mq 2 9,00 3,00 54,00
CM.02 marciapiede mq 1 1,50 25,00 37,50
CM.03 piazza mq 1 75,00 19,00 1.425,00
CM.03 aiuola mq -1 38,00 2,50 -95,00
CM.03 aiuola mq -1 20,00 2,50 -50,00
CM.03 aiuola mq -4 10,50 2,50 -105,00
CM.04 marciapiede mq 1 20,00 2,00 40,00
CM.04 rampa mq 1 11,50 5,00 57,50
CM.04 rampa mq 1 5,00 5,00 25,00
CM.05 marciapiede mq 1 49,00 3,50 171,50
CM.05 rampa mq 2 5,00 5,00 50,00

1.975,50 € 24,46 € 0,25 € 48.320,73 € 493,88

11

01
.A

23
.A

30

010 - 
CM.01 marciapiede mq 2 35,00 2,00 140,00
CM.02 marciapiede mq 1 3,00 75,00 225,00
CM.02 marciapiede mq 2 9,00 3,00 54,00
CM.02 marciapiede mq 1 1,50 25,00 37,50
CM.03 piazza mq 1 75,00 19,00 1.425,00
CM.03 aiuola mq -1 38,00 2,50 -95,00
CM.03 aiuola mq -1 20,00 2,50 -50,00
CM.03 aiuola mq -4 10,50 2,50 -105,00
CM.04 marciapiede mq 1 20,00 2,00 40,00
CM.04 rampa mq 1 11,50 5,00 57,50

Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della 
direzione lavori.

Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo"asfalto
colato", composto da: - sabbia (85% passante al setaccio di mm
2, il 15% passante al setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di
mm 2) - bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della
miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del peso della
miscela) - filler attivo (in ragione del 14% del peso della miscela)
steso in strisce interne per tutta la larghezza del marciapiede, con
giunti alla distanza non minore di m 1,00 nel senso trasversale,
senza giunti visibili, compreso l'eventuale insabbiamento
superficiale e la spalmatura con bitume a caldo dei giunti in
pietra, metallo o altro

Per uno spessore pari a cm 2

Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per
ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in
calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100
kg/cm², su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10
compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa
che lapidea e lo scavo del cassonetto.

Dello spessore di cm 15

Formazione di rilevato per marciapiedi, piste ciclabili e piazza
con masselli autobloccanti con materiali ghiaio - terrosi steso a
strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se richiesto
dalla direzione lavori, addensati con rullo statico pesante o
vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un periodo non
inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato e comunque fino al
raggiungimento di un soddisfacente grado di costipamento,
secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori, misurato
in opera
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CM.04 rampa mq 1 5,00 5,00 25,00
CM.05 marciapiede mq 1 49,00 3,50 171,50
CM.05 rampa mq 2 5,00 5,00 50,00

1.975,50 € 25,26 € 0,26 € 49.901,13 € 513,63

12

01
.P

11
.B

42

025 - 
CM.03 piazza mq 1 75,00 19,00 1.425,00
CM.03 aiuola mq -1 38,00 2,50 -95,00
CM.03 aiuola mq -1 20,00 2,50 -50,00
CM.03 aiuola mq -4 10,50 2,50 -105,00

1.175,00 € 13,80 € 0,14 € 16.215,00 € 164,50

13

01
.A

23
.C

80

005 - 
CM.03 piazza mq 1 75,00 19,00 1.425,00
CM.03 aiuola mq -1 38,00 2,50 -95,00
CM.03 aiuola mq -1 20,00 2,50 -50,00
CM.03 aiuola mq -4 10,50 2,50 -105,00

1.175,00 € 11,83 € 0,18 € 13.900,25 € 211,50

14

01
.A

21
.A

10

005 - 

CM.01 marciapiede m 2 35,00 70,00
CM.02 marciapiede m 1 75,00 75,00
CM.02 marciapiede m 4 9,00 36,00
CM.04 marciapiede m 2 20,00 40,00
CM.04 rampa m 2 5,00 10,00
CM.04 parcheggio in marmette autobloccanti forate m 2 15,00 30,00
CM.05 marciapiede m 1 35,00 35,00
CM.05 marciapiede m 2 49,00 98,00
CM.05 parcheggio in marmette autobloccanti forate m 1 35,00 35,00
CM.05 parcheggio in marmette autobloccanti forate m 1 25,00 25,00
CM.05 parcheggio in marmette autobloccanti forate m 4 22,50 90,00
CM.05 parcheggio in marmette autobloccanti forate m 2 8,50 17,00

561,00 € 16,72 € 0,17 € 9.379,92 € 95,37

Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12 altezza 
cm 30) con foro verticale in mezzeria, realizzando tra 
foro e foro del cordolo successivo posato un interasse 
di mm 1200 + o -mm 3, con scavo per far posto al 
cordolo eseguito a macchina, con il rinfianco di 
sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di 
altezza

Dello spessore di cm 4 e 6

Fornitura di marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio
vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500
kg/cm²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della
citta'

Spessore cm 5-6 colore rosso - giallo - nero

Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di
calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo
stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm
4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la
chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante
lavatura e scopatura

Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in
cassero metallico comprendente:lo scavo per far posto al
cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote
stabilite dalla direzione dei lavori; il trasporto dei materiali di
rifiuto alle discariche; il sottofondo per il letto di posa in
calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza
di cm 35 (cemento kg 150/m³, sabbia m³ 0.400, ghiaietta m³
0.800); il rinfianco in calcestruzzo come sopra; lo scarico;
l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; la sigillatura delle
superfici di combacio a mezzo di malta di cemento dosata a kg
600/m³; la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la
posa
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15

01
.A

21
.A

10

005 - 

CM.01 rotonda m 1 50,00 50,00
CM.01 aiuole m 3 15,00 45,00
CM.02 rotonda m 2 30,00 60,00
CM.02 aiuole m 3 20,00 60,00
CM.03 aiuole m 4 25,00 100,00
CM.03 aiuole m 1 40,00 40,00
CM.03 aiuole m 1 24,00 24,00
CM.04 aiuole m 1 130,00 130,00
CM.04 aiuole m 1 42,00 42,00
CM.04 aiuole m 1 15,00 15,00
CM.04 aiuole m 5 20,00 100,00

666,00 € 16,72 € 0,17 € 11.135,52 € 113,22

16

20
.A

27
.A

10

035 - 

CM.01 rotonda mq 1 180,00
CM.01 aiuole mq 3 10,00 1,00 30,00
CM.02 rotonda mq 1 20,00 3,00 60,00
CM.02 aiuola mq 3 18,00 9,00 486,00
CM.02 aiuola mq 1 5,00 33,00 165,00
CM.03 aiuola mq 1 38,00 2,50 95,00
CM.03 aiuola mq 1 20,00 2,50 50,00
CM.03 aiuola mq 4 10,50 2,50 105,00
CM.04 aiuola mq 1 55,00 5,00 275,00
CM.04 aiuola mq 1 38,00 5,00 190,00
CM.04 aiuola mq 1 5,00 5,00 25,00
CM.05 aiuola mq 5 5,00 5,00 125,00

1.786,00 € 11,23 € 0,15 € 20.056,78 € 267,90
17

20
.A

27
.A

66

005 - 
CM.01 rotonda cad 1 1,00
CM.02 rotonda cad 1 1,00
CM.02 aiuole cad 2 2,00
CM.03 aiuole cad 8 8,00
CM.04 aiuole cad 8 8,00
CM.05 aiuole cad 5 5,00

25,00 € 90,50 € 0,18 € 2.262,50 € 4,50

Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in
cassero metallico comprendente:lo scavo per far posto al
cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote
stabilite dalla direzione dei lavori; il trasporto dei materiali di
rifiuto alle discariche; il sottofondo per il letto di posa in
calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza
di cm 35 (cemento kg 150/m³, sabbia m³ 0.400, ghiaietta m³
0.800); il rinfianco in calcestruzzo come sopra; lo scarico;
l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; la sigillatura delle
superfici di combacio a mezzo di malta di cemento dosata a kg
600/m³; la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la
posa

Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12 altezza 
cm 30) con foro verticale in mezzeria, realizzando tra 
foro e foro del cordolo successivo posato un interasse 
di mm 1200 + o -mm 3, con scavo per far posto al 
cordolo eseguito a macchina, con il rinfianco di 
sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di 
altezza

Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di
semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della
terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in
discarica degli eventuali materiali di risulta

Compreso, inoltre, lo scavo del cassonetto di cm 40, la 
fornitura e stesa di terra agraria

Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa
tra cm 20 e cm 25, comprendente lo scavo della buca, il carico e
trasporto in discarica del materiale di risulta, la provvista di terra
vegetale, il carico e trasporto delle piante dal vivaio, il
piantamento, la collocazione di tre pali tutori in legno di conifera
trattato in autoclave del diametro di cm 8, lunghezza di m 2.50 e
altezza fuori terra di m 1.80, collegati con le relative smezzole,
tre legature al fusto con apposita fettuccia o legaccio in canapa,
kg 50 di letame bovino maturo, kg 0.200 di concime a lenta
cessione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il
primo al momento del piantamento

Buca di m 1.00x1.00x0.70

180,00
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18

01
.P

27
.A

10

005 - Acer campestre cfr=20-25 ha=2.20 z
CM.01 rotonda cad 1 1,00
CM.02 rotonda cad 1 1,00
CM.02 aiuole cad 2 2,00
CM.03 aiuole cad 8 8,00
CM.04 aiuole cad 8 8,00
CM.05 aiuole cad 5 5,00

25,00 € 290,08 € 2,90 € 7.252,00 € 72,50

19

04
.P

84
.A

03

005 - Diam. <= 60 mm
CM.01 cad 9 9,00
CM.02 cad 7 7,00
CM.03 cad 1 1,00
CM.04 cad 3 3,00
CM.05 cad 5 5,00

25,00 € 27,99 € 0,45 € 699,75 € 11,25

20

04
.P

80
.D

01

025 - Diam. 60 h da 2.81 a 3.80 m
CM.01 cad 9 9,00
CM.02 cad 7 7,00
CM.03 cad 1 1,00
CM.04 cad 3 3,00
CM.05 cad 5 5,00

25,00 € 25,74 € 0,29 € 643,50 € 7,25
21

04
.P

80
.B

06

015 - 60x60 cm, Al, E.G.
CM.01 cad 4 4,00
CM.02 cad 6 6,00
CM.03 cad 0 0,00
CM.04 cad 2 2,00
CM.05 cad 0 0,00

12,00 € 86,40 € 1,24 € 1.036,80 € 14,88

Segnali di indicazione normalizzati.  'Segnale 
"attraversamento pedonale" o similare di forma quadrata, fig.
303 art. 135 D.P.R. 495/92 in 'alluminio estruso tamburato, per
uso bifacciale, compreso di sistema di ancoraggio particolare in
'alluminio per pali diam. 60 mm o di dimensioni maggiori.

Posa segnaletica verticale. Posa in opera di qualsiasi tipo di 
sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo 
di pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di 
porfido e similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli oneri 
previsti quali: scavo, perforazione, demolizione, basamento in 
conglomerato cementizio al 250, ripristino della pavimentazione 
esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale di risulta.

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del
piantamento delle sottoelencate specie arboree. c=circonferenza
del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terrah=altezza
complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in
vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di
rami inferiore

SEGNALETICA

Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino . 
Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, 
spessore minimo mm 3,25 (pn). può essere richiesta anche con 
cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT 
(prs).
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22

04
.P

80
.B

06

025 - Diam. 600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.
CM.01 cad 5 5,00
CM.02 cad 7 7,00
CM.03 cad 0 0,00
CM.04 cad 2 2,00
CM.05 cad 1 1,00

15,00 € 25,74 € 0,36 € 386,10 € 5,40

23

04
.P

83
.A

01

005 - Passaggi pedonali, linee di arresto
CM.01 passaggio pedonale mq 16 2,00 0,36 11,52
CM.01 linea d'arresto mq 3 3,50 1,00 10,50
CM.02 passaggio pedonale mq 18 2,50 0,50 22,50
CM.02 linea d'arresto mq 2 3,50 1,00 7,00
CM.04 passaggio pedonale mq 6 2,50 0,50 7,50
CM.04 linea d'arresto mq 0 0,00
CM.05 passaggio pedonale mq 0 0,00
CM.05 linea d'arresto mq 1 6,00 1,00 6,00

65,02 € 5,52 € 0,09 € 358,91 € 5,85

24

04
.P

83
.A

02

CM.01 m 1 65,00 65,00
CM.02 m 1 75,00 75,00
CM.03 m 0 0,00
CM.04 m 1 75,00 75,00
CM.05 m 1 100,00 100,00

315,00 € 0,52 € 0,01 € 163,80 € 3,15

25

04
.P

83
.A

09

005 - Demarcazione stallo h o C/S a pettine/spina
CM.05 cad 4 4,00

4,00 € 45,94 € 0,45 € 183,76 € 1,80

Opere Sicurezza

€ 304.050,01 € 3.665,17

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati
(art.37.1/37.5 C.P.A.). Segnale stradale in lamiera di alluminio a
forma circolare o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80
D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate.
il supporto in alluminio dovrà aver subito le necessarie
lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio,
fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo
l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere
verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e
polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul
supporto cosi preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico
approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in
lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1;
H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto
di resina alchidica e clorocaucciu). Passaggi pedonali, linee
arresto, altri segni sulla carreggiata per ogni metro quadrato di
superficie effettivamente verniciata.

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto
di resina alchidica e clorocaucciu). Strisce di mezzeria, corsia
ecc. per ogni metro di striscia effettivamente verniciata.

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto
di resina alchidica e clorocaucciu). Demarcazione (completa
di simbolo carrozzella e zebratura laterale) di parcheggio per
handicappati singolo a pettine o a spina di pesce, secondo gli
schemi della fig. II 445/a (art. 149 R.E. cds) dim. m 3,00x5,00

IMPORTO TOTALE
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30

EC.04.1 - Collettore mc 1 170,00 1,20 2,00 408,00
EC.04.1 - Caditoia più allaccio mc 8 2,00 1,20 1,00 19,20
EC.04.2 - Collettore mc 3 66,00 1,20 2,00 475,20
EC.04.2 - Caditoia più allaccio mc 12 2,00 1,20 1,00 28,80
EC.04.4 - Collettore mc 1 64,00 1,20 2,00 153,60
EC.04.4 - Caditoia più allaccio mc 2 2,00 1,20 1,00 4,80

1.089,60 € 6,83 € 0,22 € 7.441,97 € 239,71

2

**
**

EC.04.1 - Collettore mc 1 170,00 0,60 0,15 15,30
EC.04.1 - Caditoia più allaccio mc 8 2,00 0,60 0,15 1,44
EC.04.2 - Collettore mc 3 66,00 0,60 0,15 17,82
EC.04.2 - Caditoia più allaccio mc 12 2,00 0,60 0,15 2,16
EC.04.4 - Collettore mc 1 64,00 0,60 0,15 5,76
EC.04.4 - Caditoia più allaccio mc 2 2,00 0,60 0,15 0,36

42,84 € 72,20 € 2,89 € 3.093,05 € 123,81

3

08
.P

03
.I0

6

020 - 
EC.04.1 - Collettore mc 1 170,00 170,00
EC.04.1 - Caditoia più allaccio mc 8 2,00 16,00
EC.04.2 - Collettore mc 3 66,00 198,00
EC.04.2 - Caditoia più allaccio mc 12 2,00 24,00
EC.04.4 - Collettore mc 1 64,00 64,00
EC.04.4 - Caditoia più allaccio mc 2 2,00 4,00

476,00 € 26,49 € 0,53 € 12.609,24 € 252,28

4

14
.P

02
.A

05

005 - 
EC.04.1 - Collettore mc 1 170,00 1,00 2,00 340,00
EC.04.2 - Collettore mc 3 66,00 1,00 2,00 396,00
EC.04.4 - Collettore mc 1 64,00 1,00 2,00 128,00

864,00 € 10,25 € 0,26 € 8.856,00 € 224,64

Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di
tipo corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN
13476, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN
= 8 kN/m², eseguiti con parte interna liscia e corrugati
esternamente, compreso la giunzione con saldatura di testa o
con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie'
d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e
provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:

diametro esterno 250

Scavo di fondazione a parete verticale di materie di qualunque 
natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, od in 
presenza di acqua fino a 20 cm Rispetto al livello naturale, 
esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati 
naturali, i trovanti rocciosi nonche i relitti di muratura fino a m³ 
1,00 compreso il carico, trasporto e scarico dei materiali di 
risulta alle pubbliche discariche ed ogni altro onere per scavi 
eseguiti mediante l'impiego di benne autopenetranti montate su 
cingolati : sino alla profondita' di m 4,00 dal piano di campagna

Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale, utilizzando i 
materiali di scavo preesistenti, esecuzione dei prescritti 
costipamenti a strati. Tale voce deve esser preventivamente 
autorizzata dall'Ente appaltante.

con materiale a bordo scavo
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DRENAGGI STRADALI

Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con 
calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti con 
aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; 
eseguito:
- in trincea
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Quantità

N
u

m
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Designazione dei lavori

5

08
.P

03
.N

09

EC.04.1 - Caditoia cad 8 8,00
EC.04.2 - Caditoia cad 12 12,00
EC.04.4 - Caditoia cad 2 2,00

22,00 € 111,04 € 3,15 € 2.442,88 € 69,30

6

020 - 

EC.04.1 - Caditoia cad 8 8,00
EC.04.2 - Caditoia cad 12 12,00
EC.04.4 - Caditoia cad 2 2,00

22,00 € 159,95 € 3,20 € 3.518,90 € 70,40

7

13
.P

02
.A

35

005 - 

EC.04.1 mc 1 200,00 0,50 0,70 70,00
EC.04.2 mc 5 30,00 0,50 0,70 52,50
EC.04.3 mc 1 79,00 0,50 0,70 27,65
EC.04.4 mc 1 64,00 0,50 0,70 22,40

172,55 € 18,58 € 0,22 € 3.205,98 € 37,96

8

13
.P

02
.A

05

005 - 

EC.04.1 m 1 200,00 200,00
EC.04.2 m 5 30,00 150,00
EC.04.3 m 1 79,00 79,00
EC.04.4 m 1 64,00 64,00

493,00 € 23,01 € 0,25 € 11.343,93 € 123,25

9

13
.P

05
.B

05

005 - 

EC.04.1 m 1 200,00 200,00
EC.04.2 m 5 30,00 150,00
EC.04.3 m 1 79,00 79,00
EC.04.4 m 1 64,00 64,00

493,00 € 10,66 € 0,18 € 5.255,38 € 88,74

08
.P

03
.F

31

Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R 0,6/1Kv,
sezione di 1x95 mmq in cavidotto sotterraneo o tubo
già predisposti;

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Scavo a sezione obbligata

Scavo a sezione obbligata effettuato con mezzi
meccanici per la posa di tubazioni o per la fondazione
di sostegni di qualsiasi tipo eseguito sino alla
profondità di 2,50 m compresi lo sgombero ed il
trasporto del materiale alla pubblica discarica;

formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la
formazione di cavidotto in terreno senza
pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in
calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PEAD
diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e
terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20;

Fornitura e posa in opera di cavo in cavidotto

Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali 
eseguita in conglomerato cementizio, compreso lo scavo, la 
platea di fondazione dello spessore di cm 15, il getto delle pareti 
verticali con cemento avente resistenza caratteristica 150 
kg/cm², le casserature per il contenimento dei getti, il 
riempimento dello scavo ed il carico e trasporto della terra di 
risulta, esclusa la fornitura e posa della griglia

Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale 
rispondente alle norme UNI EN 124, per traffico normale.

005 - 

Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, 
telaio quadro,complete di guarnizione, classe d 400 - 
dim 640 x 640 mm, peso 55 kg circa
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Designazione dei lavori

10

14
.P

02
.A

05

005 - 
EC.04.1 mc 1 200,00 0,50 0,70 70,00
EC.04.2 mc 5 30,00 0,50 0,70 52,50
EC.04.3 mc 1 79,00 0,50 0,70 27,65
EC.04.4 mc 1 64,00 0,50 0,70 22,40

172,55 € 10,25 € 0,26 € 1.768,64 € 44,86

11

13
.P

02
.A

45

005 - 

EC.04.1 cad 9 9,00
EC.04.2 cad 10 10,00
EC.04.3 cad 4 4,00
EC.04.4 cad 7 7,00

30,00 € 303,75 € 5,00 € 9.112,50 € 150,00

12

13
.P

02
.B

05

005 - 

EC.04.1 cad 9 9,00
EC.04.2 cad 10 10,00
EC.04.3 cad 4 4,00
EC.04.4 cad 7 7,00

30,00 € 56,20 € 0,50 € 1.686,00 € 15,00

13

13
.P

03
.A

05

005 - 

EC.04.1 cad 1 1,00
EC.04.2 cad 10 10,00
EC.04.3 cad 4 4,00
EC.04.4 cad 4 4,00

19,00 € 150,00 € 1,50 € 2.850,00 € 28,50

14

005 - 

EC.04.1 cad 1 1,00
EC.04.2 cad 10 10,00
EC.04.3 cad 4 4,00
EC.04.4 cad 4 4,00

19,00 € 58,00 € 0,60 € 1.102,00 € 11,40

Fornitura e posa di palo cilindrico rastremato,
lunghezza totale 4,00 m sezione circolare, in lamiera di
acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN
40/4.1), diametro di base 102 mm - testa 76 mm,
spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm,
asola con portello 132x38 mm a filo palo, foro
ingresso cavi 150x50 mm a 90° rispetto all'asola,
compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;

Verniciatura palo

Verniciatura di palo in opera o presso stabilimento,
nonché l'applicazione di una ripresa di antiruggine al
cromato di piombo o primer, e due riprese di smalto
sintetico di cui la prima RAL 6010 e la seconda a finire
RAL 6009

Fornitura e posa in opera di pozzetto

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la
formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni
interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto
prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta
resistenza e chiusino in ghisa a grafite sferoidale
munito di guarnizioni elastiche in polietilene a profilo
speciale antibasculamento e antirumore, costruito
secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e classificato
D400 secondo Norme UNI EN 124, compreso
l'eventuale taglio della pavimentazione.

formazione di blocco di fondazione per palo

Fornitura e posa in opera, in marciapiede e
pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la
formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito
con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di
60x60x70 cm;

Fornitura e posa in opera di palo cilindrico

Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale, utilizzando i 
materiali di scavo preesistenti, esecuzione dei prescritti 
costipamenti a strati. Tale voce deve esser preventivamente 
autorizzata dall'Ente appaltante.

con materiale a bordo scavo
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15

**
*

***

EC.04.1 cad 1 1,00
EC.04.2 cad 10 10,00
EC.04.3 cad 4 4,00
EC.04.4 cad 4 4,00

19,00 € 380,00 € 3,80 € 7.220,00 € 72,20

16

13
.P

03
.A

15

020 - 

EC.04.1 cad 12 8,00
EC.04.2 cad 15 0,00
EC.04.3 cad 9 0,00
EC.04.4 cad 8 3,00

11,00 € 190,00 € 1,90 € 2.090,00 € 20,90

17

13
.P

04
.A

05
.0

05

005 - 

EC.04.1 cad 12 12,00
EC.04.2 cad 15 15,00
EC.04.3 cad 9 9,00
EC.04.4 cad 8 8,00

44,00 € 58,00 € 0,60 € 2.552,00 € 26,40

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione 
proiettore

Fornitura di corpo illuminante LED da incasso con
effetto diffusione opalino atto a garantire
un'illuminazione uniforme su tutta la superficie di
emissione. Potenza totale massima assorbita di 70
W.Disponibile in due diverse tonalità di Colore della
luce: bianco neutro (nw) 4000° K, e bianco freddo
(cw) 5700°K. Durata di vita: 100.000 ore. Flusso
luminoso dell'apparecchio 6160 lm tipico. Efficienza di
> 110 lm/W. Garanzia di 10 anni. assenza di costi di
manutenzione e flessibilità di istallazione del punto
luce. Insensibilità a umidità e vibrazioni. Cornice in
acciaio e alluminio di colore bianco. Impiego
universale in fori d'incasso e in controsoffitti modulari
con profili portanti a scomparsa oppure a vista. Misura
modulo 338 mm x 692mm.

Fornitura e posa in opera di palo cilindrico

Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di
palo tronco conico lunghezza totale 8,00 m, sezione
circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo
(Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 172 mm -
testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L
= 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo,
foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori
diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la
fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;

Verniciatura di palo in opera o presso stabilimento,
nonché l'applicazione di una ripresa di antiruggine al
cromato di piombo o primer, e due riprese di smalto
sintetico di cui la prima RAL 6010 e la seconda a finire
RAL 6009

Verniciatura palo
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Designazione dei lavori

18

**
*

***

EC.04.1 cad 12 8,00
EC.04.2 cad 15 0,00
EC.04.3 cad 9 0,00
EC.04.4 cad 8 3,00

11,00 € 580,00 € 5,80 € 6.380,00 € 63,80

19

07
.A

01
.A

15

005 - 

EC.04.1 mc 1 20,00 0,50 0,70 7,00
EC.04.4 mc 1 64,00 0,50 0,70 22,40

29,40 € 11,86 € 0,12 € 348,68 € 3,53

20

07
.P

06
.G

05

025 - 
EC.04.1 m 1 20,00 20,00
EC.04.4 m 1 64,00 64,00

84,00 € 2,67 € 0,03 € 224,28 € 2,52

21

07
.A

09
.I0

5

010 - 
EC.04.1 m 1 20,00 20,00
EC.04.4 m 1 64,00 64,00

84,00 € 3,22 € 0,04 € 270,48 € 3,36

Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per
condotte di acqua potabile;

per tubi di spessore 4. 6 mm, PN 10 diam. 50 mm

Fornitura di corpo illuminante LED da incasso con
effetto diffusione opalino atto a garantire
un'illuminazione uniforme su tutta la superficie di
emissione. Potenza totale massima assorbita di
140W.Disponibile in due diverse tonalità di Colore
della luce: bianco neutro (nw) 4000° K, e bianco
freddo (cw) 5700°K. Durata di vita: 100.000 ore.
Flusso luminoso dell'apparecchio 12811 lm tipico.
Efficienza di > 110 lm/W. Garanzia di 10 anni.
assenza di costi di manutenzione e flessibilità di
istallazione del punto luce. Insensibilità a umidità e
vibrazioni. Cornice in acciaio e alluminio di colore
bianco. Impiego universale in fori d'incasso e in
controsoffitti modulari con profili portanti a
scomparsa oppure a vista. Misura modulo 338 mm x
692mm.

ACQUEDOTTO

Scavo su strade non asfaltate

Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a
pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura,
anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la
stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate
ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato
dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300
m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per
l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondità fino
a 1,5 m

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene
arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di
cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione
dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo,
prova idraulica ed ogni altro onere;

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione 
proiettore

per tubi diam. 40 - 63 mm
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22

14
.P

02
.A

05

005 - 
EC.04.1 mc 1 20,00 0,50 0,70 7,00
EC.04.4 mc 1 64,00 0,50 0,70 22,40

29,40 € 10,25 € 0,26 € 301,35 € 7,64

23

**
*

cad 1 1,00
1,00 € 27.500,00 € 3,00 € 27.500,00 € 3,00

Opere Sicurezza

€ 121.173,26 € 1.683,21

Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale, utilizzando i 
materiali di scavo preesistenti, esecuzione dei prescritti 
costipamenti a strati. Tale voce deve esser preventivamente 
autorizzata dall'Ente appaltante.

con materiale a bordo scavo

VASCA VOLANO

Fornitura e posa in opera di vasca prefabbricata in 
cemento armato per il trattamento delle acque reflue.
proiettore
Fornitura e posa in opera di vasca prefabbricata in cemento
armato vibrato monoblocco da interrare, rinforzata con pilastri
verticali e travi orizzontali in c.a.v, delle dimensioni esterne di
cm.30 da Lt./Mc.210, prodotta con materiali certificati CE ,
calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55
(RCK 55N/mm²), conforme alle prescrizioni previste nella
norma UNI EN 206-1 :2006 per le classi di esposizione XC4
(resistente alla corrosione indotta da carbonatazione), XS3-XD3
(resistente alla corrosione indotta da cloruri anche di
provenienza marina), XF3 (resistente all'attacco dei cicli
gelo/disgelo con o senza sali disgelanti), XA2 (resistente ad
ambienti chimici aggressivi nel suolo naturale e nell'acqua
presente nel terreno) ed armature interne in acciaio ad aderenza
migliorata e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C
controllate in stabilimento. Il tutto dovrà essere conforme al
DM 14.01.2008 Norme Tecniche per le Costruzioni. La vasca
deve essere completa di: fori di ingresso, uscita, raccordi in pvc
con guarnizioni in gomma elastomerica sigillati ermeticamente.
Lastra di copertura H=10 cm. traffico pedonale, H=15 cm.
carrabile traffico leggero, H=20 cm. carrabile traffico pesante
per carichi di 1 categoria, con fori d'ispezione di luce utile
cm.60x60 per chiusini in ghisa sferoidale Classe B125, C250,
D400 (a richiesta). La vasca deve avere le pareti esterne trattate
con prodotti impermeabilizzanti idonei. Il prodotto dovrà essere
corredato di scheda tecnica e relazione strutturale. La vasca deve
essere realizzata da azienda operante con sistema di qualità
conforme alla normativa UNI EN ISO 9001:2008.
Progettazione e produzione di vasche in cemento armato per il
trattamento delle acque reflue.

IMPORTO TOTALE
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1

01
.A

01
.A

10

010 - 

EC.04.1 strada di accesso mc 1 0,50 1.400,00
EC.04.2 parcheggio mc 1 43,00 79,70 0,50 1.713,55
EC.04.3 marciapiede, pista ciclabile e aiuola mc 1 10,00 79,70 0,50 398,50
EC.04.4 marciapiede, pista ciclabile, strada e parcheggio mc 1 64,00 17,50 0,50 560,00
EC.04.4 pista ciclabile mc 1 4,50 22,00 0,50 49,50

4.121,55 € 3,77 € 0,04 € 15.538,24 € 164,86

2

01
.A

21
.A

10

010 - 

EC.04.1 strada di accesso mc 1 200,00 7,00 0,35 490,00
EC.04.2 parcheggio mc 1 43,00 79,70 0,35 1.199,49
EC.04.2 aiuole mc -31 5,00 5,00 0,35 -271,25
EC.04.4 strada e parcheggio mc 1 64,00 12,50 0,35 280,00

1.698,24 € 15,54 € 0,16 € 26.390,57 € 271,72

3

01
.A

22
.A

80

030 - 

EC.04.1 strada di accesso mq 1 200,00 7,00 1.400,00
EC.04.2 strada mq 3 6,00 74,50 1.341,00
EC.04.2 strada mq 1 6,00 5,00 30,00
EC.04.2 strada mq 2 6,00 10,00 120,00
EC.04.2 strada mq 1 6,00 12,50 75,00
EC.04.2 posti auto handicap mq 6 4,00 5,00 120,00
EC.04.2 attraversamenti a raso mq 4 2,50 10,00 100,00
EC.04.4 strada mq 1 64,00 6,00 384,00

3.570,00 € 12,43 € 0,13 € 44.375,10 € 464,10

4

25
.P

04
.D

75
.0

05

cad. 1 7,00

7,00 € 234,96 € 2,35 € 1.644,72 € 552,16

2.800,00

le terre provenienti dagli scavi verranno reimpiegate nell'ambito di intervento 
conformemente al piano di scavi 

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta,
in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito
con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³,
misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi,
trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere

Anche in presenza di acqua fino ad un battente 
massimo di 20 cm

Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi
steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se
richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo statico
pesante o vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un
periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato e
comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado di
costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla direzione
lavori, misurato in opera

C
od

.T
ar

if
fa

Dimensioni

Quantità

N
u

m
. O

rd

Designazione dei lavori

Importo

U
n

it
à 

d
i 

m
is

u
ra

Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della 
direzione lavori.

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant
trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di
fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia
serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle
prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto concerne
la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante
rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate

Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno 
spessore compresso pari a cm 10

Prove di carico per fondazioni stradali
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n
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u
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5

01
.A

22
.B

20

010 - 

EC.04.1 strada di accesso mq 1 200,00 7,00 1.400,00
EC.04.2 strada mq 3 6,00 74,50 1.341,00
EC.04.2 strada mq 1 6,00 5,00 30,00
EC.04.2 strada mq 2 6,00 10,00 120,00
EC.04.2 strada mq 1 6,00 12,50 75,00
EC.04.2 posti auto handicap mq 6 4,00 5,00 120,00
EC.04.2 attraversamenti a raso mq 4 2,50 10,00 100,00
EC.04.4 strada mq 1 64,00 6,00 384,00

3.570,00 € 6,55 € 0,07 € 23.383,50 € 249,90

6

01
.P

11
.B

44
 

010 - 

EC.04.2 parcheggio mq 3 10,00 10,00 300,00
EC.04.2 parcheggio mq 1 5,00 10,00 50,00
EC.04.2 parcheggio mq 1 12,50 5,00 62,50
EC.04.2 parcheggio mq 1 15,00 5,00 75,00
EC.04.2 parcheggio mq 2 10,00 10,00 200,00
EC.04.2 parcheggio mq 2 2,50 10,00 50,00
EC.04.2 parcheggio mq 1 5,00 5,00 25,00
EC.04.2 parcheggio mq 1 10,00 5,00 50,00
EC.04.4 parcheggio mq 2 12,50 5,00 125,00
EC.04.4 parcheggio mq 1 7,50 5,00 37,50

975,00 € 15,50 € 0,05 € 15.112,50 € 48,75

7

01
.A

23
.C

90

010 - 

EC.04.2 parcheggio mq 3 10,00 10,00 300,00
EC.04.2 parcheggio mq 1 5,00 10,00 50,00
EC.04.2 parcheggio mq 1 12,50 5,00 62,50
EC.04.2 parcheggio mq 1 15,00 5,00 75,00
EC.04.2 parcheggio mq 2 10,00 10,00 200,00
EC.04.2 parcheggio mq 2 2,50 10,00 50,00
EC.04.2 parcheggio mq 1 5,00 5,00 25,00
EC.04.2 parcheggio mq 1 10,00 5,00 50,00
EC.04.4 parcheggio mq 2 12,50 5,00 125,00
EC.04.4 parcheggio mq 1 7,50 5,00 37,50

975,00 € 12,06 € 0,05 € 11.758,50 € 48,75

8

20
.A

27
.A

10

020 - 

EC.04.2 parcheggio mq 3 10,00 10,00 50% 150,00
EC.04.2 parcheggio mq 1 5,00 10,00 50% 25,00
EC.04.2 parcheggio mq 1 12,50 5,00 50% 31,25
EC.04.2 parcheggio mq 1 15,00 5,00 50% 37,50
EC.04.2 parcheggio mq 2 10,00 10,00 50% 100,00

Fornitura marmette autobloccanti forate in calcestruzzo
cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza
caratteristica 500 kg/cm²) delle dimensioni esterne di cm 37x21
circa per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi

spessore cm 10

Posa di marmette autobloccanti forate, per pavimentazioni
esterne e tappeti erbosi, in calcestruzzo pressato e vibrato,
comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il
sottofondo dello spessore da cm 5 a cm 10, la compattazione
con piastra vibrante o con pestello a mano, escluso il
riempimento dei fori

spessore cm 10

Su cassonetto gia' preparato di cm 15, compresa la
fornitura e stesa di terra agraria

Formazione di prato all'interno delle marmette autobloccanti
forate, compresa la regolarizzazione del piano di semina con
livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista
delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli
eventuali materiali di risulta

Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa conforme alle
norme tecniche della citta', stesa in opera a perfetta regola d'arte
secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della
direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e
la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Stesa con vibrofinitrice, per uno spessore finito pari a 
cm 3
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EC.04.2 parcheggio mq 2 2,50 10,00 50% 25,00
EC.04.2 parcheggio mq 1 5,00 5,00 50% 12,50
EC.04.2 parcheggio mq 1 10,00 5,00 50% 25,00
EC.04.4 parcheggio mq 2 12,50 5,00 50% 62,50
EC.04.4 parcheggio mq 1 7,50 5,00 50% 18,75

487,50 € 5,08 € 0,07 € 2.476,50 € 34,13

9

01
.A

21
.A

10

010 - 

EC.04.1 marciapiede mc 1 2,50 40,00 0,40 40,00
EC.04.3 marciapiede e pista ciclabile mc 1 5,00 80,00 0,40 160,00
EC.04.4 marciapiede e pista ciclabile mc 1 5,00 64,00 0,40 128,00
EC.04.4 pista ciclabile mc 1 2,50 28,00 0,40 28,00

356,00 € 15,54 € 0,16 € 5.532,24 € 56,96

10

01
.A

23
.A

10

010 - 
EC.04.1 marciapiede mq 1 2,50 40,00 100,00
EC.04.3 marciapiede mq 1 2,50 80,00 200,00
EC.04.4 marciapiede mq 1 2,50 64,00 160,00

460,00 € 24,46 € 0,25 € 11.251,60 € 115,00

11

01
.A

23
.A

30

010 - 
EC.04.1 marciapiede mq 1 2,50 40,00 100,00
EC.04.3 marciapiede mq 1 2,50 80,00 200,00
EC.04.4 marciapiede mq 1 2,50 64,00 160,00

460,00 € 25,26 € 0,26 € 11.619,60 € 119,60

12

**
**

005 - 
EC.04.3 pista ciclabile mq 1 2,50 80,00 200,00
EC.04.4 pista ciclabile mq 1 2,50 64,00 160,00
EC.04.4 pista ciclabile mq 1 2,50 28,00 70,00

430,00 € 20,00 € 0,20 € 8.600,00 € 86,00

Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per
ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in
calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100
kg/cm², su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10
compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa
che lapidea e lo scavo del cassonetto.

Dello spessore di cm 15

Formazione di rilevato per marciapiedi e piste ciclabili con
materiali ghiaio - terrosi steso a strati o cordoli di cm 50 di
spessore, umidificati, se richiesto dalla direzione lavori, addensati
con rullo statico pesante o vibrante con effetto fino a 60
tonnellate per un periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di
rilevato e comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente
grado di costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla
direzione lavori, misurato in opera

Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della 
direzione lavori.

Conglomerato cementizio a base di leganti idraulici cementizi,
graniglie selezionate e di additivi sintetici in sacchi pre dosati da
25 kg., avente caratteristiche drenanti e traspiranti, con alta
percentuale di vuoti, da impastare con sola acqua, da applicare
mediante l'utilizzo di mezzi meccanici oppure a mano,
nell'idoneo spessore e correttamente compattato, su diversi tipi
di sub-strati. Al fine di mantenere le proprietà drenanti del
prodotto non devono essere aggiunte sabbie o polveri di alcun
genere, ne' allo stato fresco ne’ allo stato indurito, che possano
occludere i vuoti presenti nel prodotto.

Per ogni cm di spessore realizzato

Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo"asfalto
colato", composto da: - sabbia (85% passante al setaccio di mm
2, il 15% passante al setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di
mm 2) - bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della
miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del peso della
miscela) - filler attivo (in ragione del 14% del peso della miscela)
steso in strisce interne per tutta la larghezza del marciapiede, con
giunti alla distanza non minore di m 1,00 nel senso trasversale,
senza giunti visibili, compreso l'eventuale insabbiamento
superficiale e la spalmatura con bitume a caldo dei giunti in
pietra, metallo o altro

Per uno spessore pari a cm 2
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13

01
.A

21
.A

10

005 - 

EC.04.1 marciapiede m 2 40,00 80,00
EC.04.2 parcheggio in marmette autobloccanti forate m 6 10,00 60,00
EC.04.2 parcheggio in marmette autobloccanti forate m 2 5,00 10,00
EC.04.2 parcheggio in marmette autobloccanti forate m 1 12,50 12,50
EC.04.2 parcheggio in marmette autobloccanti forate m 1 15,00 15,00
EC.04.2 parcheggio in marmette autobloccanti forate m 5 10,00 50,00
EC.04.2 parcheggio in marmette autobloccanti forate m 4 2,50 10,00
EC.04.2 parcheggio in marmette autobloccanti forate m 1 5,00 5,00
EC.04.3 marciapiede e pista ciclabile m 3 79,50 238,50
EC.04.4 marciapiede e pista ciclabile m 3 64,00 192,00
EC.04.4 pista ciclabile m 2 28,50 57,00
EC.04.4 parcheggio in marmette autobloccanti forate m 1 7,50 7,50
EC.04.4 parcheggio in marmette autobloccanti forate m 2 12,50 25,00

762,50 € 16,72 € 0,17 € 12.749,00 € 129,63

14

01
.A

21
.A

10

005 - 

EC.04.1 aiuole m 2 200,00 400,00
EC.04.2 aiuole m 12 30,00 360,00
EC.04.2 aiuole m 5 15,00 75,00
EC.04.3 aiuole m 1 79,50 79,50
EC.04.4 aiuole m 2 15,00 30,00

944,50 € 16,72 € 0,17 € 15.792,04 € 160,57

15

20
.A

27
.A

10

035 - 

EC.04.1 aiuole mq 1 8,00 38,00 304,00
EC.04.1 aiuole mq 1 11,00 26,00 286,00
EC.04.1 aiuole mq 1 18,00 28,00 504,00

AIUOLE

Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in
cassero metallico comprendente:lo scavo per far posto al
cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote
stabilite dalla direzione dei lavori; il trasporto dei materiali di
rifiuto alle discariche; il sottofondo per il letto di posa in
calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza
di cm 35 (cemento kg 150/m³, sabbia m³ 0.400, ghiaietta m³
0.800); il rinfianco in calcestruzzo come sopra; lo scarico;
l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; la sigillatura delle
superfici di combacio a mezzo di malta di cemento dosata a kg
600/m³; la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la
posa

Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12 altezza 
cm 30) con foro verticale in mezzeria, realizzando tra 
foro e foro del cordolo successivo posato un interasse 
di mm 1200 + o -mm 3, con scavo per far posto al 
cordolo eseguito a macchina, con il rinfianco di 
sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di 
lt

Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in
cassero metallico comprendente:lo scavo per far posto al
cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote
stabilite dalla direzione dei lavori; il trasporto dei materiali di
rifiuto alle discariche; il sottofondo per il letto di posa in
calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza
di cm 35 (cemento kg 150/m³, sabbia m³ 0.400, ghiaietta m³
0.800); il rinfianco in calcestruzzo come sopra; lo scarico;
l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; la sigillatura delle
superfici di combacio a mezzo di malta di cemento dosata a kg
600/m³; la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la
posa

Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12 altezza 
cm 30) con foro verticale in mezzeria, realizzando tra 
foro e foro del cordolo successivo posato un interasse 
di mm 1200 + o -mm 3, con scavo per far posto al 
cordolo eseguito a macchina, con il rinfianco di 
sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di 
altezza

Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di
semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della
terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in
discarica degli eventuali materiali di risulta

Compreso, inoltre, lo scavo del cassonetto di cm 40, la 
fornitura e stesa di terra agraria
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EC.04.2 aiuole mq 10 10,00 5,00 500,00
EC.04.2 aiuole mq 5 5,00 5,00 125,00
EC.04.2 aiuole mq 1 32,00 5,00 160,00
EC.04.3 aiuole mq 1 5,00 5,00 25,00
EC.04.3 aiuole mq 1 18,00 5,00 90,00
EC.04.3 aiuole mq 1 22,50 5,00 112,50
EC.04.3 aiuole mq 1 25,00 5,00 125,00
EC.04.4 aiuole mq 1 5,00 5,00 25,00
EC.04.4 aiuole mq 1 19,00 5,00 95,00
EC.04.4 aiuole mq 1 2,00 22,50 45,00

2.396,50 € 11,23 € 0,15 € 26.912,70 € 359,48

16

20
.A

27
.A

66

005 - 
EC.04.2 cad 29 29,00
EC.04.3 cad 6 6,00
EC.04.4 cad 4 4,00

39,00 € 90,50 € 0,18 € 3.529,50 € 7,02

17

01
.P

27
.A

10

005 - Acer campestre cfr=20-25 ha=2.20 z
EC.04.2 cad 29 29,00
EC.04.3 cad 6 6,00
EC.04.4 cad 4 4,00

39,00 € 290,08 € 2,90 € 11.313,12 € 113,10

18

04
.P

84
.A

03

005 - Diam. <= 60 mm
EC.04.1 cad 7 7,00
EC.04.2 cad 10 10,00
EC.04.3 cad 2 2,00
EC.04.4 cad 8 8,00

27,00 € 27,99 € 0,45 € 755,73 € 12,15
19

04
.P

80
.D

01

025 - Diam. 60 h da 2.81 a 3.80 m
EC.04.1 cad 7 7,00
EC.04.2 cad 10 10,00
EC.04.3 cad 2 2,00
EC.04.4 cad 8 8,00

27,00 € 25,74 € 0,29 € 694,98 € 7,83

Posa segnaletica verticale. Posa in opera di qualsiasi tipo di 
sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo 
di pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di 
porfido e similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli oneri 
previsti quali: scavo, perforazione, demolizione, basamento in 
conglomerato cementizio al 250, ripristino della pavimentazione 
esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale di risulta.

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del
piantamento delle sottoelencate specie arboree. c=circonferenza
del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terrah=altezza
complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in
vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di
rami inferiore

Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa
tra cm 20 e cm 25, comprendente lo scavo della buca, il carico e
trasporto in discarica del materiale di risulta, la provvista di terra
vegetale, il carico e trasporto delle piante dal vivaio, il
piantamento, la collocazione di tre pali tutori in legno di conifera
trattato in autoclave del diametro di cm 8, lunghezza di m 2.50 e
altezza fuori terra di m 1.80, collegati con le relative smezzole,
tre legature al fusto con apposita fettuccia o legaccio in canapa,
kg 50 di letame bovino maturo, kg 0.200 di concime a lenta
cessione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il
primo al momento del piantamento

Buca di m 1.00x1.00x0.70

SEGNALETICA

Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino . 
Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, 
spessore minimo mm 3,25 (pn). può essere richiesta anche con 
cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT 
(prs).
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20

04
.P

80
.B

06

015 - 60x60 cm, Al, E.G.
EC.04.1 cad 2 2,00
EC.04.2 cad 6 6,00
EC.04.3 cad 2 2,00
EC.04.4 cad 4 4,00

14,00 € 86,40 € 1,24 € 1.209,60 € 17,36

21

04
.P

83
.A

01

005 - Passaggi pedonali, linee di arresto
EC.04.1 passaggio pedonale mq 1 3,00 0,50 1,50
EC.04.2 passaggio pedonale mq 30 2,50 0,50 37,50
EC.04.2 linea d'arresto mq 6 3,00 1,00 18,00
EC.04.4 passaggio pedonale mq 21 2,50 0,50 26,25
EC.04.4 linea d'arresto mq 1 3,00 1,00 3,00

86,25 € 5,52 € 0,09 € 476,10 € 7,76

22

04
.P

80
.B

06

025 - Diam. 600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.
EC.04.1 cad 6 6,00
EC.04.2 cad 5 5,00
EC.04.3 cad 0 0,00
EC.04.4 cad 4 4,00

15,00 € 25,74 € 0,36 € 386,10 € 5,40

23

04
.P

83
.A

02

EC.04.2 m 3 75,00 225,00
EC.04.3 m 1 79,00 79,00
EC.04.4 m 2 64,00 128,00
EC.04.4 m 1 28,00 28,00

460,00 € 0,52 € 0,01 € 239,20 € 4,60

24

04
.P

83
.A

09

005 - Demarcazione stallo h o C/S a pettine/spina
EC.04.2 cad 6 6,00

6,00 € 45,94 € 0,45 € 275,64 € 2,70

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati
(art.37.1/37.5 C.P.A.). Segnale stradale in lamiera di alluminio a
forma circolare o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80
D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate.
il supporto in alluminio dovrà aver subito le necessarie
lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio,
fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo
l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere
verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e
polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul
supporto cosi preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico
approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in
lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1;
H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto
di resina alchidica e clorocaucciu). Passaggi pedonali, linee
arresto, altri segni sulla carreggiata per ogni metro quadrato di
superficie effettivamente verniciata.

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto
di resina alchidica e clorocaucciu). Strisce di mezzeria, corsia
ecc. per ogni metro di striscia effettivamente verniciata.

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto
di resina alchidica e clorocaucciu). Demarcazione (completa
di simbolo carrozzella e zebratura laterale) di parcheggio per
handicappati singolo a pettine o a spina di pesce, secondo gli
schemi della fig. II 445/a (art. 149 R.E. cds) dim. m 3,00x5,00

Segnali di indicazione normalizzati.  'Segnale 
"attraversamento pedonale" o similare di forma quadrata, fig.
303 art. 135 D.P.R. 495/92 in 'alluminio estruso tamburato, per
uso bifacciale, compreso di sistema di ancoraggio particolare in
'alluminio per pali diam. 60 mm o di dimensioni maggiori.
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Importo

U
n

it
à 

d
i 

m
is

u
ra

25

04
.P

83
.A

13

005 - Simbolo pista ciclabile 150x200 cm
EC.04.3 cad 6 6,00
EC.04.4 cad 10 10,00

16,00 € 9,21 € 0,01 € 147,36 € 0,16

Opere Sicurezza

€ 252.164,14 € 3.039,67

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di
resina alchidica e clorocaucciu). Simbolo pista ciclabile elongato
da tracciare sulla pavimentazione secondo lo schema della fig. II
442/b (art. 148 R.E. cds) per ogni elemento verniciato.

IMPORTO TOTALE
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BIELLA: PIANO PARTICOLAREGGIATO - COMPARTO DI VIA COTTOLENGO (R.U.S.4)
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1

08
.P

03
.A

30

RC 1 - Collettore mc 2 23,00 1,20 2,00 110,40
RC 1 - Collettore mc 1 27,00 1,20 2,00 64,80
RC 1 - Caditoia più allaccio mc 4 2,00 1,20 1,00 9,60
RC 2 - Collettore mc 1 94,00 1,20 2,00 225,60
RC 2 - Caditoia più allaccio mc 4 2,00 1,20 1,00 9,60
RC 3 - Collettore mc 1 120,00 1,20 2,00 288,00
RC 3 - Caditoia più allaccio mc 4 2,00 1,20 1,00 9,60
RC 4 - Collettore mc 1 45,00 1,20 2,00 108,00
RC 4 - Caditoia più allaccio mc 3 2,00 1,20 1,00 7,20

832,80 € 6,83 € 0,22 € 5.688,02 € 183,22

2

**
**

RC 1 - Collettore mc 2 23,00 0,60 0,15 4,14
RC 1 - Collettore mc 1 27,00 0,60 0,15 2,43
RC 1 - Caditoia più allaccio mc 4 2,00 0,60 0,15 0,72
RC 2 - Collettore mc 1 94,00 0,60 0,15 8,46
RC 2 - Caditoia più allaccio mc 4 2,00 0,60 0,15 0,72
RC 3 - Collettore mc 1 120,00 0,60 0,15 10,80
RC 3 - Caditoia più allaccio mc 4 2,00 0,60 0,15 0,72
RC 4 - Collettore mc 1 45,00 0,60 0,15 4,05
RC 4 - Caditoia più allaccio mc 3 2,00 0,60 0,15 0,54

32,58 € 72,20 € 2,89 € 2.352,28 € 94,16
3

08
.P

03
.I0

6

020 - 
RC 1 - Collettore m 2 23,00 46,00
RC 1 - Collettore m 1 27,00 27,00
RC 1 - Caditoia più allaccio m 4 2,00 8,00
RC 2 - Collettore m 1 94,00 94,00
RC 2 - Caditoia più allaccio m 4 2,00 8,00
RC 3 - Collettore m 1 120,00 120,00
RC 3 - Caditoia più allaccio m 4 2,00 8,00
RC 4 - Collettore m 1 45,00 45,00
RC 4 - Caditoia più allaccio m 3 2,00 6,00

362,00 € 26,49 € 0,53 € 9.589,38 € 191,86

4

14
.P

02
.A

05

005 - 
RC 1 - Collettore mc 2 23,00 1,00 2,00 92,00
RC 1 - Collettore mc 1 27,00 1,00 2,00 54,00
RC 2 - Collettore mc 1 94,00 1,00 2,00 188,00
RC 3 - Collettore mc 1 120,00 1,00 2,00 240,00

Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di
tipo corrugato, rispondenti alle prescrizioni della NORMA EN
13476, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN
= 8 kN/m², eseguiti con parte interna liscia e corrugati
esternamente, compreso la giunzione con saldatura di testa o
con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie'
d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e
provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte:

diametro esterno 250

Scavo di fondazione a parete verticale di materie di qualunque 
natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, od in 
presenza di acqua fino a 20 cm Rispetto al livello naturale, 
esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati 
naturali, i trovanti rocciosi nonche i relitti di muratura fino a m³ 
1,00 compreso il carico, trasporto e scarico dei materiali di 
risulta alle pubbliche discariche ed ogni altro onere per scavi 
eseguiti mediante l'impiego di benne autopenetranti montate su 
cingolati : sino alla profondita' di m 4,00 dal piano di campagna

Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale, utilizzando i 
materiali di scavo preesistenti, esecuzione dei prescritti 
costipamenti a strati. Tale voce deve esser preventivamente 
autorizzata dall'Ente appaltante.

con materiale a bordo scavo

Importo

U
n

it
à 

d
i 

m
is

u
ra

C
od

.T
ar

if
fa

Dimensioni

Quantità

N
u

m
. O

rd

Designazione dei lavori

DRENAGGI STRADALI

Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con 
calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti con 
aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; 
eseguito:
- in trincea
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RC 4 - Collettore mc 1 45,00 1,00 2,00 90,00
664,00 € 10,25 € 0,26 € 6.806,00 € 172,64

5

08
.P

03
.N

09

005 - 

RC 1 - Caditoia cad 4 4,00
RC 2 - Caditoia cad 4 4,00
RC 3 - Caditoia cad 5 5,00
RC 4 - Caditoia cad 3 3,00

16,00 € 111,04 € 3,15 € 1.776,64 € 50,40

6

08
.P

03
.F

3

020 - 

RC 1 - Caditoia cad 4 4,00
RC 2 - Caditoia cad 4 4,00
RC 3 - Caditoia cad 5 5,00
RC 4 - Caditoia cad 3 3,00

16,00 € 159,95 € 3,20 € 2.559,20 € 51,20

7

13
.P

02
.A

35

005 - 

RC 1 m 1 80,00 0,50 0,70 28,00
RC 2 m 1 120,00 0,50 0,70 42,00
RC 3 m 1 150,00 0,50 0,70 52,50
RC 4 m 1 40,00 0,50 0,70 14,00

136,50 € 18,58 € 0,22 € 2.536,17 € 30,03

8

13
.P

02
.A

05

005 - 

RC 1 m 1 80,00 80,00
RC 2 m 1 120,00 120,00
RC 3 m 1 150,00 150,00
RC 4 m 1 40,00 40,00

390,00 € 23,01 € 0,25 € 8.973,90 € 97,50

9

13
.P

05
.B

05

005 - 

RC 1 m 1 80,00 80,00
RC 2 m 1 120,00 120,00
RC 3 m 1 150,00 150,00
RC 4 m 1 40,00 40,00

390,00 € 10,66 € 0,18 € 4.157,40 € 70,20

Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG7R 0,6/1Kv,
sezione di 1x95 mmq in cavidotto sotterraneo o tubo
già predisposti;

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Scavo a sezione obbligata

Scavo a sezione obbligata effettuato con mezzi
meccanici per la posa di tubazioni o per la fondazione di
sostegni di qualsiasi tipo eseguito sino alla profondità di
2,50 m compresi lo sgombero ed il trasporto del
materiale alla pubblica discarica;

formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la
formazione di cavidotto in terreno senza
pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in
calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PEAD
diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno
vegetale per lo strato superficiale di cm 20;

Fornitura e posa in opera di cavo in cavidotto

Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali
eseguita in conglomerato cementizio, compreso lo scavo, la
platea di fondazione dello spessore di cm 15, il getto delle pareti
verticali con cemento avente resistenza caratteristica 150
kg/cm², le casserature per il contenimento dei getti, il
riempimento dello scavo ed il carico e trasporto della terra di
risulta, esclusa la fornitura e posa della griglia

delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm
80x90x75 (media altezza)

Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale 
rispondente alle norme UNI EN 124, per traffico normale.

Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, 
telaio quadro,complete di guarnizione, classe d 400 - 
dim 640 x 640 mm, peso 55 kg circa

3.1- UNITA' D'INTERVENTO U.I.C. - Computo metrico rete impianti - 27-02-2014.xls pag. 2 di 8
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10

14
.P

02
.A

05

005 - 
RC 1 mc 1 80,00 0,50 0,70 28,00
RC 2 mc 1 120,00 0,50 0,70 42,00
RC 3 mc 1 150,00 0,50 0,70 52,50
RC 4 mc 1 40,00 0,50 0,70 14,00

136,50 € 10,25 € 0,26 € 1.399,13 € 35,49

11

13
.P

02
.A

45

005 - 

RC 1 cad 4 4,00
RC 2 cad 8 8,00
RC 3 cad 9 9,00
RC 4 cad 1 1,00

22,00 € 303,75 € 5,00 € 6.682,50 € 110,00

12

13
.P

02
.B

05

005 - 

RC 1 cad 4 4,00
RC 2 cad 8 8,00
RC 3 cad 9 9,00
RC 4 cad 1 1,00

22,00 € 56,20 € 0,50 € 1.236,40 € 11,00
13

13
.P

03
.A

05

005 - 

RC 1 cad 2 2,00
RC 2 cad 6 6,00
RC 3 cad 6 6,00
RC 4 cad 0 0,00

14,00 € 150,00 € 1,50 € 2.100,00 € 21,00
14

005 - 

RC 1 cad 2 2,00
RC 2 cad 6 6,00
RC 3 cad 6 6,00
RC 4 cad 0 0,00

14,00 € 58,00 € 0,60 € 812,00 € 8,40

Fornitura e posa di palo cilindrico rastremato, lunghezza
totale 4,00 m sezione circolare, in lamiera di acciaio
saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1),
diametro di base 102 mm - testa 76 mm, spessore 4
mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con
portello 132x38 mm a filo palo, foro ingresso cavi
150x50 mm a 90° rispetto all'asola, compresa la
fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;

Verniciatura palo

Verniciatura di palo in opera o presso stabilimento,
nonché l'applicazione di una ripresa di antiruggine al
cromato di piombo o primer, e due riprese di smalto
sintetico di cui la prima RAL 6010 e la seconda a finire
RAL 6009

Fornitura e posa in opera di pozzetto

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la
formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni
interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto
prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza
e chiusino in ghisa a grafite sferoidale munito di
guarnizioni elastiche in polietilene a profilo speciale
antibasculamento e antirumore, costruito secondo
Norme ISO 1083 e EN 1563 e classificato D400
secondo Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale
taglio della pavimentazione.

Formazione di blocco di fondazione per palo

Fornitura e posa in opera, in marciapiede e
pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la
formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito
con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 60x60x70
cm;

Fornitura e posa in opera di palo cilindrico

Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale, utilizzando i 
materiali di scavo preesistenti, esecuzione dei prescritti 
costipamenti a strati. Tale voce deve esser preventivamente 
autorizzata dall'Ente appaltante.

con materiale a bordo scavo
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15

**
*

***

RC 1 cad 2 2,00
RC 2 cad 6 6,00
RC 3 cad 6 6,00
RC 4 cad 0 0,00

14 380 3,8 5320 53,2
16

13
.P

03
.A

15

020 - 

RC 1 cad 2 2,00
RC 2 cad 2 2,00
RC 3 cad 3 3,00
RC 4 cad 1 1,00

cad 4 4,00
12,00 € 190,00 € 1,90 € 2.280,00 € 22,80

17

005 - 

RC 1 cad 2 2,00
RC 2 cad 2 2,00
RC 3 cad 3 3,00
RC 4 cad 1 1,00

cad 4 4,00
12,00 € 58,00 € 0,60 € 696,00 € 7,20

Verniciatura palo

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione 
proiettore

Fornitura di corpo illuminante LED da incasso con
effetto diffusione opalino atto a garantire
un'illuminazione uniforme su tutta la superficie di
emissione. Potenza totale massima assorbita di 70
W.Disponibile in due diverse tonalità di Colore della
luce: bianco neutro (nw) 4000° K, e bianco freddo (cw)
5700°K. Durata di vita: 100.000 ore. Flusso luminoso
dell'apparecchio 6160 lm tipico. Efficienza di > 110
lm/W. Garanzia di 10 anni. assenza di costi di
manutenzione e flessibilità di istallazione del punto luce.
Insensibilità a umidità e vibrazioni. Cornice in acciaio e
alluminio di colore bianco. Impiego universale in fori
d'incasso e in controsoffitti modulari con profili portanti
a scomparsa oppure a vista. Misura modulo 338 mm x
692mm.

Fornitura e posa in opera di palo cilindrico

Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di
palo tronco conico lunghezza totale 8,00 m, sezione
circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo
(Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 172 mm -
testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L =
600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro
ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam.
11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di
sabbia e malta per il fissaggio;

Verniciatura di palo in opera o presso stabilimento,
nonché l'applicazione di una ripresa di antiruggine al
cromato di piombo o primer, e due riprese di smalto
sintetico di cui la prima RAL 6010 e la seconda a finire
RAL 6009

Strada esistente Via Jona 

Strada esistente Via Jona 

3.1- UNITA' D'INTERVENTO U.I.C. - Computo metrico rete impianti - 27-02-2014.xls pag. 4 di 8



BIELLA: PIANO PARTICOLAREGGIATO - COMPARTO DI VIA COTTOLENGO (R.U.S.4)

P
ar

ti
 u

gu
al

i

L
u

n
gh

ez
za

la
rg

h
ez

za

al
te

zz
a/

 
P

es
o

lav
or

az
io

ni

sic
ur

ez
za

To
ta

le 
lav

or
az

io
ni

To
ta

le 
sic

ur
ez

za

Importo

U
n

it
à 

d
i 

m
is

u
ra

C
od

.T
ar

if
fa

Dimensioni

Quantità

N
u

m
. O

rd

Designazione dei lavori

18

**
*

***

RC 1 cad 2 2,00
RC 2 cad 2 2,00
RC 3 cad 3 3,00
RC 4 cad 1 1,00

cad 4 4,00
12,00 € 580,00 € 5,80 € 6.960,00 € 69,60

19

07
.A

01
.A

15

005 - 

RC 3 m 1 110,00 0,50 0,70 38,50
38,50 € 11,86 € 0,12 € 456,61 € 4,62

20

07
.P

06
.G

05

025 - 
RC 3 m 1 110,00 110,00

110,00 € 2,67 € 0,03 € 293,70 € 3,30
21

07
.A

09
.I0

5

RC 3 m 1 110,00 110,00
110,00 € 3,22 € 0,04 € 354,20 € 4,40

22

14
.P

02
.A

05

005 - 
RC 3 mc 1 110,00 0,50 0,70 38,50

38,50 € 10,25 € 0,26 € 394,63 € 10,01

010 - 

Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale, utilizzando i 
materiali di scavo preesistenti, esecuzione dei prescritti 
costipamenti a strati. Tale voce deve esser preventivamente 
autorizzata dall'Ente appaltante.

con materiale a bordo scavo

Fornitura di corpo illuminante LED da incasso con
effetto diffusione opalino atto a garantire
un'illuminazione uniforme su tutta la superficie di
emissione. Potenza totale massima assorbita di 140
W.Disponibile in due diverse tonalità di Colore della
luce: bianco neutro (nw) 4000° K, e bianco freddo (cw)
5700°K. Durata di vita: 100.000 ore. Flusso luminoso
dell'apparecchio 12811 lm tipico. Efficienza di > 110
lm/W. Garanzia di 10 anni. assenza di costi di
manutenzione e flessibilità di istallazione del punto luce.
Insensibilità a umidità e vibrazioni. Cornice in acciaio e
alluminio di colore bianco. Impiego universale in fori
d'incasso e in controsoffitti modulari con profili portanti
a scomparsa oppure a vista. Misura modulo 338 mm x
692mm.

ACQUEDOTTO

Scavo su strade non asfaltate

Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate,
a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura,
anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la
stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate
ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato
dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300
m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per
l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondità fino a
1,5 m

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene
arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di
cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione
dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo,
prova idraulica ed ogni altro onere;

Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per
condotte di acqua potabile;

per tubi di spessore 4. 6 mm, PN 10 diam. 50 mm

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione 
proiettore

Strada esistente Via Jona 
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23

08
.P

03
.A

30

RC 3 m 1 110,00 0,50 0,70 38,50
38,50 € 6,83 € 0,07 € 262,96 € 2,70

24

08
.P

03
.D

15

050 - 
RC 3 m 1 110,00 110,00

110,00 € 54,38 € 0,55 € 5.981,80 € 60,50

25

**
**

RC 3 mc 6 110,00 0,50 0,15 49,50
49,50 € 72,20 € 2,89 € 3.573,90 € 143,06

26

14
.P

02
.A

05

005 - 
RC 3 mc 1 110,00 0,50 0,55 30,25

30,25 € 10,25 € 0,26 € 310,06 € 7,87

27

08
.P

03
.A

30

RC 3 m 1 110,00 0,50 0,70 38,50
38,50 € 6,83 € 0,07 € 262,96 € 2,70

28

11
.A

01
.A

15

005 - 
RC 6 m 1 110,00 110,00

110,00 € 9,33 € 0,10 € 1.026,30 € 11,00

diametro interno cm 20

Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale, utilizzando i 
materiali di scavo preesistenti, esecuzione dei prescritti 
costipamenti a strati. Tale voce deve esser preventivamente 
autorizzata dall'Ente appaltante.

FOGNATURA

Scavo di fondazione a parete verticale di materie di qualunque
natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, od in
presenza di acqua fino a 20 cm Rispetto al livello naturale,
esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati
naturali, i trovanti rocciosi nonche i relitti di muratura fino a m³
1,00 compreso il carico, trasporto e scarico dei materiali di
risulta alle pubbliche discariche ed ogni altro onere per scavi
eseguiti mediante l'impiego di benne autopenetranti montate su
cingolati : sino alla profondita' di m 4,00 dal piano di campagna

Provvista e posa in opera di tubi in gres ceramico conformi alle
norme UNI EN 295/1992, compreso il carico e lo scarico a pie'
d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la formazione
del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da
compensarsi a parte:

Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con 
calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti con 
aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; 
eseguito:
- in trincea

GAS

Scavo di fondazione a parete verticale di materie di qualunque
natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, od in
presenza di acqua fino a 20 cm Rispetto al livello naturale,
esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati
naturali, i trovanti rocciosi nonche i relitti di muratura fino a m³
1,00 compreso il carico, trasporto e scarico dei materiali di
risulta alle pubbliche discariche ed ogni altro onere per scavi
eseguiti mediante l'impiego di benne autopenetranti montate su
cingolati : sino alla profondita' di m 4,00 dal piano di campagna

Posa in opera di tubazioni in polietilene serie S5 mediante
saldatura per polifusione testa a testa o per elettrofusione
compreso e compensato nel prezzo la fornitura e l'inserimento
di pezzi speciali e di ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Nel prezzo si intende compreso e compensato
anche l'onere dei collaudi da eseguirsi su tronchi e la fornitura di
quanto necessario per i collaudi.

De 110

con materiale a bordo scavo

3.1- UNITA' D'INTERVENTO U.I.C. - Computo metrico rete impianti - 27-02-2014.xls pag. 6 di 8



BIELLA: PIANO PARTICOLAREGGIATO - COMPARTO DI VIA COTTOLENGO (R.U.S.4)

P
ar

ti
 u

gu
al

i

L
u

n
gh

ez
za

la
rg

h
ez

za

al
te

zz
a/

 
P

es
o

lav
or

az
io

ni

sic
ur

ez
za

To
ta

le 
lav

or
az

io
ni

To
ta

le 
sic

ur
ez

za

Importo

U
n

it
à 

d
i 

m
is

u
ra

C
od

.T
ar

if
fa

Dimensioni

Quantità

N
u

m
. O

rd

Designazione dei lavori

29

**
**

RC 3 mc 6 110,00 0,50 0,15 49,50
49,50 € 72,20 € 2,89 € 3.573,90 € 143,06

30

14
.P

02
.A

05

005 - 
RC 3 mc 1 110,00 0,50 0,55 30,25

30,25 € 10,25 € 0,26 € 310,06 € 7,87

31

14
.P

01
.A

40

005 - 
RC 3 m 1 110,00 0,50 0,70 38,50

38,50 € 13,70 € 0,19 € 527,45 € 7,32

32

14
.P

05
.A

40

005 - 
RC 3 m 1 110,00 110,00

110,00 € 15,05 € 0,15 € 1.655,50 € 16,50

33

14
.P

02
.A

05

005 - 
RC 3 mc 1 110,00 0,50 0,55 30,25

30,25 € 10,25 € 0,16 € 310,06 € 4,84

Provvista e posa in scavo predisposto, di tubo/i rigidi o flessibili
con relativi tappi di sigillatura in PVC, coperti con getto di
calcestruzzo cementizio, dosato a kg 200/m³ di spessore
minimo di cm 10 sull'esterno della/e tubazione/i inteso come
sottofondo, rinfianchi, parte superiore; compresa
la sigillatura di tutte le tubazioni: per tubi in PVC rigido
spessorato arancio RAL 2003 tipo 302 - UNI 7443/85 diametro
esterno cm 10

per manufatto ad 1 foro

Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con 
calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti con 
aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; 
eseguito:
- in trincea

Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale, utilizzando i 
materiali di scavo preesistenti, esecuzione dei prescritti 
costipamenti a strati. Tale voce deve esser preventivamente 
autorizzata dall'Ente appaltante.

fino a 2 m di profondità

con materiale a bordo scavo

con materiale a bordo scavo

Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale, utilizzando i 
materiali di scavo preesistenti, esecuzione dei prescritti 
costipamenti a strati. Tale voce deve esser preventivamente 
autorizzata dall'Ente appaltante.

RETE ELETTRICA

Scavo in trincea comunque eseguito, di larghezza
commissionata, su terreno compatto di tipo stradale o di
qualsiasi natura, senza l'ausilio dell'autocarro per il carico ed il
trasporto alla pubblica discarica del materiale estratto, lasciando
il materiale stesso a fianco dello scavo. Tale voce deve essere
preventivamente autorizzata dall'Ente appaltante.
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23

**
*

cad 1 1,00
1,00 € 27.500,00 € 3,00 € 27.500,00 € 3,00

Opere Sicurezza

€ 118.719,10 € 1.712,61

Fornitura e posa in opera di vasca prefabbricata in 
cemento armato per il trattamento delle acque reflue.
proiettore
Fornitura e posa in opera di vasca prefabbricata in cemento
armato vibrato monoblocco da interrare, rinforzata con pilastri
verticali e travi orizzontali in c.a.v, delle dimensioni esterne di
cm.30 da Lt./Mc.210, prodotta con materiali certificati CE ,
calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55
(RCK 55N/mm²), conforme alle prescrizioni previste nella
norma UNI EN 206-1 :2006 per le classi di esposizione XC4
(resistente alla corrosione indotta da carbonatazione), XS3-XD3
(resistente alla corrosione indotta da cloruri anche di
provenienza marina), XF3 (resistente all'attacco dei cicli
gelo/disgelo con o senza sali disgelanti), XA2 (resistente ad
ambienti chimici aggressivi nel suolo naturale e nell'acqua
presente nel terreno) ed armature interne in acciaio ad aderenza
migliorata e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C
controllate in stabilimento. Il tutto dovrà essere conforme al
DM 14.01.2008 Norme Tecniche per le Costruzioni. La vasca
deve essere completa di: fori di ingresso, uscita, raccordi in pvc
con guarnizioni in gomma elastomerica sigillati ermeticamente.
Lastra di copertura H=10 cm. traffico pedonale, H=15 cm.
carrabile traffico leggero, H=20 cm. carrabile traffico pesante
per carichi di 1 categoria, con fori d'ispezione di luce utile
cm.60x60 per chiusini in ghisa sferoidale Classe B125, C250,
D400 (a richiesta). La vasca deve avere le pareti esterne trattate
con prodotti impermeabilizzanti idonei. Il prodotto dovrà essere
corredato di scheda tecnica e relazione strutturale. La vasca deve
essere realizzata da azienda operante con sistema di qualità
conforme alla normativa UNI EN ISO 9001:2008.
Progettazione e produzione di vasche in cemento armato per il
trattamento delle acque reflue.

VASCA VOLANO

IMPORTO TOTALE
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1

01
.A

01
.A

10

010 - 

RC 1 mc 1 30,00 36,50 0,50 547,50
RC 1 mc 1 6,00 28,00 0,50 84,00
RC 2 mc 1 92,00 12,50 0,50 575,00
RC 3 mc 1 120,00 19,00 0,50 1.140,00
RC 4 mc 1 12,50 10,00 0,50 62,50
RC 4 mc 1 24,00 24,00 0,50 288,00

2.697,00 € 3,77 € 0,04 € 10.167,69 € 107,88

2

01
.A

21
.A

10

010 - 

RC 1 mc 1 25,00 32,00 0,35 280,00
RC 1 mc 1 6,00 28,00 0,35 58,80
RC 1 aiuole mc -3 5,00 5,00 0,35 -26,25
RC 2 mc 1 92,00 7,50 0,35 241,50
RC 3 mc 1 120,00 12,00 0,35 504,00
RC 3 mc 1 7,00 5,00 0,35 12,25
RC 3 aiuole mc -6 5,00 5,00 0,35 -52,50
RC 4 mc 1 25,00 7,00 0,35 61,25
RC 4 mc 1 30,00 6,00 0,35 63,00

1.142,05 € 15,54 € 0,16 € 17.747,46 € 182,73

3

01
.A

22
.A

80

030 - 

RC 1 mq 1 7,00 22,00 154,00
RC 1 mq 2 12,50 6,00 150,00
RC 1 mq 1 3,50 22,00 77,00
RC 1 mq 1 6,50 29,00 188,50
RC 1 posti auto handicap mq 1 12,00 5,00 60,00
RC 2 mq 1 92,00 2,50 230,00
RC 2 mq 1 7,00 10,00 70,00
RC 2 posti auto handicap mq 1 4,00 5,00 20,00
RC 3 mq 1 120,00 7,00 840,00
RC 3 mq 1 7,00 5,00 35,00
RC 3 posti auto handicap mq 1 4,00 5,00 20,00
RC 4 mc 1 25,00 7,00 175,00
RC 4 mc 1 30,00 6,00 180,00

2.199,50 € 12,43 € 0,13 € 27.339,79 € 285,94

4

25
.P

04
.D

75
.0

05

cad. 1 4,00

4,00 € 234,96 € 2,35 € 939,84 € 552,16

le terre provenienti dagli scavi verranno reimpiegate nell'ambito di intervento 
conformemente al piano di scavi 

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta,
in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito
con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³,
misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi,
trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere

Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo 
di 20 cm

Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi
steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se
richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo statico
pesante o vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un
periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato e
comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado di
costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla direzione
lavori, misurato in opera

Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della 
direzione lavori.

C
od

.T
ar

if
fa

Dimensioni

Quantità

N
u

m
. O

rd

Designazione dei lavori

Importo

U
n

it
à 

d
i 

m
is

u
ra

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant
trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di
fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia
serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle
prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto concerne
la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante
rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate

Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno 
spessore compresso pari a cm 10

Prove di carico per fondazioni stradali
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5

01
.A

22
.B

20

010 - 

RC 1 mq 1 7,00 22,00 154,00
RC 1 mq 2 12,50 6,00 150,00
RC 1 mq 1 3,50 22,00 77,00
RC 1 mq 1 6,50 29,00 188,50
RC 1 posti auto handicap mq 1 12,00 5,00 60,00
RC 2 mq 1 92,00 2,50 230,00
RC 2 mq 1 7,00 10,00 70,00
RC 2 posti auto handicap mq 1 4,00 5,00 20,00
RC 3 mq 1 120,00 7,00 840,00
RC 3 mq 1 7,00 5,00 35,00
RC 3 posti auto handicap mq 1 4,00 5,00 20,00
RC 4 mc 1 25,00 7,00 175,00
RC 4 mc 1 30,00 6,00 180,00

2.199,50 € 6,55 € 0,07 € 14.406,73 € 153,97

6

01
.P

11
.B

44
 

010 - 

RC 1 mq 1 20,00 5,00 100,00
RC 1 mq 1 5,00 7,50 37,50
RC 1 mq 1 5,00 10,00 50,00
RC 1 mq 1 7,50 5,00 37,50
RC 1 mq 1 12,50 10,00 125,00
RC 2 mq 1 17,50 5,00 87,50
RC 2 mq 1 25,00 5,00 125,00
RC 2 mq 1 7,50 5,00 37,50
RC 3 mq 1 27,50 5,00 137,50
RC 3 mq 1 10,00 5,00 50,00
RC 3 mq 1 25,00 5,00 125,00

912,50 € 15,50 € 0,05 € 14.143,75 € 45,63

7

01
.A

23
.C

90

010 - 

RC 1 mq 1 20,00 5,00 100,00
RC 1 mq 1 5,00 7,50 37,50
RC 1 mq 1 5,00 10,00 50,00
RC 1 mq 1 7,50 5,00 37,50
RC 1 mq 1 12,50 10,00 125,00
RC 2 mq 1 17,50 5,00 87,50
RC 2 mq 1 25,00 5,00 125,00
RC 2 mq 1 7,50 5,00 37,50
RC 3 mq 1 27,50 5,00 137,50
RC 3 mq 1 10,00 5,00 50,00
RC 3 mq 1 25,00 5,00 125,00

912,50 € 12,06 € 0,05 € 11.004,75 € 45,63

Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa conforme alle
norme tecniche della citta', stesa in opera a perfetta regola d'arte
secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della
direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e
la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

spessore cm 10

Stesa con vibrofinitrice, per uno spessore finito pari a 
cm 3

Fornitura marmette autobloccanti forate in calcestruzzo
cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza
caratteristica 500 kg/cm²) delle dimensioni esterne di cm 37x21
circa per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi

Posa di marmette autobloccanti forate, per pavimentazioni
esterne e tappeti erbosi, in calcestruzzo pressato e vibrato,
comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il
sottofondo dello spessore da cm 5 a cm 10, la compattazione
con piastra vibrante o con pestello a mano, escluso il
riempimento dei fori

spessore cm 10
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8

20
.A

27
.A

10

020 - 

RC 1 mq 1 20,00 5,00 50% 50,00
RC 1 mq 1 5,00 7,50 50% 18,75
RC 1 mq 1 5,00 10,00 50% 25,00
RC 1 mq 1 7,50 5,00 50% 18,75
RC 1 mq 1 12,50 10,00 50% 62,50
RC 2 mq 1 17,50 5,00 50% 43,75
RC 2 mq 1 25,00 5,00 50% 62,50
RC 2 mq 1 7,50 5,00 50% 18,75
RC 3 mq 1 27,50 5,00 50% 68,75
RC 3 mq 1 10,00 5,00 50% 25,00
RC 3 mq 1 25,00 5,00 50% 62,50

456,25 € 5,08 € 0,07 € 2.317,75 € 31,94

9

01
.A

21
.A

10

010 - 

RC 1 mc 1 1,50 32,50 0,40 19,50
RC 1 mc 1 25,00 2,00 0,40 20,00
RC 1 mc 1 25,00 2,50 0,40 25,00
RC 1 mc 2 3,50 5,00 0,40 14,00
RC 2 mc 1 72,50 5,00 0,40 145,00
RC 2 rampe mc 3 5,00 5,00 0,20 15,00
RC 3 mc 1 38,50 5,00 0,40 77,00
RC 3 mc 1 64,00 5,00 0,40 128,00
RC 3 mc 1 120,00 1,50 0,40 72,00
RC 3 rampe mc 5 5,00 5,00 0,20 25,00
RC 4 mc 1 90,00 1,50 0,40 54,00

594,50 € 15,54 € 0,16 € 9.238,53 € 95,12

10

01
.A

23
.A

10

010 - 
RC 1 mq 1 1,50 32,50 48,75
RC 1 mq 1 25,00 2,00 50,00
RC 1 mq 1 25,00 2,50 62,50
RC 1 mq 2 3,50 5,00 35,00
RC 2 mq 1 72,50 2,50 181,25
RC 2 rampe mq 3 5,00 5,00 75,00
RC 3 mc 1 38,50 2,50 96,25
RC 3 mc 1 64,00 5,00 320,00
RC 3 mc 1 120,00 1,50 180,00
RC 3 rampe mc 5 5,00 5,00 125,00
RC 4 mc 1 90,00 1,50 135,00

1.308,75 € 24,46 € 0,25 € 32.012,03 € 327,19

Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per
ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in
calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100
kg/cm², su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10
compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa
che lapidea e lo scavo del cassonetto.

Dello spessore di cm 15

Formazione di rilevato per marciapiedi e piste ciclabili con
materiali ghiaio - terrosi steso a strati o cordoli di cm 50 di
spessore, umidificati, se richiesto dalla direzione lavori, addensati
con rullo statico pesante o vibrante con effetto fino a 60
tonnellate per un periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di
rilevato e comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente
grado di costipamento, secondo le disposizioni impartite dalla
direzione lavori, misurato in opera

Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della 
direzione lavori.

Su cassonetto gia' preparato di cm 15, compresa la
fornitura e stesa di terra agraria

Formazione di prato all'interno delle marmette autobloccanti
forate, compresa la regolarizzazione del piano di semina con
livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista
delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli
eventuali materiali di risulta
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11

01
.A

23
.A

30

010 - 
RC 1 mq 1 1,50 32,50 48,75
RC 1 mq 1 25,00 2,00 50,00
RC 1 mq 1 25,00 2,50 62,50
RC 1 mq 2 3,50 5,00 35,00
RC 2 mq 1 72,50 2,50 181,25
RC 2 rampe mq 3 5,00 5,00 75,00
RC 3 mc 1 38,50 2,50 96,25
RC 3 mc 1 64,00 5,00 320,00
RC 3 mc 1 120,00 1,50 180,00
RC 3 rampe mc 5 5,00 5,00 125,00
RC 4 mc 1 90,00 1,50 135,00

1.308,75 € 25,26 € 0,26 € 33.059,03 € 340,28
12

**
**

005 - 
RC 1 mq 0 0,00
RC 2 mq 1 80,00 2,50 200,00
RC 3 mq 1 40,00 2,50 100,00

300,00 € 20,00 € 0,20 € 6.000,00 € 60,00

13

01
.A

21
.A

10

005 - 

RC 1 marciapiede m 2 34,50 69,00
RC 1 marciapiede m 4 25,00 100,00
RC 1 marciapiede m 4 7,50 30,00
RC 1 strada m 1 30,00 30,00
RC 1 parcheggio in marmette autobloccanti forate m 1 20,00 20,00
RC 1 parcheggio in marmette autobloccanti forate m 2 7,50 15,00
RC 1 parcheggio in marmette autobloccanti forate m 1 10,00 10,00
RC 1 parcheggio in marmette autobloccanti forate m 2 12,50 25,00
RC 1 parcheggio in marmette autobloccanti forate m 2 10,00 20,00
RC 2 marciapiede m 2 75,00 150,00
RC 2 rampe m 3 20,00 60,00
RC 2 parcheggio in marmette autobloccanti forate m 1 50,00 50,00

Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in
cassero metallico comprendente:lo scavo per far posto al
cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote
stabilite dalla direzione dei lavori; il trasporto dei materiali di
rifiuto alle discariche; il sottofondo per il letto di posa in
calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza
di cm 35 (cemento kg 150/m³, sabbia m³ 0.400, ghiaietta m³
0.800); il rinfianco in calcestruzzo come sopra; lo scarico;
l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; la sigillatura delle
superfici di combacio a mezzo di malta di cemento dosata a kg
600/m³; la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la
posa

Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12 altezza 
cm 30) con foro verticale in mezzeria, realizzando tra 
foro e foro del cordolo successivo posato un interasse di 
mm 1200 + o -mm 3, con scavo per far posto al 
cordolo eseguito a macchina, con il rinfianco di sezione 
triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza

Formazione di pavimento per marciapiedi del tipo"asfalto
colato", composto da: - sabbia (85% passante al setaccio di mm
2, il 15% passante al setaccio di mm 4 e trattenuto al setaccio di
mm 2) - bitume ossidato (in ragione del 9% del peso della
miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% del peso della
miscela) - filler attivo (in ragione del 14% del peso della miscela)
steso in strisce interne per tutta la larghezza del marciapiede, con
giunti alla distanza non minore di m 1,00 nel senso trasversale,
senza giunti visibili, compreso l'eventuale insabbiamento
superficiale e la spalmatura con bitume a caldo dei giunti in
pietra, metallo o altro

Per uno spessore pari a cm 2

Conglomerato cementizio a base di leganti idraulici cementizi,
graniglie selezionate e di additivi sintetici in sacchi pre dosati da
25 kg., avente caratteristiche drenanti e traspiranti, con alta
percentuale di vuoti, da impastare con sola acqua, da applicare
mediante l'utilizzo di mezzi meccanici oppure a mano,
nell'idoneo spessore e correttamente compattato, su diversi tipi
di sub-strati. Al fine di mantenere le proprietà drenanti del
prodotto non devono essere aggiunte sabbie o polveri di alcun
genere, ne' allo stato fresco ne’ allo stato indurito, che possano
occludere i vuoti presenti nel prodotto.

Per ogni cm di spessore realizzato
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Designazione dei lavori
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RC 3 marciapiede m 1 120,00 120,00
RC 3 marciapiede m 2 38,00 76,00
RC 3 marciapiede m 1 60,00 60,00
RC 3 parcheggio in marmette autobloccanti forate m 1 62,50 62,50
RC 4 marciapiede m 2 90,00 180,00

1.077,50 € 16,72 € 0,17 € 18.015,80 € 183,18

14

01
.A

24
.A

60

020 - 

RC 1 cad 3 3,00
RC 2 cad 3 3,00
RC 3 cad 5 5,00

11,00 € 35,16 € 0,36 € 386,76 € 3,96

15

01
.A

21
.A

10

005 - 

RC 1 m 7 5,00 35,00
RC 2 m 5 15,00 75,00
RC 3 m 6 15,00 90,00
RC 4 m 1 25,00 25,00

225,00 € 16,72 € 0,17 € 3.762,00 € 38,25

16

20
.A

27
.A

10

035 - 

RC 1 mq 3 5,00 5,00 75,00
RC 2 mq 5 5,00 5,00 125,00
RC 3 mq 6 5,00 5,00 150,00
RC 4 mq 1 6,00 6,00 36,00

386,00 € 11,23 € 0,15 € 4.334,78 € 57,90

Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in
cassero metallico comprendente:lo scavo per far posto al
cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote
stabilite dalla direzione dei lavori; il trasporto dei materiali di
rifiuto alle discariche; il sottofondo per il letto di posa in
calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza
di cm 35 (cemento kg 150/m³, sabbia m³ 0.400, ghiaietta m³
0.800); il rinfianco in calcestruzzo come sopra; lo scarico;
l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; la sigillatura delle
superfici di combacio a mezzo di malta di cemento dosata a kg
600/m³; la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la
posa

Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12 altezza 
cm 30) con foro verticale in mezzeria, realizzando tra 
foro e foro del cordolo successivo posato un interasse di 
mm 1200 + o -mm 3, con scavo per far posto al 
cordolo eseguito a macchina, con il rinfianco di sezione 
triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza

Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di
semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della
terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in
discarica degli eventuali materiali di risulta

Compreso, inoltre, lo scavo del cassonetto di cm 40, la 
fornitura e stesa di terra agraria

Posa in opera di paletto dissuasore tipo "citta'di Torino" del
diametro di mm 76, previa realizzazione di foro sulla
pavimentazione esistente con l'utilizzo di perforatore di idoneo
diametro, il fissaggio con cemento fuso alluminoso,compreso
ogni onere per il posizionamento a perfetta regola d'arte, il
carico, il trasporto e lo scarico a pie' d'opera dei materiali
occorrenti, il recupero del materiale di reimpiego, il trasporto a
discarica del materiale di risulta

Su pavimentazione bituminosa, compreso il ripristino 
della pavimentazione esistente

AIUOLE
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17

20
.A

27
.A

66

005 - 
RC 1 cad 3 3,00
RC 2 cad 5 5,00
RC 3 cad 6 6,00

14,00 € 90,50 € 0,18 € 1.267,00 € 2,52

18

01
.P

27
.A

10

005 - 
RC 1 cad 3 3,00
RC 2 cad 5 5,00
RC 3 cad 6 6,00

14,00 € 290,08 € 2,90 € 4.061,12 € 40,60

19

04
.P

84
.A

03

005 - Diam. <= 60 mm
RC 1 cad 10 10,00
RC 2 cad 4 4,00
RC 3 cad 13 13,00

27,00 € 27,99 € 0,45 € 755,73 € 12,15

20

04
.P

80
.D

01

025 - Diam. 60 h da 2.81 a 3.80 m
RC 1 cad 10 10,00
RC 2 cad 4 4,00
RC 3 cad 13 13,00

27,00 € 25,74 € 0,29 € 694,98 € 7,83

21

04
.P

80
.B

06

015 - 60x60 cm, Al, E.G.
RC 1 cad 5 5,00
RC 2 cad 4 4,00
RC 3 cad 8 8,00

17,00 € 86,40 € 1,24 € 1.468,80 € 21,08

Posa segnaletica verticale. Posa in opera di qualsiasi tipo di 
sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo 
di pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di 
porfido e similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli oneri 
previsti quali: scavo, perforazione, demolizione, basamento in 
conglomerato cementizio al 250, ripristino della pavimentazione 
esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale di risulta.

Buca di m 1.00x1.00x0.70

SEGNALETICA

Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino . 
Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, 
spessore minimo mm 3,25 (pn). può essere richiesta anche con 
cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT 
(prs).

Segnali di indicazione normalizzati.  'Segnale 
"attraversamento pedonale" o similare di forma quadrata, fig.
303 art. 135 D.P.R. 495/92 in 'alluminio estruso tamburato, per
uso bifacciale, compreso di sistema di ancoraggio particolare in
'alluminio per pali diam. 60 mm o di dimensioni maggiori.

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del
piantamento delle sottoelencate specie arboree. c=circonferenza
del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terrah=altezza
complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in
vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di
rami inferiore

Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa
tra cm 20 e cm 25, comprendente lo scavo della buca, il carico e
trasporto in discarica del materiale di risulta, la provvista di terra
vegetale, il carico e trasporto delle piante dal vivaio, il
piantamento, la collocazione di tre pali tutori in legno di conifera
trattato in autoclave del diametro di cm 8, lunghezza di m 2.50 e
altezza fuori terra di m 1.80, collegati con le relative smezzole,
tre legature al fusto con apposita fettuccia o legaccio in canapa,
kg 50 di letame bovino maturo, kg 0.200 di concime a lenta
cessione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il
primo al momento del piantamento

Acer campestre cfr=20-25 ha=2.20 z
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22

04
.P

80
.B

06

025 - Diam. 600 mm, sp. 15/10, Al, E.G.
RC 1 cad 9 9,00
RC 2 cad 3 3,00
RC 3 cad 4 4,00

16,00 € 25,74 € 0,36 € 411,84 € 5,76

23

04
.P

83
.A

01

005 - Passaggi pedonali, linee di arresto
RC 1 passaggio pedonale mq 34 2,50 0,50 42,50
RC 1 linea d'arresto mq 1 3,00 1,00 3,00
RC 2 passaggio pedonale mq 14 2,50 0,50 17,50
RC 2 linea d'arresto mq 1 3,50 1,00 3,50
RC 3 passaggio pedonale mq 28 2,50 0,50 35,00
RC 3 linea d'arresto mq 1 3,50 1,00 3,50

105,00 € 5,52 € 0,09 € 579,60 € 9,45

24

04
.P

83
.A

02

005 - Striscia di larghezza cm 12
RC 1 m 1 80,00 80,00
RC 2 m 1 92,00 92,00
RC 3 m 1 120,00 120,00
RC 4 m 1 15,00 15,00

307,00 € 0,52 € 0,01 € 159,64 € 3,07
25

04
.P

83
.A

09

005 - Demarcazione stallo h o C/S a pettine/spina
RC 1 cad 3 3,00
RC 2 cad 1 1,00
RC 3 cad 1 1,00

5,00 € 45,94 € 0,45 € 229,70 € 2,25

26

04
.P

83
.A

13

005 - Simbolo pista ciclabile 150x200 cm
RC 1 cad 0 0,00
RC 2 cad 4 4,00
RC 3 cad 4 4,00

8,00 € 9,21 € 0,01 € 73,68 € 0,08

Opere Sicurezza

€ 214.578,76 € 2.616,51

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati
(art.37.1/37.5 C.P.A.). Segnale stradale in lamiera di alluminio a
forma circolare o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80
D.P.R. 495/92 diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate.
il supporto in alluminio dovrà aver subito le necessarie
lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio,
fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo
l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere
verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e
polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul
supporto cosi preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico
approvato con D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in
lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1;
H.I.= pellicola retroriflettente classe 2).

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto
di resina alchidica e clorocaucciu). Passaggi pedonali, linee
arresto, altri segni sulla carreggiata per ogni metro quadrato di
superficie effettivamente verniciata.

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto
di resina alchidica e clorocaucciu). Strisce di mezzeria, corsia
ecc. per ogni metro di striscia effettivamente verniciata.

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto
di resina alchidica e clorocaucciu). Demarcazione (completa
di simbolo carrozzella e zebratura laterale) di parcheggio per
handicappati singolo a pettine o a spina di pesce, secondo gli
schemi della fig. II 445/a (art. 149 R.E. cds) dim. m 3,00x5,00

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto
di resina alchidica e clorocaucciu). Simbolo pista ciclabile
elongato da tracciare sulla pavimentazione secondo lo schema
della fig. II 442/b (art. 148 R.E. cds) per ogni elemento
verniciato.

IMPORTO TOTALE
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5_ TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI ONERI DI

      URBANIZZAZIONE



BIELLA: PIANO PARTICOLAREGGIATO - COMPARTO DI VIA COTTOLENGO (R.U.S.4)

Unità 
d'intervento

Totale lavorazioni Totale sicurezza

U.I.A. € 123.849,08 € 1.733,46

U.I.A. € 304.050,01 € 3.665,17

U.I.A. € 21.539,06 € 334,18

U.I.A. € 449.438,15 € 5.732,81

U.I.B. € 121.173,26 € 1.683,21

U.I.B. € 252.164,14 € 3.039,67

Descrizione lavori

Computo metrico rete impianti

Computo metrico viabilità e parcheggi pubblici

Computo metrico Parco in quota parte U.I.A.
compreso impianti e demolizione edificio

Totale Opere Urbanizzazione Lotto
U.I.A.

Computo metrico rete impianti

Computo metrico viabilità e parcheggi pubblici

U.I.B. € 198.268,23 € 3.076,14

U.I.B. € 571.605,63 € 7.799,02

U.I.C. € 118.719,10 € 1.712,61

U.I.C. € 214.578,76 € 2.616,51

U.I.C. € 229.366,76 € 3.558,64

U.I.C. € 562.664,61 € 7.887,76

€ 1.583.708,39 € 21.419,59

Computo metrico Parco in quota parte U.I.B.
compreso impianti e demolizione edificio

Totale Opere Urbanizzazione Lotto
U.I.B.

Computo metrico rete impianti

Computo metrico viabilità e parcheggi pubblici

Computo metrico Parco in quota parte U.I.B.
compreso impianti e demolizione edificio

Totale Opere Urbanizzazione Lotto
U.I.C.

IMPORTO TOTALE

Tabella generale computi metrici - 27-02-2014.xls
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