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PARTICOLARE 1:
DETTAGLI TRINCEE SU STRADE scala 1:20
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PARTICOLARE 2:
DETTAGLI TRINCEE SU STRADE scala 1:20
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PARTICOLARE 3:
POZZETTO CIRCOLARE PER SARACINESCHE DI LINEA E SCARICO
ACQUEDOTTO - PIANTA PROSPETTO E SEZIONE scala - 1:20
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misto granulato

misto di fiume

materiale di riporto

sabbia

SEZIONE TIPO POSA CONDOTTA

chiusino in ghisa per traffico carrabile
pozzetto prefabbricato a caditoia
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cls dosato a ‘
200 Kg/me

curvain PVC @20cm —
tubazione in PVC @ 20 cm

calcestruzzo dosato a 200 Kg/me

PARTICOLARE 4:
CHIUSINO IN GHISA - SEZIONE scala - 1:20
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PARTICOLARE 5:
STRADA - SEZIONE TIPO scala - 1:20
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PARTICOLARE 6:
MARCIAPIEDE - SEZIONE TIPO scala - 1:20
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Linea allacciamento con pozzettiall'acquedotto
comunale

Linea adduzione acquedotto dell'edificio

O Linea allacciamento con pozzetti alla rete elettrica
Oo----- Linea adduzione elettrica dell'edificio
] e | LIN€A allacciamento con pozzetti alla linea telefonica
------ Linea adduzione telefonica dell'edificio

Caditoie di accesso al cunicolo

Linea fognatura pubblica esistente

Rete di raccolta acque nere, pendenza tubazioni 1%

~~~~~~~~~ 1_l| Rete di raccolta acque strade, pendenza tubazione 0.8%

---------- 1| Rete di raccolta con pozzetto acque tetti, pendenza tubazione 0.8%
O Pozzetto rete di raccolta acque tetti e cantinato & 80
Caditoia acque strade
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PLANIMETRIA GENERALE

scala 1:500

N.B.: Le scritte di colore bordeaux evidenziano le opere in variante

Tubo d'acciaio & 60x2

tassellato a terra mediante piastra & 150x6

o cementato direttamente alle estremita inferiori
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PARTICOLARE 7:
PROTEZIONE MARCIAPIEDE e
PISTA CICLABILE PARCHEGGIO NORD

SEZIONE E PROSPETTO scala - 1:20
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PARTICOLARE 8:
PISTA CICLABILE - SEZIONE TIPO scala - 1:20
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Sistema fognario in variante

portabici tipo
" MOVE"
By Metalco

tassellato a terra
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PARTICOLARE 9:

PORTA BICI MONOPOSTO - SEZIONE E PROSPETTO scala - 1:20

g — Panchina con struttura in metallo
i seduta e schienale in legno
cementata a terra
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Cestino con contenitore
cilindrico @ 30 cm ” |
in lamiera d'acciaio zincata :
vemiciata a polvere o o
e cementato a terra ° °
; Pianta ¢
PARTICOLARE 10:
ARREDO URBANO: CESTINO E PANCHINA
PROSPETTI E SEZIONE scala - 1:20
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